
FORMULAR  PROPUNEREA TEHNICĂ


Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:
1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,
2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]
[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]
[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:
i. demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, 
ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire
iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC/EC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.




[bookmark: _Toc476835372]Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:
i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;
Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului. 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.  
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Descriere produse 
1.1. Denumire produs  [introduceţi denumirea produsului asa cum este identificat in caietul de sarcini]

	Nr. 
crt.
	Denumirea echipamentelor/dotărilor /lucrărilor/ serviciilor
	Cantitate
	Data de livrare propusa  
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate
	Informatii referitoare la producator

	
	
	
	
	
	
	

	Echipamente de laborator
	

	
	1. Echipamente pentru bronhoscopie
	 
	
	
	
	

	1
	Pense biopsie unică folosință tip aligator cu ac
	200
	
	
	
	

	2
	Câmpuri sterile
	100
	
	
	
	

	3
	Instalație apă sterilă, A.Bloc de prefiltrare apă format din 3 cartușe prefiltrat în trepte și B. filtru final/ capsulă microfiltrantă cu sau fără autoclavare
	1
	
	
	
	

	
	2. Echipamente de laborator
	 
	
	
	
	

	1
	Densiometru
	1
	
	
	
	

	2
	PH - metru
	1
	
	
	
	

	3
	Incubator cu încălzire/termostat
	1
	
	
	
	

	4
	Multi vortex cu 4 platforme
	1
	
	
	
	

	5
	Microscop trinocular prevăzut cu cameră și fluorescență
	1
	
	
	
	

	6
	Sistem de microaerofilie si anaerobioza
	1
	
	
	
	

	7
	Analizor automat microbiologie pentru identificare si testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene 
	1
	
	
	
	

	8
	Centrifuga cu răcire
	1
	
	
	
	

	9
	Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiograma
	1
	
	
	
	

	10
	Pipete semiautomate
	2
	
	
	
	

	11
	Microscop binocular 
	1
	
	
	
	




Lot 1 Echipamente pentru bronhoscopie
	1.1 Pense biopsie unică folosință tip aligator cu ac
	

	Pense biopsie unică folosință tip aligator cu ac să fie destinate biopsiei pulmonare
	

	Deschiderea cupei să fie de 5,0 mm
	

	Lungimea de lucru să fie de 1150 mm
	

	Să fie potrivit pentru canale endoscopice cu diametrul de 2,0 mm
	

	· Exteriorul tecii să reducă frecarea de suprafață, permițând o introducere lină prin canalul endoscopului. 
	· 

	· Designul să fie flexibil pentru a permite o trecere mai ușoară printr-un endoscop înclinat, fără a utiliza o forță excesivă.
	· 

	Forcepsurile să fie construite din oțel inoxidabil
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 30 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă trebuie să fie de minim 12 de luni de la data procesului verbal de recepție
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Nu e cazul
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Nu e cazul
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	

	1.2 Câmpuri sterile
	

	Câmpul steril să fie de o calitate foarte bună, fabricat din material bilaminar.
	

	Dimensiuni 75 x 90 cm
	

	Să fie dintr-un material bilaminar: nețesut (polipropilenă) și polietilena
	

	Stratul exterior din material nețesut să asigure o absorbție eficientă a fluidelor, în timp ce stratul interior din polietilenă să ofere o barieră impermeabilă
	

	· Câmpul operator să fie steril și sigilat individual in vid
	· 

	Câmpurile să fie impermeabile la lichide și germeni
	

	Să aibă proprietăți antistatice
	

	Să nu producă scame
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 30 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă trebuie să fie de minim 24 de luni de la data procesului verbal de recepție
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Nu e cazul
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Nu e cazul
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	

	1.3 Instalație apă sterilă, A.Bloc de prefiltrare apă format din 3 cartușe prefiltrat în trepte și B. filtru final/ capsulă microfiltrantă cu sau fără autoclavare
	

	Instalație apă sterilă
A. Bloc de prefiltrare apă format din 3 cartușe prefiltrat în trepte
B. Filtru final/ capsulă microfiltrată cu sau fără autoclavare
	

	Sistemul trebuie să includă lavoar aseptic din inox pentru spălarea chirurgicală a mâinilor, cu montare pe perete
	

	Lavoarul/Spălătorul să fie de tip jgheab 
	

	Lavoarul să fie din inox, fără scurgere de preaplin
	

	Suprafața lavoarului să aibă finisaj lucios
	

	Grosimea materialului  să fie de 0,70-1,00 mm
	

	Dimensiuni pentru lavoar: Lungime: 1250 - 1350 mm, Lățime 600 – 650 mm, Înălțime: 800-850 mm x Adâncime cuvă: 450- 500 mm 
	

	Să deţină:
baterie specială pentru aplicații medicale cu acționare manuală
ventil termostatic amestec apă sanitară - pentru o temperatură constantă
bloc de prefiltrare mecanică a apei
filtru - capsulă pentru filtrare finală
	

	Baterie să fie de tip monocomandă, pentru aplicații medicale, cu braț “clinic”, pentru apă rece sau premixată
	

	Dimensiuni lungime: 200-210 mm; înălțime: 274-290 mm
	

	Ventilul termostatic să poată reglacu precizie portul de amestec, independent de diferențele de temperatură sau presiune dintre porturile de apă caldă și rece. 
	

	Cartușe prefiltrante pentru filtrarea mecanică a apei - diverse trepte de filtrare: 
• Filtru de 10" treapta de filtrare 1 µ 
• Filtru de 10" treapta de filtrare 5 µ 
• Filtru de 10" treapta de filtrare 10 µ
• Filtru de 10" treapta de filtrare 25 µ 
• Filtru de 5" treapta de filtrare 50 µ 
	

	Presiune maximă de lucru a cartușului prefiltrante 8 bar
	

	Dimensiuni maxime (mm): 191x133x130
	

	Carcasa să fie construită din materiale non-toxice
	

	Garnitura să fie de tip O-ring: EPDM
	

	Capsula microfiltrantă să aibă membrana de tip polietersulfonă
	

	Să fie construită  din polipropilenă și să încorporeaze un element filtrant cu arie de filtrare de 3000 cm³
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 30 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru sistemul ofertat trebuie să fie de minim 24 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura în mod gratuit service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preţ. Se va anexa o declarație în acest sens şi documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic(PDF;DOC)
Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	




Lot 2 Echipamente de laborator
	2.1 Densiometru
	

	Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă oferă posibilitatea de a măsura turbiditatea soluțiilor într-o gamă mai largă, până la 15.0 unități McFarland.
	

	Să deţină capacitatea de a fi utilizat pentru măsurarea concentrației celulare, în timpul procesului de fermetație, pentru determinarea sensibilității microorganismelor la antibiotice, pentru măsurarea absorbției la lungimea de undă definită, precum și pentru estimarea cantitativă a concentrației de soluție de culoare, absorbție de lumină verde.
	

	Principiul de funcționare să se bazeze pe măsurarea densității optice cu prezentarea digitală a rezultatelor în unități McFarland.
	

	Echipamentul este calibrat din fabrică (pentru funcționare cu tuburi de sticlă cu diametru de 16 mm) și rămâne calibrat și atunci când nu este utilizat
	

	Dacă este necesar, să fie posibilă calibrarea densitometrului cu 2 - 6 puncte în 0.5 - 5.0 unităţi McFarland.
	

	Domeniu de măsură să fie situat între 0.3 - 15.0 McF
	

	Lungime de undă să fie de 565 ± 15 nm
	

	Sursa de lumină să fie de tip LED
	

	Să aibă o acuratețe de ± 3%
	

	Rezoluția să fie de 0.1 McF
	

	Timp de măsurare să fie de ± 1 secundă
	

	Volum mostră minim necesar să fie de 2 ml
	

	Tuburi compatibile cu echipamentul:
Tuburi cu diametrul de 16 mm (cu adaptor)
Tuburi cu diametrul de 18 mm (fără adaptor)
	

	Să includă ca accesorii adaptorul pentru tuburi cu diametrul de 16 mm
	

	Dimensiuni exterioare (L*l*h) să fie maxim de 165*115*75 mm
	

	Greutate maximă 0.7 kg
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea echipamentului în max 45 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru echipamentul ofertat trebuie să fie de minim 24 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura în mod gratuit service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în pret. Se va anexa o declarație în acest sens si documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic(PDF;DOC)
Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	

	2.2 PH - metru
	

	pH-metru de laborator pentru măsurători de rutină ale pH-ului
	

	Să fie portabil
	

	Să prezinte indicator pentru starea electrodului, funcție Hold, recunoaștere automată a soluției tampon
	

	Să deţină ecran LCD
	

	Să fie prevăzut cu compensare automată a temperaturii în intervalul 0 - 100 °C
	

	Să permită stocarea datelor prin intermediul memoriei non-volatile
	

	Să afișeze panta pH-ului și offsetul
	

	Domeniu de măsură să fie situat între 0 - 14 pH
	

	Calibrarea să se efectueze în două puncte 
	

	Să deţină funcţie de oprire automată după ≈ 10 minute de inactivitate
	

	Rezoluția să fie de 0.01 pH
	

	Acuratețea să fie ±0.01 pH
	

	Durata de viata a bateriei să fie de 4500- 5000 de ore
	

	Greutate maximă 1 kg
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 45 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru echipamentul ofertat trebuie să fie de minim 12 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura în mod gratuit service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în pret. Se va anexa o declarație în acest sens si documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării echipamentului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic(PDF;DOC)
Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	

	2.3 Incubator cu încălzire/termostat
	

	Incubație sigură și reproductibilă chiar și în condiții de operare continuă 
	

	Să aibă intervalul de temperatură: +5 °C TC până la +100 °C
	

	Să prezinte panou de control cu display LCD
	

	Să asigure atmosferă stabilă prin ușa interioară din sticlă
	

	Acesta să aibă cuplat un mecanism de dezinfecție la 100 °C
	

	Să aibă:
Control elecromecanic a evacuarea aerului
Clapeta reglabilă de evacuare a aerului
Controler electronic cu funcții de temporizare
Ușă interioară din sticlă securizată
2 rafturi cromate (livrat standard)
	

	Să aibă protectie: sistem independent de siguranță pentru temperatură de clasă 3.1 (DIN 12880) cu alarmă vizuală
	

	Să aibă control digital
	

	Să aibă:
fluctuaţie temperatură la 37 °C: ±0.2 K
Variaţie temperatura la 37 °C: ±0.3K
Timp necesar încălzire până 37 °C: 60 minute
	

	Să aibă indicatoare nivel de utilizare al filtrului și al lămpii UV
	

	Număr de uşi: 2 (uşa interioară din sticlă securizată)
	

	Nr. rafturi: 8 (2 standard livrate + 5 opţional)
	

	Capacitate / Volum util: ≈250 lit.
	

	Dimensiuni interne maxime (AxIxL): 545 x 760x 610 mm
Dimensiuni externe maxime(AxIxL): 760 x 880 x 810 mm
	

	Nivel de zgomot : <50 dB(A)
	

	Putere nominală: 0.85 kW
Consum energetic la 37 °C: 40Wh/Oră
	

	Regimul de alimentare trebuie să fie de: 230V, 50/60Hz
	

	Să prezinte alarme acustice și vizuale pentru înlocuirea filtrelor, depăşirea limitei de deschidere a panoului frontal, flux anormal de aer
	

	Echipamentul trebuie să aibă alimentator inclus.
	

	CERINŢE GENERALE:
	

	Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale de punere pe piaţă pe teritoriul României. Dovada se va face prin furnizarea unei declaraţii de conformitate sau certificat CE la directiva europenă căreia se supune echipamentul.
	

	GARANŢIE ŞI POSTGARANŢIE:
	

	Termen de garanţie: minim 12 luni de la data instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Timpul maxim de răspuns pentru o intervenţie de service să fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere 
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	

	Transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului să se efectueze la beneficiar, în locaţia de livrare indicată de beneficiar. Aceste operaţii să fie incluse în preţul final al echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului medical şi tehnic al beneficiarului.
	

	Echipamentul se va livra însoţit de:
· Factură 
· Aviz de însoţire
· Proces verbal de recepţie cantitativă
· Proces verbal de recepţie calitativă
· Manual de utilizare în limba română şi în limba engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic
·  Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
·  Certificat de garanţie ce trebuie sa conţina denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
· Certificat de conformitate
· Declaraţie de conformitate
	

	2.4 Multivortex cu 4 platforme
	

	Agitator vortex cu frecvență de agitare de 500 - 3000 RPM
	

	Să deţină 4 platforme, obligatoriu 2 platforme universale o platformă cu 6 orificii pentru tuburi de 10 ml (diametrul maxim 15 mm) sau pentru micro-tuburi de 48 - 0,2 ml.
	

	Tipul agitare să fie de tip vortex
	

	Frecvența de agitare să se situeze între 500 - 3000 RPM
	

	Timpul de accelerare să fie de maxim 5 secunde
	

	Mișcarea să fie de tip impuls (presiune activată) şi continuă
	

	Consumul să nu depăşească 5 W
	

	Alimentarea 220 V, 50 / 60 Hz
	

	Greutate maximă 2kg
	

	Echipamentul trebuie să aibă alimentator inclus.
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 45 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru sistemul ofertat trebuie să fie de minim 24 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura în mod gratuit service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în pret. Se va anexa o declarație în acest sens si documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic(PDF;DOC)
Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	

	2.5 Microscop trinocular cu cameră şi fluorescenţă
	

	Microscop trinocular cu cameră şi fluorescenţă  pentru aplicaţii de laborator
	

	Echipamentul să deţină următoarele moduri de observare: iluminare pe fond clar şi fluorescenţă
	

	Tipul capului optic să fie trinocular înclinat la 30° şi cu posibilitatea rotirii la 360°
	

	Să ofere posibilotatea de ajustare a dioptriei pentru ambele oculare
	

	Reglarea interpupilară să fie între 48-75 mm
	

	Magnificarea maximă să fie de 1000x
	

	Iluminare transmisă să aibă următoarele caracteristici:
Sursa de lumină de tip X-LED3, intensitatea luminii să fie controlată folosind butonul rotativ din stânga cadrului
Putere LED de 3,6 W, comparabil cu un bec halogen de 50 W
Temperatura de culoare: 6300 K
Timpul mediu de funcţionare a LED-ului să fie de aproximativ 50 000 ore
 Putere maximă necesară să nu depăşească 6 W
	

	Iluminare epi-fluorescentă pe bază de bec de mercur de înaltă presiune HBO de 100 W
Timpul mediu de funcţionare a becului să fie de aproximativ 400 ore
Putere maximă necesară să nu depăşească 130 W
	

	Focalizarea să se realizeze prin microviza şi macroviza coaxiale (gradate, 0.002 mm)
	

	Să deţină următoarele moduri de observare:
Iluminare pe fond clar, fluorescenţa B si G
Fluorescenţa B: EX 460-490, DM 505, EM 515LP
Fluorescenţa G: EX 510-550, DM 570, EM 590LP
Fluorocromi: suport pentru filtre de fluorescenţă cu 2 poziţii.
	

	Platforma să deţină următoarele caracteristici:
Dublu strat glisantă, cu dimensiuni de 188x150 mm
Domeniul de mişcare de 78x54 mm
Acţionarea prin curea pentru direcţia X
Scala Vernier pe cele două axe cu acurateţe de 0,1 mm
	

	Obiectivele să fie:
cu corecţie la infinit şi următoarele specificaţii:
 4X, apertura numerică de 0,10 şi distanţa de lucru de 16,8 mm
10X, apertura numerică de 0,25 şi distanţa de lucru de 5,8 mm
20x, apertura numerică de 0,40 şi distanţa de lucru de 1,40 mm
40X, apertura numerică de 0,65 şi distanţa de lucru de 0,43 mm
100X, apertura numerică de 1,25 şi distanţa de lucru de 0,13 mm (ulei de imersie)
	

	Toate lentilele obiectiv să fie tratate cu o soluţie antifungică
	

	Ocularele să aibă camp larg WF10X/20 cu diametrul câmpului vizualizat de 20 mm
	

	Condensatorul să prezinte apertură numerică de 1,25 şi sistem de calibrare
	

	Camera să poată fi folosită pentru iluminare pe fond negru, cu contrast de faza şi aplicaţii de fluorescenţă
	

	Camera să fie compatibilă cu Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista şi Windows XP
	

	Alimentarea să fie de 100/240 Vac, 50/60 Hz
	

	Echipamentul trebuie să aibă alimentator inclus.
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 45 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru echipamentul ofertat trebuie să fie de minim 12 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura în mod gratuit service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preţ. Se va anexa o declarație în acest sens şi documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării echipamentului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
Aviz de însoţire
Proces verbal de recepţie cantitativă
Proces verbal de recepţie calitativă
Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic(PDF;DOC)
Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
Declaraţie de conformitate
	

	2.6 Sistem de microaerofilie si anaerobioza
	

	Sistemul de anaerobioză trebuie să fie alcătuit dintr-un recipient de policarbonat (cu supapă de presiune) - utilizat pentru plăcile cu medii de cultură.  
	

	Borcanul de policarbonat trebuie să fie un sistem cu utilizări multiple, autonom, ce funcţionează pe principiul evacuării şi înlocuirii, în timp ce aerul dinăuntrul camerei este evacuat şi înlocuit cu o mixtură de gaze (CO₂, H₂ si N₂). 
	

	Suportul pentru plăci Petri trebuie să poată să primească până la 10 plăci Petri de 100 mm (4”) diametru. 
	

	Suportul pentru tuburi trebuie să poată acomoda până la 8 tuburi. 
	

	Sistemul trebuie să vină însoţit de plicuri pentru generarea anaerobiozei. 
	

	Sistemul trebuie să vină însoţit de plicuri pentru verificarea atmosferei anaerobe.
	

	GARANŢIE ŞI POSTGARANŢIE:
	

	Termen de garanţie: minim 12 luni de la data instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Timpul maxim de răspuns pentru o intervenţie de service să fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere 
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	

	Transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului să se efectueze la beneficiar, în locaţia de livrare indicată de beneficiar. Aceste operaţii să fie incluse în preţul final al echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Instalarea, punerea în funcțiune şi instruirea personalului medical şi tehnic al beneficiarului.
	

	Sistemul se va livra însoţit de:
	

	Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi în limba engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie sa conţina denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Certificat de conformitate
	

	Declaraţie de conformitate
	

	2.7 Analizor automat microbiologie pentru identificare si testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene 
	

	Echipamentul să fie utilizat pentru identificare microbiană și pentru testarea sensibilităţii la antibiotice a bacteriilor şi la antifungice a fungilor prin metoda CMI (concentraţie minimă inhibitorie).
	

	Echipamentul să identifice speciile microbiene utilizând metoda colorimetrică și să testeze sensibilitatea la antibiotice şi antifungice utilizând metoda turibidimetrică.
	

	Rezultatele identificării bacteriene şi a sensibilităţii la antibiotice şi antifungice, să fie generate automat cu ajutorul software-ului din dotarea echipamentului.
	

	Sistemul trebuie să includă minim următoarele componente: 
	

	-analizor care realizează automat următoarele etape de lucru: incubare plăci/paneluri/carduri de testare, distribuire reactivi auxiliari şi citire plăci/paneluri/carduri de testare, interpretare rezultate; 
	

	-sistem automat de pipetare a inoculului în placile/panelurile/cardurile de testare; 
	

	-turbidimetru pentru citirea inoculului;
	

	-computer integrat; 
	

	-imprimantă; 
	

	-UPS.
	

	Capacitate de identificare să fie de cel puţin 390  de fenotipuri (inclusiv fungi) şi cel putin  180 de tipuri de antibiotic conform normelor CLSI/EUCAST, cu mai multe nivele de concentraţii (până la 9 diluţii) CMI.
	

	Panelul de testare trebuie să includă meniu de teste care să conţină cel puţin următoarele: 
	

	Coci Gram-Pozitivi din specia Staphylococcus, coci Gram-Pozitivi din specia Streptococcus, bacili Gram-Negativi, Bacili Gram-Pozitivi, bacili non-entero, fungi., Neisseria/Haemophilus, Corynebacterium.
	

	Panelurile de testare trebuie să fie conforme atât cu standardele EUCAST şi CLSI
	

	Sistemul să fie utilizat pentru identificarea patogenilor clinici cu raportaea rezultatelor CMI conform EUCAST/CLSI.
	

	Panelurile/plăcile/cardurile de testare să aibă între 96-120 de godeuri şi să permită indentificarea şi antibiograma concomitentă într-un singur test.
	

	Incubarea şi citirea cardurilor de testare să fie automată.
	

	Echipamentul să aiba cititor de coduri de bare pentru cardurile de testare.
	

	Sistemul de operare al echipamentului să fie minim versiunea de Windows 10.
	

	Baza de date trebuie să fie actualizată conform ultimelor norme EUCAST/CLSI, anual şi gratuit.
	

	Raportarea rezultatelor CMI conform CLSI pentru cele 4 grupe trebuie să fie: A /B / C / U.
	

	Conectivitatea trebuie să fie bidirecţională LIS/HIS şi să aibă posibilitatea conectării în reţeaua WHONET (reţeaua Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru raportare a patogenilor clinici cu importanţă epidemiologică).
	

	Echipamentul trebuie să aibă funcţie statistică pentru analizarea datelor.
	

	Echipamentul trebuie să aibă o capacitate de încărcare de cel puţin 50 de teste (plăci/paneluri/carduri de testare).
	

	Identificarea  trebuie să facă la nivel de specie şi subspecie.
	

	Greutatea maximă a echipamentului trebuie să fie de 156kg.
	

	Dimensiunile maxime ale echipamentului: 970 mm*750mm*1100mm±10%
	

	Sursa alimentare AC 110-240 VAC (50-60Hz).
	

	Temperatura de operare a echipamentului între 5-30⁰C. 
	

	Umiditatea mediului de lucru al echipamentului trebuie să fie cuprinsă în intervalul: 20-80%.
	

	Impachetarea cardurilor de testare să fie de maxim 10 carduri/plăci/kit pentru a asigura utilizarea optimă a acestora în intervalul de valabilitate.
	

	Fiecare kit de testare trebuie să conţina toţi reactivii şi consumabilele necesare testării:  
	

	-plăci/paneluri/carduri de identificare microbiană şi antibiogramă CMI; 
	

	-reactivi auxiliari.
	

	Valabilitate cardurilor trebuie să fie de minim 12 luni.
	

	CERINŢE GENERALE:
	

	Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale de punere pe piaţă pe teritoriul României. Dovada se va face prin furnizarea unei declaraţii de conformitate sau certificat CE la directiva europenă căreia se supune echipamentul.
	

	GARANŢIE ŞI POSTGARANŢIE:
	

	Termen de garanţie: minim 12 luni de la data instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Timpul maxim de răspuns pentru o intervenţie de service să fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratţie pe proprie răspundere 
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	

	Transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului să se efectueze la beneficiar, în locaţia de livrare indicată de beneficiar. Aceste operaţii să fie incluse în preţul final al echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Instalarea, punerea în functiune şi instruirea personalului medical şi tehnic al beneficiarului.
	

	Echipamentul se livrează cu:
	

	Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic (PDF; DOC)
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Declaraţie de conformitate
	

	2.8 Centrifuga cu răcire
	

	Centrifuga trebuie să aibă temperaturi joase de centrifugare ce ajung până la -20⁰C cu o fluctuaţie minimă de răcire de (±4⁰C) chiar şi la viteze de centrifugare mari.
	

	Centrifuga trebuie să aibă rotoare interschimbabile, pentru centrifugarea la temperaturi scăzute a probelor biologice utilizate în laborator
	

	Echipamentul trebuie să fie dotat cu  mecanism de siguranță cu blocare a capacului ce împiedică accesul la rotor în timpul rotației
	

	Echipamentul trebuie să poată fi utilizat pentru centrifugarea probelor biologice temperaturi de lucru între -20°C până la +40°C.
	

	Echipamentul trebuie sa aibă incluse accesorii interschimbabile compatibile pentru tuburi cu volum 10-15 ml
	

	Echipamentul trebuie să poată fi încărcat cu tuburi cu fund conic cu volume de 1,5 mL și 2 mL.
	

	Echipamentul trebuie să fie dotat și cu o capacitate de minim 8 tuburi cu volum de 15 ml.
	

	Echipamentul trebuie să permită setarea vitezei de funcționare între 500-15000 RPM. 
	

	Echipamentul trebuie să aibă un mod de pre-răcire a camerei rotorului într-un timp scurt.
	

	Echipamentul trebuie sa aibă funcție de răcire rapidă.
	

	Echipamentul trebuie să aibă funcție de temporizare de la 30s pana la 999 minute sau infinit.
	

	Echipamentul trebuie să aibă funcţie electronică de detectare a dezechilibrului, pentru protejarea rotorului şi a motorului de defectare.
	

	Echipamentul trebuie să aibă afișaj LCD.
	

	Greutate maximă nu trebuie să depăşească 56 kg (incl. Rotor).
	

	Centrifuga trebuie să funcţioneze optim între  -20⁰C si 40⁰C.
	

	Dimensiunile minime trebuie să fie de  (L x l x î): 325 x 720 x 305 mm
	

	Centrifuga trebuie să fie dotată cu  motor fără perii.
	

	Precizia vitezei să fie de ± 100 Rpm.
	

	Centrifuga să aibă RCF-ul de 22388 x g.
	

	CERINŢE GENERALE:
	

	Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale de punere pe piaţă pe teritoriul României. Dovada se va face prin furnizarea unei declaraţii de conformitate sau certificat CE la directiva europenă căreia se supune echipamentul.
	

	GARANŢIE ŞI POSTGARANŢIE:
	

	Termen de garanţie: minim 12 luni de la data instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Timpul maxim de răspuns pentru o intervenţie de service să fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere 
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	

	Transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului să se efectueze la beneficiar, în locaţia de livrare indicată de beneficiar. 
	

	Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului medical şi tehnic al beneficiarului.
	

	Echipamentul se va livra însoţit de:
	

	 Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi în limba engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie sa conţina denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Certificat de conformitate
	

	Declaraţie de conformitate
	

	2.9 Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiograma
	

	Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă să fie de sub forma unui dispenser pentru discurile de antibiogramă
	

	Capacitate să fie de 8 cartuse cu discuri de antibiogramă
	

	Să aibă un design ergonomic pentru o utilizare facilă
	

	Să prezinte etichetă pentru identificarea poziționării discurilor
	

	Discurile să fie poziționate echidistant, asigurând o centrare corectă pe agar a discurilor
	

	Să asigure la inoculare o presiune suficientă pentru difuzarea omogenă a antibioticului
	

	Să permitră acomodarea mai multor tipuri de discuri de antibiogramă
	

	Să fie adecvat pentru plăcile Petri cu diametru de 90- 100 mm
	

	Inelul de lșa baza dispenserului să poată fi ușor de ajustat în funcție de înălțimea mediului de cultură
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea echipamentului în max 45 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru echipamentul ofertat trebuie să fie de minim 12 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura în mod gratuit service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în pret. Se va anexa o declarație în acest sens si documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic(PDF;DOC)
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Declaraţie de conformitate
	

	2.10 Pipete semiautomate
	

	Pipeta automata monocanal cu volum reglabil (0.5-10 µl; 5-50 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl; 500-5000 µl )
	

	Număr canale: monocanal
	

	Să aibă design ergonomic, greutate redusă
	

	Să fie uşor de calibrat şi de întreţinut
	

	Selectarea volumului dispensat să fie posibilă prin simpla răsucire a butonului pistonului
	

	Ejectorul de vârfuri să permită operarea pipetei cu o singură mână
	

	Setul să includă obligatoriu cel puţin:
	

	Pipeta cu volum reglabil cuprins între 100 µl şi 1000 µl
	

	Pipeta cu volum reglabil cuprins între 20 µl şi 200 µl
	

	Pipeta cu volum reglabil cuprins între 5 µl şi 50 µl
	

	CERINŢE GENERALE:
	

	Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale de punere pe piaţă pe teritoriul României. Dovada se va face prin furnizarea unei declaraţii de conformitate sau certificat CE la directiva europenă căreia se supune echipamentul.
	

	GARANŢIE ŞI POSTGARANŢIE:
	

	Termen de garanţie: minim 12 luni. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	

	Transportul să se efectueze la beneficiar, în locaţia de livrare indicată de beneficiar. Aceată operaţiă să fie incluse în preţul final al echipamentului. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere.
	

	Echipamentul se va livra însoţit de:
	

	Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi în limba engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie sa conţina denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Certificat de conformitate
	

	Declaraţie de conformitate
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preţ. Se va anexa o declarație în acest sens si documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic (PDF; DOC)
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Declaraţie de conformitate
	

	2.11 Microscop binocular 
	

	Stand ergonomic cu asigurarea unei bune stabilitati si a max. de spatiu de lucru in jurul microscopului
	

	Maner de transport al microscopului cu pozitie verticala si suport de infasurare al cablului de alimentare incorporate
	

	Stand acoperit cu vopsea speciala ce inhiba dezvoltarea microbilor
	

	Port USB integrat in standul microscopului
	

	Mecanism de focus cu constructie metalica si autoajustare
	

	Mecanism de focus cu contragreutate pentru stabilitatea focusului
	

	Iluminare prin halogen durata de viata minim 25.000 ore de lucru la intensitate maxima
	

	Sistem de control al intensitatii luminoase
	

	Tub binocular unghi de vizualizare maxim 30 grade cu oculare 10X camp vizual 20 mm incluse
	

	Cap revolver pentru minim 4 obiective
	

	Obiective planachromate, cu constructie din sticla optica, instalate: 
-4x apertura minima 0.10, distanta de lucru minim 15 mm
-10x apertura minima 0.25, distanta de lucru minim 12 mm
-20x apertura minima 0.40, distanta de lucru minim 0.9 mm
-40x apertura minima 0.65, distanta de lucru minim 0.36 mm;
	

	Masa microscop cu sistem de comanda a deplasarii xy pe partea dreapta, suport pentru 1 lama histologica, sistem de schimbare a lamei cu o singura mana
	

	Masa frara cremaliera, scanarea lamei sa face fara modificarea modificarea dimensiunilor mesei
	

	Colturile mesei rotunjite pentru evitare accidentarilor
	

	Condensor abbe cu apertura minima 1.25 cu inaltime si diafragma de camp reglabila
	

	Posibilitatea de montare a unei camera foto dedicate microscopiei intre tubul binocular si standul microscopului
	

	LIVRARE ŞI TRANSPORT
	

	Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului la sediul beneficiarului
	

	Livrarea sistemului în max 45 de zile de la comanda fermă a beneficiarului
	

	GARANȚIE ȘI SERVICE
	

	Garanţia minimă pentru echipamentul ofertat trebuie să fie de minim 12 de luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune, cu timp de intervenţie de maxim 48 ore de la solicitare
	

	În perioada de garanţie, furnizorul va asigura fără costuri suplimentare service-ul echipamentului. Furnizorul va trebui să asigure la comanda fermă a beneficiarului, înlocuirea tuturor consumabilelor. Costul acestora va face obiectul unor achiziţii distincte.
	

	Timp de intervenţie service max 24 de ore după inştiinţarea furnizorului telefonic/fax/e-mail
	

	INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
	

	Instalarea, punerea în funcţiune și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preţ. Se va anexa o declarație în acest sens si documente doveditoare
	

	INSTRUIRE PERSONAL
	

	Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului instruirea personalului utilizator pentru o perioadă de minim 3 zile. Se va anexa o declarație în acest sens.
	

	ECHIPAMENTUL SE LIVREAZĂ CU:
	

	Factură 
	

	Aviz de însoţire
	

	Proces verbal de recepţie cantitativă
	

	Proces verbal de recepţie calitativă
	

	Manual de utilizare în limba română şi engleză, atât în format tipărit cât şi în format electronic (PDF; DOC)
	

	Proces verbal de instruire şi punere în funcţiune
	

	Certificat de garanţie ce trebuie să conţină denumirea producătorului, seria aparatului, anul fabricaţiei şi perioada de garanţie
	

	Declaraţie de conformitate
	



Timp de funcționare a produsului (timpul în care acesta funcționează) (dacă este cazul)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la asigurarea timpului de funcționare a produsului în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară (dacă este cazul)
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la extensibilitate/ produse de generație superioară  în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
Garantie / Termen de valabilitate
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Livrare
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.


Ambalare si etichetare
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu 

1.2. Instalare, testare, punere in functiune 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire 
	Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente,  etc.)
	Durata
activității
	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Descrieți activitatea realizata]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii]

	
	
	
	
	



1.3. Instruire personal pentru utilizare 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire 
	Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente,  etc.)
	Durata
activității
	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Descrieți activitatea realizata]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii]

	
	
	
	
	




1.4. Mentenanta preventiva in perioada de garantie 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta preventiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire 
	Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.)
	Durata
activității
	Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea
	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Descrieți activitatea realizata]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii]

	
	
	
	
	
	



1.5. Mentenanta corectiva în perioada de garanție / post-garanție
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta corectiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

1.6. Suport tehnic
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la suportul tehnic, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire 
	Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.)
	Durata
activității
	Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea
	Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[Descrieți activitatea realizata]
	[Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității]
	[Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității]
	[Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității]
	
	[Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii]

	
	
	
	
	
	




1.7. Piese de schimb si material consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa perioada de garantie  
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la piese de schimb si material consumabile, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.


Graficul de livrare  / implementare al contractului
[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul de livrare / implementare al contractului. Graficul propus trebuie să fie corelat cu  activitatile realizate  si timpul propus pentru livrarea produselor]

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice :
a. Denumirea activităților;
b. Derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică;
c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;
d. Punctele cheie de control (jaloane/milestones);
e. Resursele alocate activităților (zile/ activitate/rezultat – dacă este cazul).

Graficul propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:
a. să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu
b. să demonstreze:
i. înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;
ii. abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un grafic de livrare fezabil, de așa manieră încât să se asigure realizarea activitatilor în termenul specificat;
c. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de livrare cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare. 

Managementul contractului

a. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre:
· Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului
· Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii]  
· Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini]

b. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):
i. identificarea activitatilor realizate de subcontractanti 
ii. modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.
iii. informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art 218 si urmatoarele din Legea 98/2016

c. Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relației cu AC/EC prin raportare la informațiile furnizate si cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:
i. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea si monitorizarea obținerii rezultatelor in cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți in cadrul Caietului de sarcini;
ii. Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC/EC pe durata derulării Contractului.

d. Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in Documentația de atribuire
[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in legatura cu activitatile si rezultatele incluse in Contractul ce rezulta din aceasta procedura aparitia si materializarea conflictului de interese este prevenit] 

e. Prezentarea modului de realizare a inregistarilor pentru activitatile, deciziile si fluxul informational si financiar in legatura cu acest Contract, astfel incat sa se asigure trasabilitatea deciziilor in cazul in care acest Contract este supus verificarilor de terta parte 
[includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a inregistrarilor si modalitatea de arhivare a informatiilor, accesul la informatii arhivate prin raportare la cerintele incluse in Contract. 

f. Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu  executarea Contractului 

[In situatia in care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a comunicarii cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant) . 


[bookmark: _Toc476835385][bookmark: _Toc476924764]Anexe la Propunerea Tehnica  

[Introduceti anexele cu informatiile solicitate de AC]


