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	CAP.5.  CERINȚE ȘI CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE
1. CERINȚE ȘI CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE
5.1. CERINȚA PRIVIND SERVICIILE
Operatorul economic ce va presta lucrările de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu respectiv verificarea hidranților de incendiu din subunitățile SRTFC Timișoara, trebuie să îndeplinească toate cerințele legale necesare pentru desfășurarea de asemenea activități.
Conform OMAI 87/2010 operatorul economic prestator al serviciilor de verificare a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor, care face obiectul prezentului caiet de sarcini, trebuie să dețină toate autorizațiile/agrementele valabile, pe toată durata perioadei de colaborare cu SRTFC Timișoara.

5.2. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA
Activitățile de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu și verificare a hidranților de incendiu au ca scop readucerea acestora în perfectă stare de funcționare, astfel încât ele să poate fi utilizate la parametrii asigurați din construcție. Acest lucru se realizează prin curățirea, repararea/înlocuirea de elemente componente sau verificarea la presiune a recipientelor/instalațiilor acestor mijloace tehnice. În cazul în care unele componente dintre cele existente au o funcționare necorespunzătoare și nu se mai pot recondiționa/repara spre a fi utilizate, se pot înlocui, înștiințându-se reprezentanții entității contractante din subunitățile respective.
Lucrările sau operațiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare sau recomandate de producător, care conduc la asigurarea unei stări optime de funcționare a stingătoarelor, sunt obligatorii pentru contractant și incluse în prețul ofertei.
Remedierea defectelor se va face cu păstrarea (eventual creșterea), în nici un caz cu diminuarea, caracteristicilor tehnice ale mijloacelor de stins incendiu.
Pe perioada derulării serviciilor, operatorul economic are obligația de a proteja și păstra lipită pe stingător, eticheta autocolantă aplicată de producător, indiferent de starea acesteia.
În funcție de operațiile tehnologice necesare a fi efectuate asupra fiecărui stingător și de dotările/disponibilitatea operatorului economic, activitățile de verificare, reparare sau încărcare la stingătoare se vor derula astfel:
· prin colectarea stingătoarelor și asigurarea gratuită a transportului de către contractant la atelierul propriu autorizat de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și declarate la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă. În acest caz contractantul va trebui să îndeplinească următoarele cerințe:
·  va asigura pe riscul său transportul de la subunitățile entității contractante și retur a stingătoarelor. Se ține seama că SRTFC Timișoara în calitate de entitate contractantă are subunități răspândite în 4 județe: Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș - Severin. 
· preluarea stingătoarelor asupra cărora se vor efectua serviciile din prezentul caiet de sarcini, precum și returnarea acestora, se va efectua în timpul programului de lucru de luni până joi, între orele 0700 – 1500 și vinerea între orele 0700 – 1300;
· contractantul are obligația de a prelua stingătoarele de incendiu de la subunitățile SRTFC Timișoara în baza solicitării acestora care se va realiza în mai multe tranșe (două - trei tranșe la fiecare stație și opt - zece tranșe la fiecare revizie de vagoane și depou de locomotive) iar, după verificarea, reparare și încărcarea acestora să le predea în același loc. Predarea/primirea se va efectua în baza unor procese verbale de predare în custodie conform modelului din Anexa nr. 3 încheiate între reprezentanții entității contractante și cei ai contractantului în care vor fi precizate tipul și numărul stingătoarelor de incendiu ce urmează a fi verificate, reîncărcate sau reparate. La acestea se adaugă și un procent de 2% din stingătoare necesar verificării prin sondaj la recepție a fiecărui lot de stingătoare portabile returnate. 
· termenul de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu este de 5 zile lucrătoare de la data preluării stingătoarelor în baza solicitării beneficiarului și a PV încheiate. 
· după efectuarea lucrărilor de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu contractantul le va eticheta conform art. 23 din OMI nr. 135/30.08.2023, eticheta va fi aplicată sub eticheta producătorului, în caz că acest loc este ocupat cu o altă etichetă mai veche, aceasta va fi îndepărtată de executant. Dimensiunea etichetei aplicate de persoana atestată nu trebuie să depășească ½ din eticheta aplicată de producător. Etichetele vor fi autoadezive, executate din materiale durabile, care vor conține inscripționări care nu se pot șterge o perioadă de timp (cel puțin 5 ani) și vor fi rezistente la agenți externi, ulei, apă, praf etc., în conformitate cu prescripțiile SR EN 3-7 +A1.2007 și a Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.
În cazul în care, pe perioada derulării serviciilor, operatorul economic constată că trebuie să efectueze anumite operații tehnice/lucrări care nu sunt precizate explicit în caietul de sarcini (dar fără de care nu se pot încheia activitățile) și pentru care nu a solicitat clarificări înainte de depunerea ofertei tehnico-financiare, acesta le va efectua fără costuri suplimentare din parte entității contractante.
Toate consumabilele (lavete, substanțe degresante etc.) sculele și dispozitivele necesare prestării serviciilor vor fi asigurate de operatorul economic, iar cheltuielile determinante de acestea vor fi incluse în valoare ofertei financiare. 
5.2.1. Verificare, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se face în conformitate cu prevederile Ord. 135/30.08.2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu și a prescripțiilor tehnice aplicabile în cazul acestora. La activitatea de verificare este inclusă și verificarea la presiune a recipientelor, verificarea stării de încărcare prin cântărire, etc, iar la activitatea de reîncărcat și reparat este inclusă și activitate de verificare, conform Ord. nr. 135/30.08.2023. Aceste operațiuni se fac în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului de incendiu, și trebuie să se utilizeze aceleași mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificat.
5.2.2 Verificare hidranților de incendiu se face în conformitate cu prevederile art. 28 din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a instalații de stingere, indicativ P118/2-2013 și a prescripțiilor tehnice aplicabile în cazul acestora.
5.2.3. PIESE DE SCHIMB
Conform precizărilor centrului național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București, pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu și a lucrărilor de verificare a hidranților de incendiu, personale autorizate, au obligația de a utiliza numai produse și părți componente conform modelului de stingător certificat.
Piesele de schimb și materialele utilizate pentru reparația stingătoarelor trebuie să fie noi, fabricate cu cel mult 1 an înaintea montării și vor fi componente tehnice de origine sau produs de schimb de calitate echivalentă. Dacă în timpul operațiilor de verificare/reparare/încărcare se constată că unele piese au o funcționare necorespunzătoare, sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fi utilizate, acestea vor fi înlocuite de operatorul economic în valoarea contractului.

5.3. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE
Conform art. 195 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, entitatea contractantă solicită operatorului economic prezentarea unor certificări specifice acordate de organisme de certificare acreditate care atestă respectarea de către acesta a standardelor de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante (ISO 9001/2015).
Serviciile de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu și de verificare a hidranților de incendiu trebuie să fie omologate în conformitate cu metodologia Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București și ISCIR.
Pentru îndeplinirea condițiilor de calitate, depozitarea stingătoarelor verificate se va face în încăperi special amenajate, numai în poziția verticală, în locuri ferite de sursă de căldură și umiditate, cu respectarea temperaturilor la care pot fi păstrate.

5.4 ALTE CERINȚE
5.4.1. PREZENTAREA OFERTEI
În sensul prezentării unei oferte în cunoștință de cauză și pentru obținerea de informații concrete legate de stingătoarele de incendiu, înainte de întocmirea ofertei, operatorul economic poate viziona (dar nu este obligatoriu) o parte a acestor mijloace tehnice. 
Orice operație tehnică/lucrare/piesă de schimb pe care operatorul economic o consideră ca fiind necesară pentru buna desfășurare a contractului sau operațiilor de verificare, reparare și încărcare, neprecizată în caietul de sarcini, va face parte din oferta financiară și nu va implica alte eforturi financiare din partea SRTFC Timișoara.
Oferta tehnică și financiară pentru serviciile de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor și hidranților pe care o prezinta operatorul economic trebuie să fie redactată în limba română, iar documentele în altă limbă decât cea română trebuie însoțite de traduceri.
Oferta va face referire la toate cerințele și precizările din caietul de sarcini, inclusiv la termenele de garanție și va cuprinde următoarele documente:
· Oferta tehnică în care operatorul economic va face referire la toate cerințele și condițiile solicitate;
· Copii ale documentului „Autorizație” sau „Certificat de atestare” și ale „agrementelor producătorului”,după caz,(conform art. 21 din Normele tehnice la OMAI 135/30.08.2015)  pe care le deține operatorul economic, aflate în termene de valabilitate și eliberate conform reglementărilor legale aplicabile, pentru executarea serviciilor;
· Copii ale certificatelor de atestare/absolvire a personalului care va efectua lucrările solicitate (certificate de competență profesională pentru ocupații specifice conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor);
· Copie a autorizației ISCIR valabilă pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoaterea din uz și casarea recipientelor/buteliilor de gaze comprimate, de tip stingătoare de incendiu;
· Model de inscripție (transpusă pe hârtie) ce urmează a fi poansonată pe recipientul unui stingător în urma verificării la presiune, cu precizarea semnificației fiecărui caracter/grup de caractere;
· Model de etichete autoadezive, concepute pentru fiecare dintre tipurile de stingătoare precizate în anexa nr. 1, etichete ce vor fi utilizate pe toată durata contractului;
· Fișa tehnică de securitate pentru agentul de stingere care va fi utilizat la prestarea serviciilor;
· Adresa locației (atelierului propriu) unde se vor executa serviciile și lista cu dotările  (utilaje, echipamente, instalații) pe care le deține acesta și care vor fi utilizate;
· „Oferta financiară va fi prezentată pentru fiecare tip de prestație în parte, pentru cantitatea maximă, sub forma tabelului aflat în Anexa nr. 2, obținându-se din însumarea celor 4 tipuri de prestație (verificare, reîncărcare, reparat stingătoare și verificare hidranți) la care se adaugă valoarea de 1.000 de lei reprezentând suma maximă a pieselor de schimb. Aceasta va cuprinde valori ferme, în lei fără TVA, pentru fiecare grup de stingătoare/hidranți în parte, valori care vor fi menținute valabile pe toată durata de derulare a colaborării.

5.4.2 RECEPȚIA SERVICIILOR
Recepția stingătoarelor verificate/reparate/încărcate se face în momentul returnării acestora la subunitatea entității contractante, în condițiile respectării procedurilor legale în vigoare și a prezentului caiet de sarcini. Fiecare lot de stingătoare returnat de operatorul economic la un transport, va fi recepționat, la cererea reprezentantului  entității contractate, după verificarea prin sondaj a 2% din stingătoarele portabile, prin folosirea lor efectivă. În acest sens, operatorul economic va încărca, fără pretenții financiare un procent de 2% din stingătoarele portabile date pentru verificare.
La recepție vor participa reprezentanți ai celor două părți, care vor completa, semna și ștampila, în 2 (două) exemplare, un proces verbal de recepție conform modelului din Anexa nr. 4.
Pe parcursul derulării procedurii de recepție, dacă una din caracteristicile unui stingător nu corespunde specificațiilor prezentului caiet de sarcini, entitatea contractantă are dreptul să respingă lotul de stingătoare. În acest caz operatorul economic are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a presta din nou serviciile găsite ca fiind necorespunzătoare sau de a efectua toate modificările necesare în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării.
La recepția loturilor de stingătoare acestea vor fi însoțite de următoarele documente:
· Proces verbal de predare în custodie ( Anexa nr. 3);  
· Proces verbal de recepție (Anexa nr. 4);
· Certificate de calitate și garanție pentru piesele și materialele utilizate;
· Certificat de garanție pentru operațiile tehnice efectuate;
· Buletin de verificare la presiune pentru recipientele probate.
La recepția hidranților se vor prezenta/completa următoarele documente:
· Registrul de control pentru instalația de limitare și stingere a incendiilor ;
· Fișa de verificare a hidranților de incendiu.

5.4.3. ALTE PRECIZĂRI
Operațiile de montare, exploatare și mentenanță a stingătoarelor de incendiu și a hidranților de incendiu se efectuează în conformitate cu reglementările tehnice specifice, instrucțiunile producătorilor și standardelor europene de referință, astfel încât să li se asigure permanent realizarea și menținerea performanțelor inițiale stabilite de producător.
Repararea stingătoarelor portabile G5 la care s-a constatat desprinderea țevii de refulare de dispozitivul de manevră se va avea în vedere eliminarea acestui tip de defecțiune prin asigurarea securizării conexiunii filetate dintre dispozitivul de manevră și teava sifon cu adeziv sau alt material cu rol de retenție, astfel încât să se asigure blocarea desfacerii acesteia de la dispozitivul de manevră.  
Pe durata derulării contractului, unitatea contractantă are dreptul să verifice modul de efectuare a lucrărilor de verificare și reparare a stingătoarelor la operatorul economic.
Pentru fiecare tip de stingător precizat în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini, operatorul economic va transmite la fiecare subunitate a entității contractante un document referitor la operațiile/lucrările de verificare periodică/întreținere, periodicitatea efectuării acestora, precum și condițiile care trebuie respectate pentru menținerea lor în bună stare de funcționare.
Stingătoarele care din diferite considerente (vechime, necorespundere standarde etc.) mai suporta doar o ultimă verificare, încărcare, reparare, urmând a fi propuse pentru casare în cursul anului următor, vor fi marcate în mod vizibil pe corpul acestora cu un însemn și o culoare galbenă stabilită de entitatea contractantă. Pentru acestea se va întocmi o notă în care se prezintă numărul acestora, pentru ca din totalul de stingătoare al fiecărei subunități să se cunoască numărul celor care nu mai corespund începând cu anul 2026, pentru a se face demersurile necesare achiziționării de stingătoare noi care să acopere nevoile fiecărei subunități.
Stingătoarele la care s-a intervenit pentru prinderea țevii de refulare se vor marca la baza recipientului cu un însemn și o culoare albă, stabilită de entitatea contractantă. 
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	CAP. 7. CONDIȚII DE GARANȚIE
Perioada de garanție solicitată a fi acordată de către operatorul economic pentru stingătoarele/hidranți la care a efectuat intervenții, se calculează de la data semnării procesului verbal de recepție a respectivelor stingătoare/hidranți și este:
-minimum 12 luni pentru operațiile efectuate (manoperă) la stingătoare; 
-minimum 12 luni pentru piesele și reperele noi care se montează, înlocuindu-le pe cele uzate;
-minimum 6 luni pentru piesele și reperele recondiționate;
-minimum 3 ani pentru pulberea stingătoare încărcată;
-minimum 24 de luni pentru intervenția de fixare a țevii de refulare la dispozitivul de manevră;
-minimum 6 luni la hidranti .

Dacă în perioada de garanție, acordată de prestator pentru lucrările efectuate, se constată defecțiuni/funcționări anormale ale stingătoarelor, operatorul economic are obligația ca în maximum 2 zile lucrătoare (48 ore) de la solicitarea reprezentatului entității contractante din central să verifice cauzele care au dus la funcționarea necorespunzătoare și să repare toate stingătoarele care prezintă defecte care nu sunt cauzate de modul de întreținere și exploatare.
Piesele înlocuite de operatorul economic în cadrul serviciilor de verificare, reparare, încărcare și care prezintă o funcționare necorespunzătoare în perioada de garanție, se vor înlocui pe cheltuiala prestatorului, fără alte cheltuieli suplimentare din parte beneficiarului, iar produsele livrate cu defect sau care se dovedesc neconforme, se vor înlocui de către operatorul economic cu altele noi, corespunzătoare funcțional.
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	CAP. 8. TERMENUL DE EXECUȚIE
a. Termenul de verificare, reparare, încărcare a stingătoarelor de incendiu este de 5 zile lucrătoare de la data preluării stingătoarelor în baza solicitării beneficiarului; 
b. Termenul de preluare a stingătoarelor respectiv verificare a hidranților de către prestator este de 3 zile lucrătoare de la data solicitării formulate de către beneficiar.
c. În cazul depășirii termenului de execuție a lucrărilor de verificare, reparare, încărcare a stingătoarelor de incendiu/hidranților, beneficiarul are dreptul de a percepe la plată ca și penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere.
d. Dispunerea teritorială a subunităților SRTFC Timișoara și cantitatea pe tipuri de stingătoare de incendiu și hidranți este prezentată în anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini. Pentru fiecare subunitate cantitățile de stingătoare se împart în mai multe tranșe (două - trei tranșe la fiecare stație și opt - zece tranșe la fiecare revizie de vagoane și depou de locomotive), ce vor fi ridicate și verificate pe măsura ce stingătoarele expirate sunt înlocuite cu stingătoarele verificate.
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	CAP. 9. PREDAREA STINGĂTOARELOR DE INCENDIU ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR EFECUATE
a.În situația în care este necesară înlocuirea anumitor piese sau subansambluri care nu mai corespund, reprezentatul beneficiarului (de la subunitate) va fi convocat de către prestator pentru a participa la constatarea stării de fapt cu privire la piesele ce urmează a fi înlocuite, ocazie cu care se va întocmi un proces verbal în care se vor înscrie piesele care nu mai corespund și urmează a fi înlocuite. Operatorul economic va întocmi o ofertă de preț pentru piesele ce urmează a fi înlocuite, în vederea emiterii unei comenzi de către Conducerea S.R.T.F.C. Timișoara;
b.Recepția lucrărilor efectuate de către prestator se face la sediul subunităților.
c.Pentru stingătoarele de incendiu la care s-au constatat defecte nereparabile și nu mai prezintă siguranță în funcționare, contractantul va întocmi documente de verificare tehnică cu mențiunea „respins” în vederea includerii acestora pe listele de casare de către beneficiar, caz în care acestea nu se includ în costurile prestației.
d.Pentru stingătoarele la care la locul preluării se constată defecțiuni evidente care nu mai permit utilizarea acestora (etichetă originală afectată, etc.) sau care sunt atipice față de standardele aplicabile contractantul va întocmi documente de verificare tehnică cu mențiunea „respins” în vederea includerii acestora pe listele de casare de către beneficiar. Aceste stingătoare nu se includ în costurile prestației.
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ȘEF SERVICIU O.T.D. si I.T.
        Întocmit,
Aluna Popescu
