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MEMORIU DE SPECIALITATE
- instalatii de limitare si stingere incendiu -

GENERALITATI

Obiectivul studiat se va realiza conform planului de situatie in comuna Voitinel, sat
Voitinel, strada Bradet, fird numar, judetul Suceava avénd ca destinatie scoala primara, cu regim de
inaltime P, beneficiarul fiind COMUNA VOITINEL.

Zona unde se va realiza obiectivul beneficiazi de alimentare cu apd de la reteaua publici
care asigura debitul si presiunea de functionare a instalatiilor de limitare si stingere incendiu in
conditiile prezentei documentatii.

Cladirea studiati face parte dintr-un compartiment de incendiu care are suprafata construiti
de 1128,0m?, suprafata desfisurati de 1128,0 m?, si un regim de iniltime un nivel suprateran (P)
incepéand cu cota £0,00 m.

Volumul compartimentului de incendiu este de cca. 2661,0 m>.

Conform HG 766/1997 pentru aprobarea regulamentului privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completirile ulterioare in Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanié
a constructiei cap.2, art. 6, obiectivul studiat se incadreaz in categoria de importantd C—constructii
de importantd normald si conform normativului P100-1/2006 clasa de importanti este III.

Constructia este incadratd conform scenariului de securitate la grad II rezistentd la foc si
risc de incendiu “mic®.
SITUATIA PROIECTATA

1. Instalatii de stingere cu hidranti interiori G Q Sy

Conform P118/2-2013 "Normativ privind securitatea la 1%1&1 a-eomn §
I1-a - Instalatii de stingere", (cu modificarile si completdrile adus, ;’ﬁ ‘dr/'(ﬁﬂnf\u
art. 4.1.(1), lit. e), (echiparea tehnicd cu hidranti de incendiu i ]
invdtamadnt sau culturd, dacd ... : alin. i) - au capacitatea m

persoane; sau alin. ii) - au aria construitd mai mare de 600 n
supraterane;), la obiectivul studiat nu este necesard implement
incendiu cu hidranti interiori.

La_solicitarea beneficiarului s-a_optat pentru prot%z c‘;u,

incendiu cu hidranti interiori a_intregii constructii, instalati Mvdzut&a funct{pm)\cu !
|4

in functiune simultand cu debit de 2,1 Us. W i ﬁ\i)w : )

interiori pentru stingere incendiu, amplasat1 in zona cdilor de evac én nﬁnrm'q%ﬁe’

Instalatia este prevézutd a functiona cu un jet in functiune simu It nii:em [ljl ,dﬂ'ﬁt total al
instalatiei de 2,1 I/s conform Anexa nr. 3 din P118/2 - pentru clédiri de 1nva§amant cu un volum
mai mic de 25000m°>.

Conform P118/2, art. 4.35, lit. d), timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti
interiori este de: 10 minute pentru celelalte categorii de constructii echipate cu instalatiei de
hidranti interiori.

Instalatia propusa se va executa aparent cu conducte laminate din OLZn imbinate cu
fitinguri metalice filetate (mecanice rapide), fixate cu coliere rigidizate pe elementele de
constructie.

Hidrantii interiori vor fi compusi din:
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- Cutie de hidrant cu geam marcat SR EN 671-3, cu dimensiunile de: LxIxh=450x250x650;
- Robinet de incendiu Dn2” cu racord tip C (Dn50) pentru furtun;

- Tambur cu furtun Dn50 plat 20m cu racorduri tip C legate;

- Teava de refulare cu racord tip C, robinet si ajutaj de 13 mm;

- Lampa 2x8W, marcata pentru hidrant.

Robinetul hidrantului interior impreund cu echipamentul de serviciu descris mai sus, se
monteazi la indltimea de 0,8-1,5m de la pardoseala.

Reteaua interioara de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor a obiectivului studiat
va fi alimentati din cdminul de apometru existent cu bransament la reteaua publica de apd conform
plansei Hi.

Racordul instalatiei de hidranti la retcaua publicd se va realiza la nivelul ciminului de
apometru pe acelasi bransament de ap3, dacé acesta din urma indeplineste conditiile tehnice sau
pe bransament separat, daca brangsamentul existent nu indeplineste conditiile tehnice. Contorul de
maisura va trebui sa poatd asigura si misurarea debitului in caz de incendiu la o diferenta de
presiune acceptabild astfel incit si fie asiguratd presiunea de utilizare. fn acest sens contorul
utilizat va fi ori contor combinat ori contor de clasa C care poate masura si debitul de incendiu si
debitul menajer, corespunzétor avizului furnizorului de apa.

Alimentarea cu api a hidrantilor interiori se asigura la presiunile necesare mentionate in
SR EN 671-1 sau SR EN 671-2 (in functie de tipul de hidrant interior utilizat). Instalatia de hidranti
a fost proiectati pentru a putea fi utilizatd in spatii incalzite sau neincalzite, dar unde temperatura
pe perioada sezonului rece nu poate sciidea sub valoarea de 4°C. in acest sens se asigura
temperatura de functionare a hidrantilor ori prin instalatii de incalzire individuala (in cazul spatiilor
neincilzite) ori prin instalatie de incilzire generald (in cazul spatiilor incalzite) ori prin utilizarea
instalatiilor de hidranti uscate, specifice spatiilor cu pericol de inghet.

In cazulin care instalatia de hidranti, va trece prin spatii neincilzite vor fi necesare instalatii
de incilzire individuala cu fir incilzitor montat pe conducti si care este alimentat pe circuit separat
din tabloul electric general. Dupa montajul firului incilzitor conductele vor fi izolate termic cu
cochilii din vatd minerald caserate cu folie din aluminiu, cu grosime de 30mm, sau cu alti izolatie
termicé tehnic echivalenta.

Elementele metalice ale instalatie de stingere incendiu vor fi vopsite in culori
conventionale conform STAS185/RAL3000. Conductele de alimentare a hidrantilor interiori vor
cu cobordri la fiecare hidrant, Conductele se vor monta cu panta de golire/aerisire inspre robinetul
de intrare in clidire. Deasupra acestuia vor fi previizute un robinet de golire a instalatiei, respectiv
un manometru de control. in capatul instalatiei de hidranti se recomandi racordarea unui obiect
sanitar (de obicei rezervor WC), a cérui alimentare se va realiza cu conducta metalicd, pentru
improspitarea apei in instalatii. Dupa robinetul de izolare se va montat un clapet (supapa de sens),
conform schemei hidraulice de calcul.

Hidrantii interiori de incendiu vor trebui sa asigure in conformitate cu Anexa3 din
P118/2/2013 la presiunea de 2bar, urmitoarele lungimi minime ale jetului compact/pulverizat:

- 10m pentru jetul compact;
- 6m pentru jetul pulverizat sub forma de perdea;
- 3m pentru jetul pulverizat conic.

in acest sens teava de refulare va avea pozitie de jet pulverizat sub forma de perdea.

Pentru dispozitivele tip perdea se vor utiliza alte tevi de refulare specifice (teava de refulare
tip Miami cu racord tip C).
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Toate elementele instalatiei de stins incendiu cu hidranti vor trebui verificate periodic de
cétre o firma autorizata, iar aceste verificari inregistrate in registrul beneficiarului (cu perioada de
valabilitate, data efectuare, etc.).

Instalatia interioara de hidranti nu poate fi executata cu teavé avind diametrul mai mic de
Dn50 (conform P118/2/2013), insd in functie de lungimea instalatiei, numérul de jeturi in
functiune simultana, presiune, diametrul conductelor poate fi marit, in scopul asigurdrii presiunii
de utilizare.

La cladirile inalte si foarte inalte instalatia de hidranti se prevede cu reductoare de presiune,
in scopul utilizirii in conditii de securitate a instalatiei.

in cazul unui incendiu se intervine cu hidrantii interiori pentru o perioad de maxim 10min,
dupi care se continua stingerea incendiului de la exterior cu hidrantii exteriori.

Instalatia electricd de alimentare a ldmpilor de semnalizare a hidrantilor interiori va fi
alimentata din circuitul electric de securitate al cladirii, cu protectia corespunzétoare.

fn cazul in care hidrantii trebuie amplasati pe calea de evacuare, acestia pot fi montati in
nisa, in scopul asigurdrii spatiului de evacuare a persoanelor, cu conditia nemodificarii rezistentei
la foc al elementului de constructie in care se practica nisd (nigele hidrantilor nu trebuie sa
strapungd peretii rezistenti la foc, care despart incaperi cu risc de incendiu diferit sau care
delimiteaza cii de evacuare).

in cazul in care clidirea este previzuti cu instalatie de detectare, semnalizare si alertare in
caz de incendiu, robinetele de sectorizare a instalatiei de stingere, vor avea sistem de blocare si
indicatori de pozitie racordat la un circuit al centralei de detectie.

Hidrantii interiori se marcheazi corespunzator ISO3864/1,2,3,4 si ISO7010.

Verificarea si mentenanta hidrantilor se efectueazd conform SR EN 671-3.

2. Instalatii de stingere cu coloane uscate

Conform P118/2-2013, "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a
II-a - Instalatii de stingere", (cu modificirile si completarile aduse de ordinul MDRAP 6026/2018),
art. 5.2. lit. a), (echiparea constructiilor cu coloane uscate este obligatorie la cléddiri civile inalte si
foarte inalte, precum si la cladiri cu sdli aglomerate cu mai mult de doud niveluri supraterane), la
obiectivul studiat nu este necesard echiparea cu coloane uscate.

3. Instalatii de stingere cu hidranti exteriori

Conform P118/2-2013, "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a
I1-a - Instalatii de stingere”, (cu modificérile si completarile aduse de ordinul MDRAP 6026/2018),
art. 6.1.(4), lit. f), (echiparea tehnicd cu hidranti exteriori se realizeazd la cladiri de culturd sau
invdtamant dacd ... : alin. i) - au capacitatea maximd simultand mai mare de 200 persoane; sau
alin. ii) - au mai mult de 2 (doud) niveluri supraterane si aria construitd mai mare de 600 m2;),
la obiectivul studiat nu este necesari implementarea unei instalatii de stingere incendiu cu hidranti
exteriori.

Conform ordinului MDRAP 6026/2018, pentru modificarea si completarea reglementarii
tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a II-a - Instalatii de
stingere", indicativ P118/2-2013 art. 6.1.(1) Retelele de distributie a apei din centrele populate
(localitapi) trebuie sd fie echipate cu hidranti exteriori, care trebuie sa asigure conditiile de debit
si presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ si celorlalte
reglementdri tehnice referitoare la instalatii de alimentare cu apd si canalizare a localitdtilor,
dupd caz.
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Pe reteaua publicd de alimentare cu apa conform planului de situatie H; la o distanta de
50m de obiectivul studiat este montat un hidrant carosabil subteran (Hicx), care conform P118/2-
2013 poate asigura un debit minim de 51/s.

Echiparea hidrantului exterior de pe reteaua publici se va realiza din pichetul PSI, previzut
de beneficiar. Debitul specific al hidrantului exterior pentru incendiu se considera de 51/s.

In acest sens s-a prevazut echiparea pichetului propriu cu:

- hidrant portabil tip B, cu 2 iesiri tip ,,B”;

- cheie de hidrant;

- 5role 20m cu furtun tip B, cu racorduri tip B legate;

- 2 tevi de refulare tip B, cu ajutaj de 20 mm si robinet de inchidere;

- chei pentru racorduri B respectiv C,

- topor-tarndcop PSI, cange cu coada, rangd PSI, gileatd PSI, lopata PSI, lada cu nisip;

- stingétor portativ cu pulbere tip P6,

toate amplasate in pichetul PSL

4. Instalatii de stingere cu sprinklere

Conform P118/2-2013, "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a
II-a - Instalatii de stingere", (cu modificdrile si completdrile aduse de ordinul MDRAP 6026/2018),
art. 7.1(1), lit. k), (echiparea tehnicd cu instalatii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler
se asigurd la cladiri civile inchise, cu exceptia locuintelor, cu aria construitd mai mare de 1250
m? si densitatea de sarcind termicd mai mare sau egald cu 840M.J/m?), 1a obiectivul studiat nu este
necesard implementarea unor instalatii automate de stingere incendiu cu sprinklere.

Generalititi pentru instalatii de stingere incendiu

Trecerile prin pereti si plansee se vor realiza conform detaliilor prezentate in MP
008/2000.

Fixarea conductelor pe pereti se va realiza cu coliere si bride metalice cu fixare in
clementele de constructie.

In zonele unde pe seama exploatérii cladirii se constata pericolul de inghet, sau condens,
se vor lua masuri de izolare termica sau incélzire locala, pe baza unei solutii avizata de
proiectantul de specialitate.

La executie se vor respecta pantele mentionate in proiect, iar executia lucrérilor se va
realiza de cétre o firma autorizata cu autorizatic CNSIPC — valabila pentru executie lucriri
instalatii pentru limitare si stingere incendiu.

Antreprenorul prezentei investitii va trebui sd cunoasca caietele de sarcini (cu clauzele
tehnice specifice) ale celorlalte specialititi. Astfel, nu va putea ignora prestatiile si obligatiile
atunci cand alte categorii de lucrari sunt in legatura directd cu prezentele categorii de lucriri

Antreprenorul are obligatia de a vizita amplasamentul inainte de a depune oferte si de a
evalua pe propria raspundere natura si importanta lucrarilor de executat. El va trebui si realizeze
toate releveele care considera cd i-ar putea fi necesare si nu se va preleva de faptul ci ar fi putut
avea informatii insuficiente, imprecise sau eventuale erori, care ar putea afecta documentele
contractuale.

Antreprenorul va identifica, deasemenea, posibilititile de executie ale amplasamentului,
indiferent de natura lor, si va tine seama de ele.

Proiectarea si executarea lucrérilor de instalatii asigura criteriile de performanta previzute
in Legea 10/1995 pentru principalele cerinte de calitate obligatorii:

- rezistenta si stabilitate,
- siguranti 1n exploatare,
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- siguranti la foc,
- igiend, sindtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului,
- izolatie termicé, hidrofugs si economia de energie,
- protectie impotriva zgomotului.
fn functie de tehnologia aleasd executantul are obligativitatea de a intocmi proiectul de
montaj care sa cuprindi toate elementele, tipuri de conducte, fitinguri de imbinare, cote de
montaj.
Pentru alte materiale sau tehnologii alese de executant, ori in situatia in care apare o
neconcordant3 intre situatia pe teren si cea prevazuta in proiect, se va solicita acordul
proiectantului si al beneficiarului.
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BREVIAR DE CALCUL
- Instalatii de stingere a incendiu -

Dimensionarea retelei ramificate de alimentare cu apa a hidrantilor si calculul pierderilor
totale de sarcind s-a efectuat conform schemei izometrice pe traseul principal (traseul cu pierderi
maxime de presiune), utilizand formula de calcul Hazen-Williams, pentru conducte din OLZn noi,
precum si formula de calcul Colebroke-White, pentru conducte din PEHD montate ingropat.

Ramificatiile retelei s-au dimensionat la presiunile disponibile ale apei din nodurile
traseului principal.

Calculul céaderilor de presiune s-a efectuat de la hidrantul cel mai indepartat (d.p.d.v.
hidraulic, ludnd in considerare si inaltimea geodezica a hidrantului) inspre punctul de alimentare,
rezultind presiunea necesara la manometrul de control.

A. HIDRANTI INTERIORI
1. Stabilirea debitului de incendiun
Conform P118/2/2013 debitul de incendiu va fi 2,1 I/s conform Anexa 3.

2, Stabilirea presiunii necesare
2.1 Stabilirea presiunii necesare la punctul de calcul (intrarea in clidire):
Presiunea necesard in punctul de calcul la intrarea in cladire nu va fi inferioard valorii:
Hmi >Hg1+Hp1+Hu in care:
Hm1 — presiunea in punctul de calcul, in mCA
Hg1 - indltimea geodezicd dintre cel mai inalt punct al instalatie
(intrarea in clidire)

Hg1=1,20 m — la nivelul ultimului hidrant (in punctul 2 de
Hu1 — presiunea de utilizare la punctul de consum cel mai
in cazul de fati Hy=H;

Hp1=Hgt+Py
Hi= pierderea de presiune pe furtun, Hr= A x 1 x qin® [mHa
In care:

0 0015 pentru furtun Dn7:
1 = lungimea furtunului, in metri;
qin = debitul jetului in I/s.
H=0,0151x20x4,41=1,332 [mH>0] )
P1 — pierderile de presiune liniare i accidentale la debitul C

6,05x105 185
C185 g4 87 xLxQ™*>[bar]

Hazen-Williams: p =
in care:

- Py este pierderea de presiune in bar;

- Q este debitul prin conducte, in litri pe minut;

- d este diametrul interior mediu al conductei, in milimetri;

- C este constantd functie de tipul si uzura conductei;

- L este lungimea echivalenta a conductei si arméturilor, in metri.
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Tronson 1-2

d = 50mm;
C=120;
Q=126l/min;

L = LconductatLechivalenta

Leconducta = 42,25 [m]

Lechivalenta - €ste formatd din lungimea echivalenti a racordurilor si robinetelor.
Astfel:

- pe tronson 1-2 avem: 7 coturi; 3 teuri; 1 robinet; 1 clapet de retinere;

C= 120.00
Cot 90 Cot 90 Cot 45 . . Clapet de Rob
2" 21/2" 3" 4" filet sudat filetat Ramificatie retinere Supapa fluture Rob sfera
53.1 68.9 80.9 105.3 1.5 0.69 0.76 2.9 2.4 12 22 16
. . Lungime Cot 90 Cot 90 Cot 45 — Clapet de Rob .
Tronson Debit Diam condacta filet sudat filetat Ramificatie retinere Supapa future Rob sfera Lechiv P
I/s mm m buc buc buc buc buc buc buc buc m bar
1-2 2.10 53.10 42.25 7 - - 3 1.00 - - 1.00 37.60 0.21
AP[bar]= 0.21

P,=0,21 bar; §i ca urmare Hm1 = Hg+Hp+Hu1 = > Hm1 =1,20+(1,332+2,141)+22,33 =27,01 mH,0
(2,65bar)
Lechivatentz=37,60[m]

Astfel presiunea la intrarea in clidire pentru functionarea instalatiei de stingere cu
hidranti interiori nu va trebui sd fie inferioard valorii de 2,65bar.

2.2 Stabilirea presiunii necesare in ciminul de apometru:
Presiunea necesara nu va fi inferioar# valorii:
Hm2 >Hg+Hp2+Hux+Haz in care:

Hm2 — presiunea necesard in cdminul de apometru, in mCA
Hg2 - indltimea geodezicd dintre cel mai inalt punct al instalatiei si punctul de calcul
Hg=1,20 m — la intrarea in clddire in punctul 1 de calcul
Hu2 — presiunea de utilizare la intrarea in clddire in punctul 1 de calcul, in mCA
Hp2= H:
H: = pierderea de presiune prin rezistente liniare si locale.

Hr= Hiin +Hioc [mH20] , unde

2
Hiin — pierderile de presiune liniare ce s-au calculat cu relatia : Hiin= Aé:—g= 0,121 [mH-0O]

n

Hioc — pierderile de presiune locale ce s-au calculat cu relatia Hioc= & 5 =0,427 [mH20],
i=0

A coeficient de frecare la curgerea apei prin conducte;
- leste lungimea conductei, in metri;
- d este diametrul interior al conductei, in metri;
- v este viteza apei n conducta, in m/s;
- g este acceleratia gravitatii, in m/s?;
- & este coeficient de rezistentd locald.
H. — presiunea din vasul sau conducta din care aspird pompa, in mCA

In care :
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Hmz = HeotHpa+tHuw+Ha = > Hmp = 1,20+(0,121+0,427)+ 27,01 +0=28,75 mH,0 (2,81bar)

Astfel presiunea necesari la manometrul de control din ciiminul de apometru
pentru functionarea instalatiei de stingere incendiu cu hidranti interiori nu va trebui si fie
inferioari valorii de 2.81bar.

Prin urmare societatea furnizoare de apd va trebui sd certifice in scris ci reteaua de api
poate asigura un debit de 2,1 l/s (7,56m3/h) la presiunea de minim 2,81 bar, pentru functionarea
instalafiei de stingere cu hidranti interiori.

B. HIDRANTI EXTERIORI
1. Stabilirea debitului de incendiu

Conform P118/2/2013, anexa nr.7, pentru un volum al compartimentului de incendiu
pentru clidiri cu nivel de stabilitate la incendiu II, si volumul compartimentului de incendiu
cuprins intre 2.001 m? si 3.000 m?, debitul de stingere este de 5 1/s. Debitul specific al unui hidrant
exterior pentru incendiu se considera de 5 I/s.

Conform P118/2/2013, presiunea minima (mésuratd la suprafata terenului) la hidrantii
exteriori de la care interventia pentru stingere se asigura folosind pompe mobile, trebuie sa fie de
minim de 0,7bar.

Conform P118/2/2013, presiunea minima la hidrantii de incendiu exteriori de la care se

1nterv1ne direct pentru stmgere trebule sd asigure reahzarea de _]eturl compagcte

‘dc‘:rf@

este de 180 minute.

3. Volumul rezervei de incendin \
Vine=Vi+Veons-Va in care: \\
Vi= volumul de apa necesar stingerii tuturor incendiilor simultarey |
(pentru centre populate, Vi se determina conform STAS 1343/1-77).
Veons = Volumul de apd necesar asigurdrii consumului de apa pe
timp de mcendlu in m } :

3

m’. (
Vi=006 -Zn,Q, T, +3,6-20, T, +0.6-20, T, ¢ i\
Vi = volumul de apa inmagazinat; /
n =numdrul de incendii simultane care se combat de la exterior ABEIT
n;j = numirul de jeturi simultane impus pentru cladirea respectivi; ifi?/ Fim AT 0\?}/
Qii = debitul asigurat de un jet la hidrantii interiori, in I/s, Qii=2,11/s; e
Ti = timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori, in min;
Qie = debitul asigurat de hidrantii exteriori, in I/s, Qie= 5 I/s;
Te = timpul teoretic de functionare al hidrantilor exteriori in ore;
Qis = debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalatiilor speciale, Qis=0

Vi=0,06x 1 x2,1 x10+3,6 x 5 x 3 +0=1,26+54=55,26 [m*]; Vi=55,26 [m?]
Necesarul de apa va fi furnizat neintrerupt de la reteaua publicii de apa, care poate
asigura parametrii de functionare (debit, presiune, rezerva de incendiu), conform adresei

furnizorului de utilititi anexati la prezenta documentatie.

Intocmit, /

ing. David Cly( 3 ..-‘i .‘ )
\ CKBO ‘-._}H

\




Proiectant: 8.C. DAVCOM PROIECT S.R.L. Suceava  Proiect : Construire scoald in comuna Voitinel, judetul Suceava
Faza de proiectare: P.T. Categorii de lucriri: - instalatii de limitare si stingere incendiu

CAIET DE SARCINI
- instalatii de stingere a incendiilor -

DATE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Instalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor "Normativului pentru proiectarea si
executarea instalatiilor sanitare" I 9 in vigoare, si in conformitate cu prevederile P118/2/2013.

Materiale
Pentru instalatiile de stins incendiu cu hidranti interiori se vor utiliza:
- teavi din otel carbon OL 32 (STAS 500 / 80), sudate longitudinal, pentru instalatii, zincate, in
executie obisnuitd, filetate STAS 7656-90;
- fitinguri din fonta maleabila Fm 32.80 (STAS 569 / 79), zincate, filetate, STAS 471 / 81 si
conditii de calitate STAS 838/ 82;
- flanse din otel, filetate STAS 4269 / 87, Pn16 STAS 2402 / 87;
- racord fix STAS 701-74.
-hidrant de incendiu interior STAS 2501, complet echipat cu accesoriile necesare
de stingere;
- vane cu sertar si flanse PN 10;
- robinet de retinere PN 10.
Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producitor. De asemeni acestea
vor {i agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare si vor fi avizate dg }<f)é€(@t§ ncral
al Corpului Pompierilor Militari. Q)

Verificarea materialelor /
inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificaf¢ in \fedeB& dﬁ;@mu upor
deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de exploz tare [e instal; I\_U%()

Verificarea se va face prin: \ 4 ‘7
- control vizual; \ X e ‘,‘/\-%/\«
- controlul dimensiunilor, Q

si dupd caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente. \\ R TN
Controlul vizual va urmari ca: <3 /gl

- tevile sa fie drepte, stratul de zinc sa fie uniform; $ / .g\- 1PA

- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fird fisuri sau cojefiy’ f Q‘ 'é\

- suprafata filetului sa nu aibe deformari, zgarieturi care sa pericljteze ¢tansay aﬂ%marll r. UJ
Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la dlt etru ex ior mediu abte

si la diametrul interior al mufelor fitingurilor, sa se incadreze i 1n jele a mse in s d dg &! e
produs. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera a ele‘ctun. .px ﬁfce rré ate
se va avea in vedere ca prin operatiile de corectie sa nu se distruga SIPR , fde ;} ‘ij/f'

Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securititii muncii si in
asa fel incit acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze accidente din randul personalului
manipulator. Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap.
2.8.din " Norme specifice de securitate a muncii pentru lucriri de instalatii tehnico-sanitare si de
incilzire" ed.1996.

Transportul materialelor se va face astfel incit sa nu se deterioreze materialele iar
personalul sa nu fie pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din
"Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrdri de instalatii tehnico-sanitare si de
incalzire" ed.1996.

Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop,
in conditii care sa asigure buna lor conservare respectdnd prevederile pct. 2.4.4. din "Norme
generale de protectie a muncii"ed.1996
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Tehnologia de imbindri si fasonare
fmbinarea tevilor din otel zincate se va face prin fitinguri zincate, prin flanse filetate, prin
sudobrazare sau prin alte procedee agrementate tehnic.

Tevile drepte zincate cu diametrul sub 4" precum si fitingurile sau flansele destinate
imbindrii prin filetare, vor avea filet care va corespunde STAS 402 / 88, care trebuie sa permiti
ingurubarea pieselor cu mina pana la cel putin jumdtate si cel mult trei sferturi din lungimea
filetului piesei. Filetul poate fi cilindric sau conic. Etansarea se va executa cu fuior de canepa
imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau
alte materiale de etansare omologate in acest scop.

Pentru imbinarea cap la cap a tevilor cu diametrul 2"- 4", se poate utiliza si procedeul de
brazare. Acesta este o procedura de sudura oxiacetilenica, cu flacira, la care materialul de adaos
are temperatura de topire mai mica decét temperatura de topire a zincului, realizindu-se in acest
fel un cordon de sudura care nu afecteaza stratul de zinc. Utilizarea unui procedeu de brazare se
va adopta numai daca acesta dispune de certificatul de agrement tehnic, in care se specifica si
presiunea de regim pana la care rezista imbinarea rezultata.

Pentru realizarea imbindrilor prin flanse, etansarea imbindrilor se va face cu garnituri
confectionate din carton (STAS-1733-89) unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit, imbibat cu
ulei de in fiert sau alte materiale omologate in acest scop. Garniturile nu vor obtura sectiunea de
trecere a tevii, iar periferia garniturii va ajunge pina la suruburile flansei.In locurile in care, pe
timpul exploatarii sunt necesare dese interventii se vor folosi racorduri olandeze..

Orice proces folosit pentru executie, prefabricare sau instalarea sistemului de conducte cum ar fi:
indoirea, strunjirea, filetarea, nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima permisa si nu
va afecta integritatea stratului de zinc.

Debitarea conductelor sa va face la lungimea din proiectul de executie care sa cuprinda si
lungimea suplimentara suficienta pentru a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a
subansamblelor (elementelor prefabricate).

Conditii de montare a sistemului de conducte

Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente.

Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1% pentru asigurarea aerisirii sau golirii.
La montajul aparent, in cazul conductelor paralele, izolate sau neizolate, distanta minima intre
suprafetele finite ale acestor sau intre suprafata finita a conductelor si suprafata finita a
elementelor de constructii adiacente va fi de minim 10cm.

La trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile prevazute in
proiect sau in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile
dotate cu instalatii sanitare, va depasi nivelul pardoselii finite cu 2-3cm
La trecerea conductelor prin elementele de constructie care au rol de protectie la foc (pereti,
plansee) se vor lua masuri de etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente la foc
asigurindu-se limita de rezistenta la foc a elementului de constructii strapuns.

In zonele de trecere prin plansee, pereti, plafoane si rosturile de tasare nu se vor realiza imbinari
ale conductelor.
Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 10-15cm.

Montarea robinetelor in sistem se face conform schemelor si a vederilor in plan . Se va
urmari asigurarea unui spatiu suficient pentru executarea manevrelor inchis-deschis, precum si
pentru demontarea in vederea efectuarii lucrarilor de remediere, reconditionare.

Robinetele se vor monta de regula cu tija indreptata in sus(in plan vertical) dar se admite
si montarea cu tija inclinata pana la orizontala.

Racordarea la conducte a robinetelor prevazute cu flanse se realizeaza prin strangere
uniforma si gradata a piulitelor diametral opuse si in cruce.

Dupa montarea robinetului in sistem, inainte de inceperea probelor se va verifica daca
robinetul este cu obturatorul in pozitia complet deschis si sigilat in aceasta pozitie astfel ca la
curgerea fluidului de proba prin robinet sa spele suprafetele de etansare ale sertarelor si scaunelor,
eliminand orice urma de particole (stropi de sudura, rugina,etc.) ramase in urma montajului si
care ar putea deteriora suprafetele de etansare la inchiderea obturatorului.
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Confectionarea si montarea dispozitivelor de preluare a eforturilor din conducte
Pentru sustinerea instalatiei se vor folosi suporti pentru conducte de tip MUPRO, HILTI sau
similar.

Distantele recomandate intre suporturile mobile ale conductelor orizontale vor fi cele indicate in
Tabel 3, pct. 4.11 din Normativul 19 / 2015.

Langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere, se vor monta

suporti fixi.

Probarea instalatiilor

In conformitate cu prevederile din Normativul I 9 /2015, cap.13, conductele de alimentare cu apa
pentru incendiu vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;

- incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu.

Proba de etanseitate a unei retele permite sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost corect
executat.

Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu sunt supuse probelor in acelasi timp si in
aceleasi conditii ca si reteaua de distributie.

Fazele de efectuare a probei de de presiune sunt:

-instalarea agregatelor de pompare a apei la capatul conductei . La instalarea agregatelor
de pompare se va avea in vedere ca apa sa fie refolosita la tronsonul urmator;

-se monteaza vane de golire si robinete de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii
(manometru);

-se deschid ventilele de dezaerisire;

-s¢ umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea
pana la realizarea presiunii de incercare care este egala cu 1,5 ori presiunea de regim (dar nu mai
mica de 6 bar).

~durata de mentinere a presiunii este de 20 minute.

Daca apar defecte, dupé remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleasi conditii.

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte
integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei.

Nu se vor executa probe pneumatice.

Incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu - se efectueazi dupi ce
s-au montat armaturile si capetele de debitare a apei (hidranti de incendiu interiori), precum si
toate echipamentele (agregate de pompare, hidrofoare etc.). Instalatia este pusa in stare de
functionare, debit si presiune de regim. Prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare se
verifica daca apa ajunge la presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. Prin deschiderea
numdrului de hidranti indicat in proiect, se verifica daca se asigura simultaneitatea in functionare
si debitul de calcul.

Receptia si punerea in functiune
Receptionarea lucririlor de alimentare cu apa este precedata de controlul riguros al acestora, care
cuprinde urmaétoarele operatii:

-verificarea conductelor montate pe suporti;

-verificarea cotelor conductelor;

-verificarea armaturilor si a accesoriilor;

-verificarea la presiune;

-verificarea protectiilor anticorozive.
Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie aprobat prin HG 766/97
si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea receptiei obiectivelor de investitii.
La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al unititii care
urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei.

Beneficiarul va receptiona:
-modul de executie a instalatiei cu hidranti interiori;
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-cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate.
La receptia finala a lucrarilor , beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a lucririi in
care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificari
acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv marcarea lucrarilor.

Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate
corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate.
Cartea constructiei, intocmita de antreprenor si prezentata la receptie va fi documentul principal
pe baza caruia se va realiza receptia finala.
Beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea executiei sa inainteze spre verificare proiectul
unui verificator autorizat "Is ".

MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe perioada de executie a lucririlor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in LEGEA
319/2006 PRIVIND PROTECTIA SI SECURITATEA MUNCII si a " NSSM 28 Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucriri de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire .

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR e
Pentru perloada de executle a lucrarllor masurlle PSI vor fi stab' e

si instalatii aferente acestora" C 300 / 94.

16. Norme PSI si de protectie a muncii
Se vor respecta prevederile:

Legea privind apararea impotriva incendiilor nr 307/2006;

INDICATIV C300-1994 Normativ de prevenire si stingere a in
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

LEGEA 319/2006 - actualizata PRIVIND PROTECTIA SI SECURITA : 'ﬁUNCII

NSSM 28 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-
sanitare si de incalzire
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OBIECTIV: 027 - 2025 - Scoala Primara Voitinel
Beneficiar: Comuna Voitinel
Proiectant: DAVCOM PROIOECT S.R.L.
Executant:
Categoria de Proiect: nr:___
lucrari:
lei - FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unjtar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)%;x)sw {exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5§=3x4
11 |INSTALATII INTERIOARE DE STINGERE INCENDIU
11.1 |SAO01F# Procurare si montare teava din OL ZN m 49.00
(asimilat) Dn50 (@60,3x3,6) material-
manopera:
utilaj:
transport:
3306728 |Teava din OL ZN Dn50 (@60,3x3,6) m 49.49
11.2 (IC34G1 Procurare si montare reductie Dn50- buc 1.00
Dn15 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4114146 |Reductie fonta maleabila n4 s 477 50x | buc 1.00
15 3
11.3 |IC34Q1 Procurare si montare teu zincat egal buc 2.00
fmb. prin filet Dn50 material:
manopera:
utilaj:
transport;
4115566 |Teu fonta maib1s476 DN =502 buc 2.00
114 (IC34G1 Procurare si montare cot zincat Dn50 buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4118404 |Cot negru fi-fe DN 2 bravo cod 92 buc 10.00
11.5 |(IC34G1 Procurare si montare mufa zincata t buc 12.00
Dn50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4120237 |Mufa neagra DN 2 bravo cod 180 buc 12.00
11.6 |IC34G1 Procurare si montare niplu Dn50 buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4123379 |Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 502 | buc 12.00
ds




|
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STADIUL FIZIC: 1Si - Instalatii de stingere incendiu

-am- 16- 50 225

0 1 2 3 5=3x4
11.7 |SA01A# Procurare si montare teava din OL ZN m 1.00
Dn15 (@21,3x2,6) material:
manopera:
utilayj:
transport:
3306338 |Teavadin OL ZN Dn15 (@21,3x2,6) m 1.01
11.8 |SD31G1 Procurare si montare olandez zincat buc 12.00
(asim.) Dn50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.9 |SDO7F# Procurare si montare rob. cu sfera si buc 1.00
olandez Dn50 Pné material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.10 |SDO7A# Procurare si montare rob. cu sfera si buc 1.00
olandez Dn15 Pn6 material:
manopera:
utilayj:
transport:
4202474 |Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa buc 1.00
pn10  s6480
11.11 |SDO7F# Procurare si montare clapet de retinere | buc 1.00
(rob. retinere cu clapa) Dn50 Pn6 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4201705 |Robinet retinere ventil2 pn 6 mufa buc 1.00
nis22
11.12 |SA37F# Procurare si montare bratari pentru buc 24.00
teava Dn 2" material:
manopera;
utilaj:
transport:
4204109  |Bratari pentru teava Dn 2" buc 24.00
11.13 (IC42A1# Suporti pentru conducte, confectionati kg 42.00
din laminate material:
manopera:
utilaj:
transport:
3701411  |Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 kg 42.00
OL 37-1n
11.14 |\SD19D# Procurare si montare robinet pentru buc 2.00
(asimilat) hidrant interior Dn 50, cu rac Storz tipC material:
manopera;
utilaj:
transport:
4600183 |Robinet ret.vent.drept n 5059 f -pu buc 2.00
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STADIUL FIZIC: 1Si - Instalatii de stingere incendiu

0 1 2 3 §=3x4
11.15 |SD27B1 Procurare si montare hidrant interior de | buc 2.00
(asimilat) incendiu, complet echipat cu: furtun materiai:
Rurtun: teava de refure ou robinet o manopera;
ajutaj 13mm; cutie standardizata cu utilaj:
geam marcat transport:
6619023  (Furtun cauciucat pentru incendiu tip C m 40.00
2 s 2164
11.16 [SD17B1 Procurare si montare dezaerisitor buc 1.00
(asimilat) automat 1/2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
4201614 |Dezaerisitor automat 1/2" buc 1.00
11.17 |SDO1A# Procurare si montare rob de golire buc 1.00
Dn15 Pn6 (rac. furtun) material:
manopera:;
utilaj:
transport:
4202175 |Robinet de golire Dn15 Pné6 (rac. buc 1.00
furtun)
11.18 [TFDO1A1 Procurare si montare manometru 0-6 buc 1.00
bar clasa 2,5, cadran 60mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
7328267 |Manometru 0-6 bar clasa 2,5, cadran buc 1.00
60 mm
11.19 |IZA08C Vopsitorii anticorozive la suporti si mp 9.34
conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
6103268 |Vopsea kg 0.93
11.20 (ACE17A1 Placa indicatoare montata la camine buc 2.00
(asimilat) rezerv. sau alte constructii pentru material:
alimentari cu apa si canaliz. manopera;
utilaj:
transport:
11.21 |RPCG29D# |Spargeri la pereti si plansee inclusiv mc¢ 0.05
refacere material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.22 (SF02A# Efectuarea probei de etanseitate la 10m 5.00
presiune a instalatiei de apa executata material:
cu tevi din otel zincat manopera:
utilaj:
transport:
11.23 |SFOS5A# Spalarea si darea in functiune a m 50.00
conductelor de apa din Ol Zn material:
manopera:
utilaj:

transport:
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12 |ALIMENTARE CU APA - INSTALATII DE STINGERE INCENDIU /
STINGERE INCENDIU CU HIDRANTI EXTERIORI
121 |W1HO5XA |Procurare si montare Pichet PSI ans 1.00
(asimilat) echipat cu:- cheie pentru racord material:
B ezomofutintpa ey | |Tanomem
racorduri tip B legate; - 2 tevi de utilaj:
refulare tip B, cu ajutaj de 20 mm si transport:
robinet de inchidere; - chei
pentru racorduri B respectiv C, -
topor-tarndcop PSI, cange cu
coada, ranga PSlI, galeatd PSI, lopata
PSI, lada cu nisip; Stingator portativ cu
pulbere tip P6.
12.2 |ACA02A014 |Procurare si montare teava din PEHD m 72.00
(asimilat) pentru retele de apa potabila PN10, material:
ey SR oo acesori | [manovers
utilaj:
transport:
12.3 |AcA64F+ Procurare si montare cot de buc 3.00
compresiune PEHD @63 material:
manopera:
utilaj:
transport;
20020440 |Cot de compresiune PEHD @63 buc 3.00
124 |AcA66F+ Procurare si montare teu de buc 1.00
compresiune PEHD @63 material
manopera:
utilaj:
transport:
20020431 |[Teu de compresiune PEHD @63 buc 1.00
12.5 |(AcA65H+ Procurare si montare adaptori din buc 2.00
polietilena compresiune PEHD @63la material:
Filet Dn50 (2") manopera;
utilaj:
transport:
20020507 |[Racord <waterkit> compres.d. 50x2 fe buc 2.00
12.6 |(W2HO5A# |Procurare si montare folie PE cu fir mp 27.00
inso?itor material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.7 |RPCG29D# |Spargerila pereti si carosabil mc 0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.8 |TSA02A1 Sdpatura de pamant executatd mc 49.00
manual in spatii limitate cu sprijinire material:
maluri manopera:;
utilaj:
transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
12.9 |RPCAO05A1 |[Sprijinirea malurilor cu dulapi mp 163.00
verticali la sapatura material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.10 I)TRB01E28 |Transportul nisipului cu roaba tona 27.00
material:
manopera:
utifaj:
transport:
12.11 |ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu mc¢ 10.75
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.12 ”TRA01A03P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 18.25
molozului material:
manopera:
utilaj:
transport;
12.13 |[TRIMAAO2F |Incarcare pamantului si al molozului tona 18.25
1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.14 |TsD0O1XD Imprastierea cu lopata a pamantului mc 38.25
afanat in strat uniform de 10 - 30cm material:
gros. cu sfardmare de bulgari manopera:
utilaj:
transport:
12.15 [TSD04C1 Compactare cu maiul de mana a mc¢ 38.25
umpluturilor executate pe strat cu material:
:JeCer;ean eﬂ:oc:Zrit\Jll strat de 10cm gros. m:an.opera:
utilaj;
transport:
12.16 [SE01XA Efectuarea probei de etanseitate la m 72.00
presiune a inst. de apa executata cu material:
tevi din polietilena manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2024: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie

munca (CAM)

asiguratorie pentru

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

|

TOTAL GENERAL.:
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Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Legenda:

constructie studiati

limita proprietate

conductd publicd de alimentare cu apa
brangament apd

conductil alimentare instalatie stingere incendiu
conducti alimentare cu api de incintd
canalizare menajerd existentd

canalizare menajera de incintd

canalizare pluviald de incintd

camin de vizitare canalizare menajera existent
cimin de vizitare canalizare menajera

camin de vizitare canalizare pluviald

robinet cu garniturd de manevri

4 cémin de apometru

hidrant exterior subteran existent
pichet PSI

hidrant de gradina (spalare pubele/stropit spatii verzi)
gura de scurgere carosabild cu sifon

rezervor colector ape pluviale, 40m?; 1.=6,18m; G=3m

1

950138 N

TEREN FARA CONSTRUCTII

TEREN MULTISPORT
2 B
. y £
_ NOTA:
Ve Lucridrile proiectate se vor executa dupi obtinerea avizelor si acordurilor in
' conformitate cu legislatia in vigoare.

o Lucrdrile se vor executa cu respectarea tehnologiilor de executie in

conformitate cu prevederile normativului 19/2022.

° La executia lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securititii si

protectie a muncii cuprinse in actele normative in vigoare ce se referi la fiecare

- categorie de lucrari in parte.

o Proiectarea retelelor edilitare subterane executate in sapaturi deschisi s-a
ficut in conformitate cu prevederile din SR-8591 care reglementeaza conditiile de
amplasare §i care se referd la: trasee; distante minime; traversari incrucisate.

° Punerea in functiune se va realiza cu respectarea conditiilor din avizul de

" racordare al furnizorului.

o Apele uzate menajere se vor incadra in limitele impuse de NTPA 002 in
vigoare.

° in conformitate cu prevederile din SR 8591 si cu situaia existentd s-au
proiectat si retelele edilitare din prezenta plangi.

o Prezenta documentatie este elaboratd pentru faza P.T. si se va folosi ca atare.

Revizia/Data/Descriere:

VERIFICARE MLPTL:

N COMUNA VOITINEL,
JUDETUL SUCEAVA

Adr: com. Voitinel, sat Voitinel,
str. Brédet, f.nr., jud. Suceava

BENEFICIAR / INVESTITOR :

COMUNA VOITINEL

str. Stefan cel Mare, nr. 46, jud. SV

Proiectant:

12avCOM

str, CALEA UNIRIL, NR 25, ot. 1, Cam. 15, 720168 Suceava
= B1451143 ; Nr, Coma, =
ﬂ/h m/-nm-mmm

( Acwst document ests progrietoles inteieclucio o socistoll "DAVDOM PROECT SAL,
ol folosirey M find permiso humd ou aoordl oulorukd, wom Inkecmiloruiul

Plansa:
Retele exterioare

- Plan de situatie -

Scara: FAZA

_ 1:500 PI. 4

Proiectot:[ing. Ciprian David ‘,ﬂ?/ }
Desenat: [inq. A, Asimiengot e

. Verificot:| )

Pr.Nr./Data

027

2025

Hi1

Jrev.or:0
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Tabel de echivalenta
diametre

Dlam_etru oL
nominal
Dn 10 b
Dn 12 ==
Dn 15 A
Dn 20 S
Dn 25 1"
Dn 32 14"
Dn 40 175"
Dn 50 2"
Dn 65 25"
Dn 75 2"
Dn 80 3"

Dn 100 4"

SCHEMA IZOMETRICA DE CALCUL HIDRANTI INTERIORI

Stingere Incendiu OL Zn Dn50(2"),
gc=2,1 lis, v=0,95 m/s; i=33,65 mmH,0/m

LEGENDA

_— Conducta de incendiu hidranti interioari
— AR Conducta de alimentare AR

> RT Robinet de trecere

> Rg Robinet de Golire

= Cr Clapet de retinere
—{ Daa Dezaerisitor automat

¥ Fy Filtru de impuritati tip Y

M Manometru de control

Hidranti interiori proiectati
0,1,2,... Puncte de calcul a pierderilor de presiune

Cutie de Hidrant 450x250x650mm echipata cu:

re -Robinet de Hidrant cu racord tip C;
Hi -Rola furtun tip C cu racorduri legate - 20 m;
oo -Teava de refulare tip C cu ajutaj 13mm;

-Lampa marcaj hidrant;

{ ]
) " -/ (2)
(0
_FJ\,
“_punct de bransament
\\-\_ de la ciminul de
trecere 7 apometru L=72m
FEREERISoRARBNSG "\___trecere prin grind3
s de fundare 15x15 cm
PEHD SDR17 @63x3.8 /" la -1,15m de la CTS
.=2,10 lfs; v=0,871 m/s;
i = 16,62 mmH,O/m.
)
NOTA: - Bl

Instalatiile de stingere cu hidranti interiori se vor executa conform P118/2/2013 cu tehnologiile de |
montaj specifice. |
Conductele de alimentare cu ap3 rece subterane se vor executa cu feavi din polietilend de inalta
densitate, cu imbinari corespunzatoare presiunii de lucru. |
Intrucat instalatia de stingere incendiu cu hidranti interiori este alimentata din refeaua localitittii care are‘
asiguratd rezervi intangibild de incendiu §i care asigura presiunea si debitul instalatiei proiectate, nu este]
necesard asigurarea unei rezerve proprii §i a instalatiei de ridicare a presiunii. In acest scop se va anexa
declarafia scrisé a furnizorului de apa cu privire la asigurarea debitului gi a presiunii de functionare a |
refelei. in cazul inexistentei acestui document se va completa instalatia cu rezervi de incendiu si |
instalatie de ridicare a presiunii.
Toate conductele montate aparent vor fi metalice, conf. P118/2/2013.
Conductele instalatiei interioare de incendiu si conductele de alimentare a acestora vor fi din ofel zincat I
si vor va avea panta inspre robinetii de golire.
La trecerea conductelor prin elementele de constructie, golurile se vor etanga cu material ignifug. |
La executia lucrdrilor se vor respecta normele de tehnica securitiii §i protectia muncii, cuprinse in |
actele normative in vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucriri in parte.
Proiectarea si executarea lucrdrilor de instalaii sanitare interioare asiguri criteriile de performanta |
previzute in legea 10/1995 pentru principalele cerinfe de calitate obligatorii: l
- rezistenfd i stabilitate;
- sigurani in exploatare; |
- siguranti la foc; |
- igiend, sanitatea oamenilor, refacerea i protectia mediului;
- protectie impotriva zgomotului; |
- izolafie termicd, hidrofugi, i economia de energie. |
Prezenta documentatie a fost intocmitd pentru faza P.T. si se va folosi ca atare.
Executia lucririlor se va realiza de citre o societate atestata pentru lucrari de executie Instalatii de ’
Stingere Incendiu, cu atestat emis de CNSIPC (IGSU) valabil. ]
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