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3.2.3. Criterii ecologice de baza conform ordinului ANAP nr. 1946/2024, anexa nr. 9

in conformitate cu reglementarile privind Achizitiile Publice Ecologice (APE)

si pentru a asigura un nivel inalt de protectic a mediului pe durata ciclului de viaté al produselor,
echipamentele ofertate trebuie sd respecte in mod obligatoriu urmatoarele criterii de baza:

- Eficienta energetica

Cerinta: s > 90%

Produsele care poarta eticheta ecologica a UE, pentru centralele termice cu apa
(decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altd etichetd ecologica relevanta de tipul 1 care
indeplineste cerintele mentionate vor fi considerate conforme.

Se va accepta si o declaratie de conformitate cu acest criteriu Tnsotita de
rezultatele testelor efectuate in conformitate cu procedura de testare indicat in standardele
EN.

- Emisia de gaze cu efect de serd (GES)

Cerinta: maxim 220g echivalent CO2/kWh de putere termica utila

Produsele care poartd eticheta ecologica a UE, pentru centralele termice cu apa
(decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altd etichetd ecologica relevanta de tipul 1 care
indeplineste cerintele mentionate vor fi considerate conforme.

Se va accepta si o declaratie de conformitate cu acest criteriu insotita de
valorile emisiilor de GES.

3.2.4. Documentatii ce trebuie furnizate autoritatii contractante in legatura cu produsul
e Fisa tehnica a produselor din cadrul completulul

e Certificatul CE de la ploducat sa da\canu este disponibil in momentul

intocmirii ofertei, o declzg tie ries spllmdere a furnizorului ca
produsul/echipamentul esté& ricat cort *’;tandardelor CE;

e FEtichetd ecologicda UE p‘eg@w xcen@\\‘aﬂ‘e\lef termice cu apa (decizia

2014/314/UE a Comisiei) sau altaetichetd ecologicd relevantd de tipul

. Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate, de exemplu, declaratii de

conformitate care si demonstreze respectarea cerintelor din Ordinul nr.
1946 din 9 august 2024, anexa 9;

e Declaratie scrisi privind asigurarea  pieselor de schimb
originale/echivalente pe o perioadd de minim 10 ani de la data
achizitiondrii (conform anexei 9 din ordinul 1946 din 9 august 2024)

3.2.5. Garantie si piese de schimb disponibile

Perioada de garantie comerciala solicitatd este de minim 4 ani si va incepe de la
data semndrii Procesului Verbal de Receptie, fara obiectii.

Pe durata perioadei de garantie, furnizorul are obligatia de a remedia orice defect
sau neconformitate aparuti, pe cheltuiala sa exclusiva, fard a solicita costuri suplimentare
autoritdtii contractante. Totodatd, furnizorul va asigura planul de mentenanta preventiva si
reviziile obligatorii, costurile acestora fiind incluse in pretul ofertei.

Timpul maxim de interventie la fata locului de la notificarea defectiuni este de
48 de ore, iar timpul maxim de remediere este de 5 zile lucritoare. in cazul in care remedierea
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necesité piese de schimb ce nu pot fi asigurate pe plan local, timpul maxim de remediere poate
fi prelungit pand la 15 zile lucratoare, cu acordul scris al Autoritdtii Contractante si doar in
baza unei justificdri tehnice obiective prezentate de Furnizor.
Garantia trebuie sd acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor,
inclusiv, dar fara a se limita la:
- Demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daci
este aplicabil);
- Ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, l3zi,
etc.);
- Transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daci
este aplicabil );
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- Tinlocuirea partilor defecte; )
- despachetarea, inclusiv curdtarea spatiilorind

oflleaza interventia;

- instalarea in starea initiald; ]

- testarea pentru a asigura functionarea jé\.‘/

- repunerea in functiune. iz \
Ofertantul trebuie sa asigure disponib

entru-o perioada de cel putin 10 ani de la data

/

ea pieselgr de schimb originale sau

echivalente (direct sau prin agenti desemnati)

achizitionarii.

3.3.  Livrare, ambalare, etichetare, transport

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative, la locul
de livrare indicat de autoritatea contractantd. Fiecare produs va fi insotit de toate
subansamblele/partile componente necesare punerii in functiune si mentinerii in functiune.

Termenul de executie a contractului acopera livrarea fizicd a produselor, montajul,
probele tehnice si obtinerea autorizatiilor de functionare. Avand in vedere diferentele
procedurale impuse de legislatia nationald privind instalatiile sub presiune, termenele sunt
diferentiate astfel:

Termenul total de executie a loturilor 1 §i 2 este de 60 zile de la data semndrii
contractului. Privind lotul 2, avdnd in vedere necesitatea implicarii unei autorititi terte
(CNCIR) pentru eliberarea documentelor de functionare, derularea acestui termen se va face
cu aplicarea mecanismului de suspendare, dupd cum urmeazi:

° Etapa I: Furnizorul are obligatia ca, in interiorul termenului de executie,
sé livreze produsele, s finalizeze montajul, sd efectueze probele tehnice si sd depuna dosarul
complet la sucursala teritoriali CNCIR. Furnizorul va notifica imediat Autoritatea
Contractanta, prezentdnd dovada depunerii dosarului (adresd cu numérul de inregistrare de la
CNCIR)

. Etapa II: Incepand cu data inregistrarii dosarului la CNCIR, curgerea
termenului contractual se suspendd de drept. Perioada cuprinsd intre momentul depunerii
dosarului si data eliberarii/comunicarii documentelor finale (Raportul de inspectie si Cartea
aparatului) reprezinta o etapa administrativd independentd de vointa Furnizorului. Aceasti
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perioadd nu se contorizeazd in durata de executie a contractului si nu atrage penalitati de
ntarziere.

° Etapa III: Curgerea termenului contractual se reia in ziua imediat
urmitoare datei emiterii documentelor de citre CNCIR (dovedit prin notificarea scrisd si
transmiterea Raportului de Inspectie, scanat, cétre Autoritatea Contractantd). in zilele rimase
din contract, Furnizorul va preda documentatia beneficiarului, permitdnd astfel semnarea
Procesului-Verbal de receptie finala.

Clauzi de aplicabilitate: Mecanismul de suspendare a termenului (etapa IT) se aplicd
exclusiv in situatia in care depunerea dosarului la CNCIR s-a realizat inainte de expirarea
termenului total de executie. Daca Furnizorul epuizeazd numarul de zile contractuale nainte
de a finaliza montajul si de a depune dosarul la CNCIR, acesta va suporta penalititile de
intarziere prevdzute in contract pentru fiecare zi de depasire datoratd culpei sale.

3.4.  Livrare, ambalare, etichetare, transport

Furnizorul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incét sa previna orice dauna
sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilitd. Ambalajul trebuie
previzut de asa manierd sd reziste, fard limitare, manipularii accidentale, expunerii la
temperaturi extreme si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise.
In stabilirea marimii si greutdtii ambalajului, furnizorul va lua in considerare distanta fata de
destinatia finald si eventuala absentd a facilitatilor de manipulare:Ja punctele de tranzitare.
Transportul si toate costurile si riscurile asociate sunt n sarcina excluswé a, furnizorului.

Operatorul economic este responsabil pentru llvrarea/m termenul agreat al produsclor
si se considerd cd a luat in considerare toate dificultitile/ pe car g

sens gi nu va invoca niciun motiv de intarziere sau costurps

ISCIR

Cu exceptia locatiei U.M. 01877 Pantelimon, unde se va asigura doar instalarea, pentru
restul locatiilor, Furnizorul va efectua demontarea completd a cazanelor vechi si a
echipamentelor auxiliare scoase din uz. Operatiunea include taierea/dezafectarea, manipularea
si evacuarea acestora din punctul termic. Deseurile rezultate vor fi depozitate in spatiul indicat
de beneficiar in incinta unitatii.

Operatorul economic trebuie s instaleze produsul in mod corespunzitor, asigurndu-
se in acelasi timp c4 spatiile unde s-a realizat instalarea rimén curate. Dupd livrarea si instalarea
produsului, furnizorul va elimina toate deseurile rezultate si va lua misurile adecvate pentru a
aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odati ce produsele sunt asamblate, furnizorul va realiza apoi toate configurarile/setarile
necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate
ajustdrile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste
performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima.

Dupi instalare si punere in functiune, operatorul economic va efectua teste functionale
ale produsului (inclusiv probele de presiune la rece si la cald). in vederea exploatarii legale a
echipamentelor, Furnizorul va asigura procedurile de autorizare astfel:
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- Pentru echipamentele < 400kW, admiterea functiondrii se va face de cétre personalul
tehnic propriu autorizat ISCIR (RVT) al Furnizorului;

- Pentru echipamentele > 400kW, Furnizorul are obligatia de a intocmi si depune
documentatia necesard la CNCIR si de a obtine documentul final, respectiv Raportul de
inspectie intocmit de inspectorul din cadrul CNCIR-SA, in vederea autorizirii
functiondrii (conform prescriptiei PT C9).

Furnizorul are obligatia de a prezenta, la livrare, un “Plan de Mentenantd Preventiva si
Corectivd” detaliat, recomandat de producdtor a se aplica anual. Planul va specifica
periodicitatea reviziilor, operatiunile necesare si lista consumabilelor uzuale.

Furnizorul are obligatia de a asigura instruirea personalului desemnat de la nivelul
unitatii beneficiare pentru operarea corectd a echipamentelor livrate.

Instruirea va cuprinde:

- Explicarea componentelor si a modului de functionare a produsului;

- Instructiuni privind mentenanta de rutina si dlagnostlcarea de baza a eventualelor erori;

- Masuri de sigurantd in exploatare.

4. Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe bazi =depr nat de reprezentantii
furnizorului §i comisia de receptie constituitd i militare beneficiare,
cuprinzdnd verificarea numérului de produse llvraQ conform/ dbcumentelor de finsotire;
procesul-verbal de receptie se realizeaza dupi instalarea ’uherea in functiune, testarea

produselor si autorizarea ISCIR, confirménd c& echipamentéle functioneaza la parametrii

tehnici solicitati, prezenta documentatiei obligatorii si conformitatii specificatiilor tehnice din
fisa tehnica.

Comisia de receptie poate decide:

- Admiterea receptiei;

- Suspendarea receptiei, dacd existd neconformitdti de naturd si afecteze utilizarea
produsului, dar care pot fi remediate

Actiuni in caz de suspendare:

- Comisia incheie un proces-verbal de suspendare, consemneazi misurile necesare si
stabileste un termen de remediere.

- Termenul de remediere nu poate depasi 10 zile de la data Incheierii procesului-verbal de
suspendare

- Daca furnizorul nu remediaza aspectele constatate in termenul stabilit, comisia va decide
automat respingerea receptiei.

Pentru finalizarea receptiei, furnizorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei
urmatoarele documente:

- Avizde Insotire a marfii

- Manualele de utilizare si instructiunile tehnice in limba roméana

- Declaratie de conformitate CE/Agrement tehnic

- Certificatul de garantie

- Proces verbal de punere in functiune
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Proces verbal de instruire personal

Instructiuni de montaj, exploatare si intretinere, in limba roména

Disponibilitatea pieselor de schimb (centrale termice cf. ordin ANAP 1946/09.08.2024)
Etichetd ecologica UE cf. ordinului ANAP 1946/09.08.2024, 2014/314/UE sau altd
etichetd ecologicd relevantd de tipul 1. Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate, de
exemplu, declaratii de conformitate care s demonstreze respectarea cerintelor din sus-
mentionatul ordin

Toate documentele prevazute de prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare, aplicabile in
functie de tipul cazanului

Cartea tehnicd a cazanului, care trebuie sa includa, dar fard a se limita la, desenul de
ansamblu cu dimensiunile principale, planurile suba; \ elo.r sub presiune si datele
tehnice principale S \\\u)‘l ,//‘ N

Cemﬁcatul de conformltate si reglaj pentru supApg’ d}% S )gura' \

verificari tehnice in utlllzare de catre ISCIR
Schema termomecanicd a centralei termice avizata de catre RADTI

Avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul

Livretul aparatului conform PT C9 (pentru cazanele de apd caldd cu puteri termice
>400kW)

Factura fiscald se va emite dupd obtinerea raportului de inspectie intocmit de citre
inspectorul din cadrul CNCIR-SA, cu aviz favorabil utilizarii.

Inventar de complet (listd cantitativd si valoricd a componentelor/subansamblurilor
principale)

fntocmit,
Slt. ing. Alexandru]Valeriu IORGA
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ROMANIA NECLASIFICAT
MINISTERUL APARARII NATIONALE Exemplar unic
STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENE
UNITATEA MILITARA 02036 PANTELIMON

20

7},\%"// 06.05H. 209

1Y VAZUT
COMANDfxi\“’T’/[TL U.M. 02036 PAN

—

< N

CAIET DE SARCINI
Furnizare, transport si livrare, demontaj, montaj/instalare, punere in functiune si autorizare
ISCIR cazane de apa calda

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

in cadrul acestei proceduri, Unitatea Militard 02036 Pantelimon indeplineste rolul de
autoritate contractanta, fiind entitatea responsabild de derularea procedurii, incheierea,
gestionarea si monitorizarea executiei Documentului de Atribuire, iar echipamentele
achizitionate sunt destinate utilizérii de catre:

Denumire produs Beneficiari Numir
bucati/completuri

Cazan apd calda 300kW U.M. 01969 Campia Turzii |2
Cazan api caldd 349kW U.M. 02208 Ghimpati 1
Cazan api caldd 600kW U.M. 01812 Moara Vlasiei |1
1
1
1

Cazan apa calda 814kW U.M. 01877 Pantelimon
Cazan apa calda 950kW U.M. 01802 Moara Vlisiei
Cazan apa calda 1250kW U.M. 01930E Giarmata

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa
intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie
interpretata ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant ca
aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Documentatiei de
Atribuire.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de active fixe
Unitatea Militara 02036 Pantelimon are responsabilitatea asigurarii si mentinerii la
standarde optime a utilititilor in cazdrmile administrate. Prezenta achizitie este determinaté de
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necesitatea stringenta a asigurdrii agentului termic necesar incalzirii pavilioanelor (spatii de
cazare, birouri, spatii tehnice) apartinand unitatilor militare beneficiare, pe timpul sezonului
rece.

3 Produsele solicitate
3.1.  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Achizitia contribuie direct la mentinerea capacitatii operationale a unitatilor
militare sus mentionate, prin asigurarea furnizirii continue i sigure a agentului termic necesar
ncalzirii pe timpul sezonului rece.

3.2.  Descrierea produselor solicitate
In cadrul prezentei achizitii, Furnizorul va asigura furnizarea echipamentelor de
preparare a agentului termic (cazane de apd caldd) in configuratia si cu nivelul de echipare
solicitat pentru fiecare locatie de destinatie in parte.

Echipamentele vor fi livrate si instalate Tn urmdtoarele configuratii de bazi,

detaliate ulterior in tabelele de specificatii tehnice:

- Echipamente destinate inlocuirii partiale: furnizarea corpului cazanului
(partea sub presiune), destinat integrarii cu arzatoarele si pompele
functionale deja existente la locatie;

- Sisteme termice integrate: furnizarea cazanului impreund cu arzitorul (pe
motorind sau gaz, conform cerintelor specifice locatiei), sistemul de
pompare, tabloul de comandd, automatizarca, statia de dedurizare si
elementele de siguranta

Pentru identificarea exacta a conditiilor de amplasare, a constrangerilor tehnice,

aeventualelor trasee pentru utilitati si a posibilitatilor de acces/manipulare, Furnizorul va vizita
locatiile de destinatie a fiecarui lot/echlpamengqfté{,tat,\gnterlor depunerii ofertei si livrarii. Prin
depunerea ofertei, se considerd ca Fumlz%r)cd@“lygn a,cunostmta sia aSImllat toate detaliile si
dificultatile specifice amplasamentu vad
amplasamentului, a conditiilor de/ I
neconformitati, intarzieri in executi
ofertat.

Specificatiile tehnice dm prez enrul Cﬁlet/de Sarcini reprezinta cerinte minime
obligatorii. Furnizorul are obligatia de a inctude€ In propunerea tehnici si in pretul ofertat
totalitatea materialelor de montaj, accesoriilor, arméturilor (robineti, supape, fitinguri),
sistemelor de control si a componentelor de securitate necesare pentru a asigura o instalare
completd, conforma cu normele ISCIR si perfect functionald, adaptatd conditiilor specifice din

fiecare unitate militard, chiar daca acestea nu sunt enumerate in mod exhaustiv in prezenta
documentatie.
Pe langi furnizarea produselor, Furnizorul va asigura (inclus in pretul ofertat):
- Demontarea echipamentelor vechi (acolo unde este solicitat);
- Transportul si manipularea pana pe pozitia finald de montaj;
- Instalarea si racordarea la retelele unitatii;
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Punerea in functiune (PIF), efectuarea probelor de presiune si intocmirea

documentatiei necesare pentru obtinerea/actualizarea autorizatiei de

functionare ISCIR;
Instruirea personalului de deservire a beneficiarului.

3.2.1. Structura achizitiei si lotizare
Lot | Cantitate Destinatia finald (Locul de livrare si instalare) Persoana de contact
2 ¢cpl. | Cazan de api calda 300 kW, U.M. 01969 Campia Turzii, dl. Darius Créciun, tel.
str. Aerodromului, nr 2, Localitatea Luna, jud. Cluj 0740.952.629
1
1cpl. | Cazan de apd calda 349 kW, U.M. 02208 Ghimpati, dl Ariasu Daniel, tel
DJ65, Padurea Ghimpateanca, loc. Ghimpati, jud. Giurgiu 0768.836.361
1 cpl. | Cazan de apa calda 600 kW, U.M. 01812 Moara Vlasiei, dl. Dragomir Bogdan,
Strada Armatei nr 17, com. Moara Vlasiei, jud. IIfov tel. 0755.480.145
1 cpl. | Cazan de apd caldd 814 kW, U.M. 01877 Pantelimon, dl. Nedelcu Marius,
Soseaua de Centura nr. 220, loc. Pantelimon, jud. Ilfov tel. 0768.996.855
2 1 cpl. | Cazan de apa calda 950 kW, U.M. 01802 Moara Vlasiei, dl. Bogdan
Drumul Armatei, nr. 15, Sat Céciulati, Localitatea Moara CACIULAT, tel.
Vlisiei, jud. Ilfov 0741.211.293
1 cpl. | Cazan de apa calda 125/0({} M.Q1Q30E Giarmata, dl. Lazau Lucian, tel.
Str. Aviatorilor, nr 7. /Lb;/G}nroda ]u%b imis 0722.596.647

Nota: Ofenantll pot depuné of

3.2.2. Specificatii tehnice

f ,, / / 3 ‘

Cerinte tehnice generale (aplicabile tuturor cazanelor de api caldi)

Nr. | Parametru/Caracteristica tehnica

Cerintd minima obligatorie

crt.

1 Tip constructiv Ignitubular (cu tuburi de fum) / focar
presurizat

2 Material corp cazan Otel special pentru recipiente sub
presiune

3 Izolatie termicd corp cazan

Vatd minerala (sau material echivalent) si
manta exterioara din tabla de protectie

4 Presiune maxima de lucru

ISCIR specifice puterii)

Minim 4 bari (sau conform prescriptiilor

S Temperaturda maximd de lucru
admisd

Minim 95 °C
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Usi de vizitare/curatare

Cazanul va fi prevdzut cu usa frontalad cu
deschidere  (stdnga/dreapta)  pentru
curatarea focarului si a tevilor de fum

Cerinte tehnice specifice pe loturi si locatii

LOTUL 1

LOCATIA: U.M. 01969 CAMPIA TURZII (cantitate: 2 completuri)

Parametru

Cerintd minima obligatorie

Putere nominald utila

300kW, se accepﬁ o abatere in plus de
maxim 10%; nu se acceptd abateri in minus

Combustibil

Motorina

Arzétor inclus

DA — Arzitor automatizat pe motorind, cu
doua trepte de functionare, echipat complet

Alte echipamente auxiliare

Nu se solicitd pompe sau vase de
expansiune suplimentare

LOCATIA: U.M. 02208 Ghi

impati (cantitate: 1 complet)

Parametru P Cerintd minima obligatorie
S A '/349kW se acceptd o abatere in plus de
Putere nominala utila /.»%~ Ry
e/ I~ magflm 10%; nu se accepta abateri in minus
Combustibil Motorind

NLIJ (doar corpul cazanului pentru
Atk cu1re), trebuie sé fie compatibil cu
N atzatorul existent model FBR GX 52

Fara accesorii auxiliare

LOTUL 2

LOCATIA: U.M. 01877 Pantelimon (cantitate: 1 complet)

Parametru

Cerintd minima obligatorie

Putere nominala utila

814k W, se accepti o abatere in plus de
maxim 10%; nu se acceptd abateri in minus

Combustibil

Motorina

Arzétor inclus

DA — Arzitor automatizat pe motorind, cu
doud trepte de functionare, echipat complet

Pompa circulatie apa (incilzire)

DA — Pompa circulatie apa calda in
instalatie

Pompa recirculare (cazan)

DA — Pompa de recirculare a apei in cazan

Vas de expansiune

DA — Capacitate 750 litri (se acceptd abateri
pozitive)
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Tratarea apei

DA — Statie de dedurizare apa cu debit 2
mce/h si rezervor saramurd 100 litri (se
acceptd abateri pozitive)

Conectica speciald

DA — Racord flexibil pentru gaze arse (intre
cazan i cog de fum)

LOCATIA: U.M. 01812 Moara Vlasiei (cantitate: I complet)

Parametru

Cerinta minima obligatorie

Putere nominala utila

600k W, se acceptd o abatere in plus de
maxim 10%; nu se accepta abateri in minus

Combustibil

Motorina

Arzator inclus

DA — Arzitor automatizat pe motorina, cu
doua trepte de functionare, echipat complet

Pompa recirculare (cazan)

DA — Pompa de recirculare a apei in cazan
cu protectie la condens

Conectica speciald

DA — Racord flexibil pentru gaze arse (intre
cazan si cos de fum)

LOCATIA: U.M. 01802 Moara Vlasm (cantitate: 1 complet)

Parametru

~\Cerintd minima obligatorie

Putere nominala utila . |

95()kW se acceptd o abatere in plus de
aXle‘O%, nu se acceptd abateri in minus

Combustibil

3
S/ Motorind

Arzator inclus

/&A Arzitor automatizat pe motorind, cu
—doud trepte de functionare, echipat complet

Pompa circulatie apa (incélzire)

DA — Ansamblu format din 2 (doud) pompe,
avand puterea electrica de 3kW fiecare (se
accepta abateri pozitive de putere)

Conectica speciald

DA — Racord flexibil pentru gaze arse (intre
cazan si cos de fum)

LOCATIA: UM. 01930E Gi:

armata (cantitate: 1 complet)

Parametru

Cerintd minima obligatorie

Putere nominala utila

1250k W, se acceptd o abatere in plus de
maxim 10%; nu se acceptd abateri in minus

Combustibil

Gaz metan

Arzitor inclus

DA — Arzitor automatizat pe gaz, echipat
complet cu rampa de gaz si elemente de
siguranta specifice

Pompa recirculare (cazan)

DA — Pentru protectia anti-condens a
cazanului

Vas de expansiune

DA — Capacitate 1000 litri (se acceptd

abateri pozitive)

NECLASIFICAT
5din 11

2din2




image6.jpg
DA - Racord flexibil pentru gaze arse (intre

Conectica speciala ;
P cazan si cos de fum)

Toate echipamentele si componentele furnizate, precum si operatiunile de
instalare aferente, trebuie sa fie noi, sd detind marcajul CE sau agrementul tehnic si s&
respecte cerintele minime de securitate si sanatate.

Proiectarea, fabricarea, testarea si instalarea produselor se vor face in
conformitate cu cele mai recente editii ale urmatoarelor standarde, directive si
normative nationale/internationale:

- PT Al - Prescriptie tehnicd ISCIR referitoare la aparate de incalzit
alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale
< 400kW; '

- PT C9 — Prescriptie tehnica ISCIR referitoare la cazane de apa calda si
cazane de abur de joasd presiune;

- Normativul 113 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de incilzire centrala; :

- Legislatia nationala in vigoare privind Securitatéa’
(SSM) si Situatiile de Urgenta (SU/PSI)

- Directiva 2014/68/UE (PED) — privind punere
piatd a echipamentelor sub presiune; e \&

- Directiva 2009/125/CE (Ecodesign) — privind. instit {régvﬁnui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecol%élea aplicabile produselor
cu impact energetic;

- Regulamentul (UE) 2016/426 (GAR) — privind aparatele consumatoare de
combustibili gazosi;

- Directiva 2014/30/UE (Compatibilitatea electromagnetica) si Directiva
2014/35/UE (Joasa tensiune) — pentru tablourile de comanda si sistemele de
automatizare ale arzatoarelor.

- Ordin nr. 1.946 din 9 august 2024 pentru aprobarea criteriilor ecologice
aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata
intregului ciclu de viata.

- Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru centrale termice cu

apa
Durata de functionare a produselor in regim neintrerupt, cu respectarea tuturor
cerintelor prevdzute de normativele tehnice specifice, in vigoare si a standardului IEC 60068 —
referitor la rezistenta la factori climatici si cu respectarea conditiilor stabilite de producator, va
fi de 24/24h in perioada sezonului rece (15 octombrie-15 mai).
Nota: Orice referintd din prezentul document la un standard, directiva,

reglementare sau act normativ se va considera a fi facuta la ultima sa editie/versiune in vigoare
la momentul publicirii, inclusiv orice modificari sau completari ulterioare. in cazul in care
oricare din standardele mentionate sunt abrogate sau inlocuite, ofertantul are obligatia de a
respecta noile standarde sau reglementari echivalente care le-au luat locul.
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