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Formularul nr. 1

SCRISOARE DE OFERTĂ

Către 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Adresa: str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, București
Adresă de corespondență: Bd. Dimitrie Pompeiu 10A, clădirea Connect 3, sector 2, București

Ca urmare a anuntului de participare din S.E.A.P.  nr. ___________ din ______________, privind aplicarea procedurii de licitație deschisă pentru încheierea unui contract de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit  ,organizată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, noi ____________ (denumirea/numele operatorului economic) ___________ vă transmitem, prin intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice, următoarele:
1) DUAE (răspuns, generat prin intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant);
2) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
3) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];
4) Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea [doar în cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri]
5) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul];
6) Declarație privind însușirea modelului de contract de furnizare;
7) Propunerea Tehnică ce conține un număr de ___ pagini ;
8) Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant);
9) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta serviciile conexe furnizării produselor ulterior semnării contractului de furnizare fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016;
10) Propunerea financiară: Formularul propunerii financiare a fost depus în cadrul secțiunii Oferta financiară din SEAP. Acesta va fi accesibil autorității contractante în urma finalizării fazei de evaluare a propunerilor tehnice, doar în cazul ofertelor declarate admisibile.
Pentru a executa contractul de achiziţie publică în condiţii de legalitate menționăm că societatea noastră este autorizată pentru codul CAEN ................................. (in cazul unei asocieri/subcontractări se va completa corespunzător cu partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Atenție ! Se va corela cu conținutul acordului de asociere / subcontractare).

Văzând prevederile art.57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. 
Crt.
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1.
	…………………………………………….... [introduceți informația]

	2.
	................................................................... [introduceți informația]



De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. 
Crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1.
	………………………………………..….. [prezentați motivul]

	2.
	………………………………………….... [prezentați motivul]



Drept dovadă a confirmării caracterului de confidențialitate pentru informațiilor indicate în ofertă, se anexează următoarele documente:

1.
2.
n.
Menționăm faptul că oferta noastra a fost depusa prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice, în cadrul anunțului de participare nr. ........../.............. si are o valabilitate de ....... luni începând cu data de _________(termenul limita de depunere a ofertelor)___________, respectiv până la data de ...............................



Data ______________



 Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnătura și stampilă)















Formular nr. 2
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________


Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri, cu denumirea _______________________________________________, compusă din: 
· (i -lider de asociere)...............................; 
· (ii - Asociat 1) ...........................; 
· (iii - Asociat n), 

având ca scop: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru încheierea unui contract de furnizare a produsului: se va completa în fucție de lotul atribuit  
b) derularea/implementarea în comun a contractuluiîn cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2.Asocierea va încheia contractulcu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate câștigătoare urmare transmiterii de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului încheiat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.


CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.
Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 
Contractul atribuit va fi semnat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apăra și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legătură cu încălcarea obligațiilor asumate prin contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. În situația în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului,are dreptul de a se îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) neîncheierea, din orice motiv, a contractului între Asociere si Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 
c) la încetarea de plin drept a contractului încheiat între Asociere și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în conformitate cu prevederile contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente contractului.
Datele de identificare sunt următoarele:
Numele titularului de cont: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Înregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comerțului:
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail: 
Denumire Trezorerie: 
Adresa Trezorerie: 
Număr cont IBAN Trezorerie: 
Reprezentant Legal:
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: 
Numele titularului de cont: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Înregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comerțului:
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail: 
Denumire Trezorerie: 
Adresa Trezorerie: 
Număr cont IBAN Trezorerie: 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si încasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu prevederile contractului ce se vor încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 
(2) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun. 
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se va realiza de către instanța judecătorească competenta.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
Nume si prenume 
.................................... 
(semnătura si stampila)
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
Nume și prenume 
..................................... 
(semnătura si stampila) 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
Nume și prenume 
..................................... 
(semnătura si stampila) 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.



Formular nr. 3
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………
Art.1. Părţile acordului : 
__________(denumire ofertant unic / asociere, sediu, telefon)_____________, reprezentată prin................................, în calitate de ofertant
şi 
__________(denumire operator economic, sediu, telefon)______________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant 
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, părțile stabilesc că,în cazul desemnării ofertei ............................. ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru încheierea unui contract de furnizare a produsului: se va completa în fucție de lotul atribuit  ,....................denumirea ofertantului .................. va subcontracta către ................denumirea subcontractantului...............următoarele categorii de servicii:

	Denumirea serviciilor din contract
	Procent

	
	



Art.3. Durata acordului de subcontractare.
Prezentul acord rămâne în vigoare pe toată perioada de evaluare a ofertelor, și dacă este cazul, până la expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit , semnat de ____________________ cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Art. 4. Alte dispoziţii: 
Încetarea acordului de subcontractare 
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) alte cauze prevăzute de lege. 
Art. 5. Comunicări 
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 
Art.6. ............................................ (denumirea subcontractantului) se angajează faţă de ............................................ (denumirea ofertantului) cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care acesta din urmă le are faţă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență conform contractului de furnizare a produsului _______________________________.
Art.7. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

Data ______________
	Subcontractant(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
        _________________ (semnătura și stampilă)

	Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
        _________________ (semnătura și stampilă)



Note: 
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului. În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care furnizorul va semna contractul cu achizitorul. Este interzisă subcontractarea totală a contractului.





Formularul nr. 4
Formularul propunerii financiare
Data: [introducețiziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiect: încheierea unui contract de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit  

Către: Autoritatea Contractantă– INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm contractul de furnizare ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în acesta, în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _____________ LEI [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară],fără TVA, la care se adaugă TVA de_________ [introduceți suma în cifre și litere], conform prevederilor legale, din care:
	

Denumire produs



	

UM
	

Cantitate
	Preț unitar
LEI fără TVA
(Prețurile unitare vor include toate costurile asociate îndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractant)
	
Valoare totală 
LEI fără TVA

	
	
	
	
	



Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ______[introduceți detalii], ……….. comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru _______[introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;
iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;
v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor;
ix. prezenta Propunere Financiară include prețul aferent tuturor cerințelor solicitate de autoritatea contractantă prin Caietul de sarcini și descrise de subsemnata în Propunerea Tehnică;
x. pentru Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care subsemnata a omis să le includă în prezenta Propunere Financiară, Autoritatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării contractului.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________[introduceți numărul]luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului _____________________ [introduceți denumirea completă]în această procedură declar că:
i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția;
ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului;
iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși_________________________ [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.
iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători____________________________ [introduceți, dacă este aplicabil, numele terțilorsusținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare]înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.
v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.
vi. până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
vii. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă 
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.
ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).
Data ______________
 Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
        _________________ (semnătura și stampilă)
Formularul nr.5

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 
________________________________________ 
(în cazul unei Asocieri, se va completa de către fiecare asociat) 



Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă 



Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru încheierea unui contract de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit  ,organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență declar pe propria răspundere, ca la elaborarea acesteia am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de munca.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul in Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

Data ______________

Reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului 
(denumirea Ofertantului / denumirea reprezentantului împuternicit) 
_________________ (semnătură si stampila) 



Nota: 
In situația in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/părți din contract, Formularul va fi completat si de către subcontractații declarați in ofertă. 
















Formular nr. 6


DECLARATIE
PRIVIND ÎNSUȘIREA MODELULUI DE CONTRACT 



	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru încheierea unui contract de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit,organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ne însușim modelul de contract de furnizare consemnat in cadrul Documentației de atribuire aferenta anunțului de participare nr. ……………………………... .
	In cazul în care vom fi desemnați câștigători în cadrul procedurii vom semna contractulde achiziție publică în forma actualizată la data limită de depunere a ofertelor.



Data ______________
   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
                                                                 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
                                                                               _________________ (semnătura și stampilă)




























Formularul nr. 7
Împuternicire (model orientativ)

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de ………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziție publică ce are ca obiect încheierea unui contract de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit , anunț de participare nr.……….........………, organizată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
2. Să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii, inclusiv contractul de furnizare;
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii;
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
5. ...........................................................
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).


Data ______________
 Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
                                                                 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
                                                                               _________________ (semnătură si stampila)











Formular nr. 8




ANGAJAMENT


	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru încheierea unui contract de furnizare a produsului se va completa în fucție de lotul atribuit ,  organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform anunțului de participare nr. ……………………………..., mă angajez să nusubcontractez serviciile conexe furnizării produselor ulterior semnării contractului de furnizare, fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.




Data ______________
Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
                                                                 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
                                                                               _________________ (semnătura si stampila)




Formular nr. 9

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume dacă este cazul]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume dacă este cazul]


FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiect: încheierea unor contracte de furnizarea a produselor Corturi și generatoare de curent insonorizate pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Către: 
Autoritatea Contractantă – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru încheierea unor contracte de furnizarea a produselor Corturi și generatoare de curent insonorizate , organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după examinarea Documentației de atribuire și răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire, publicate în cadrul anunțului de participare nr. …./……………….., depunem următoarea Propunere Tehnică:

1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:
Propunerea tehnică are ……. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota întreaga propunere tehnică ca fiind un singur document) și conține următoarele documente:
	Nr crt.
	Denumirea documentului
	Pagina

	1
	…………..
	pg …. sau de la pg. … la pg. …





	Caiet de sarcini nr. 104787 din 20.04.2026
pentru atribuirea unui contract de furnizare pentru achiziția corturilor din cadrul proiectului „Upgrade of the Romanian USAR-01 team” finanțat în cadrul UCPM-2025-ECPP-URC-IBA

	Cerințe solicitate
	Modalitate de îndeplinire
	Corespondent în cadrul propunerii tehnice

	3.3.1. Produse solicitate:  
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări pentru cazare
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări, pentru punctul de comandă
Cort dotat cu sistem de iluminat pentru servirea mesei
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări, pentru depozitare
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări pentru zona de intrare/ieșire

Totodată, în cadrul ofertei vor fi:
· indicate clar producătorul și modelul (sau codul de identificare) pentru fiecare produs (componentă/ echipament/ aparat) în parte ce fac obiectul ofertei, iar în cazul parametrilor ofertați, vor fi indicate exact valorile (nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime sau asumarea îndeplinirii cerințelor solicitate de autoritatea contractantă).
	Ofertantul va preciza  produsele ofertate, producătorul și modelul.
	

	3.3.1. Produse solicitate:  
Termen de livrare
Produsele se vor livra de către Contractant în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de către ultima parte.
ATENȚIE! La întocmirea ofertei nu se va utiliza sintagma „maxim”.
	Se va preciza termenul de livrare a produselor fără a se utiliza sintagma ”maxim” 
	

	[bookmark: _Toc166843622][bookmark: _Toc188020494][bookmark: _Toc223697992]3.5. Condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ
Autoritatea contractantă are posibilitatea, ca pe parcursul derulării acordului - cadru/ contractului subsecvent, de a accepta înlocuirea produselor/echipamentelor ofertate inițial cu un produs care prezintă cel puțin aceleași caracteristici tehnice și funcționale raportate la propunerea tehnică declarată câștigătoare, fără a afecta alte obligații contractuale care cad în sarcina contractantului, doar dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative:
a) Înlocuirea intervine datorită uneia dintre următoarele situații:
i.Produsul ofertat inițial nu se mai fabrică. Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că modelul respectiv a ieșit din fabricație și nu mai există în stocuri;
ii. Produsul ofertat inițial urmează să fie adaptat de către producător la progresul tehnic (upgrade). Se aplică atunci când producătorul a lansat o versiune nouă a produsului care aduce performanțe mai bune, consum mai mic sau securitate sporită, în măsura în care versiunea inițială nu mai este disponibilă în mod curent pe piață sau este retrasă progresiv de producător. Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că produsul ofertat inițial urmează să fie upgradat iar versiunea inițială nu mai este disponibilă în mod curent pe piață sau este retrasă progresiv de producător;
iii. Produsul ofertat inițial nu mai îndeplinește norme legale de punere pe piață ca urmare a unei modificări legislative naționale și/sau europene intervenite în timpul derulării acordului – cadru / contractului subsecvent. Se aplică atunci când intră în vigoare noi norme obligatorii (naționale sau europene). Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că produsul ofertat inițial nu mai îndeplinește norme legale de punere pe piață;
iv. Produsul inițial își pierde o certificare esențială fără de care nu poate fi utilizat în domeniul respectiv. Se aplică atunci când documentul de conformitate sau autorizația de punere pe piață a produsului sunt retrase de către autoritățile de reglementare. Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că pentru produsul ofertat inițial a fost retrasă documentația de conformitate sau autorizația de punere pe piață. 
b) acceptarea produsului alternativ nu afectează conținutul propunerii tehnice pe baza căruia a fost declarat câștigătorul. În situația în care pentru desemnarea ofertei câștigătoare a fost utlizat criteriul de atribuire ”cel mai bun raport calitate preț” iar ofertantului declarat câștigător i s-au acordat punctaje în legătură cu caracteristicile produsului ofertat inițial, se va analiza dacă produsul propus spre înlocuire obţine cel puţin acelaşi punctaj ca produsul inițial propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. Contractantul trebuie să prezinte documente justificative din care să rezulte că produsul alternativ are cel puțin aceleași caracteristici ca și produsul ofertat inițial;
c) acceptarea produsului alternativ nu afectează conținutul propunerii financiare pe baza cărora a fost declarat câștigătorul. Contractantul trebuie să prezinte documente justificative din care să rezulte că produsul alternativ nu se furnizează în condiții mai avantajoase pentru contractantat decât cele avute în vedere la întocmirea propunerii financiare;
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate anterior.
Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, se realizează de către personalul autorității contractante și / sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.
Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, precum și încadrarea într-una dintre situațiile de modificare contractuală reglementate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către personalul autorității contractante sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.
Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
	Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere care să certifice asumarea condițiile de  înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ.
	

	3.5. [bookmark: _Toc166843623][bookmark: _Toc188020495][bookmark: _Toc223697993]Garanție/ Termen de valabilitate
Produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 12 luni.
Perioada de garanție începe de la data emiterii Procesului verbal de recepţie calitativă și cantitativă fără obiecțiuni.
Certificatul de garanţie, redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles, trebuie să precizeze elementele de identificare a fiecărui produs, termenul de garanţie, durata medie de utilizare pentru care se asigură conformitatea produsului, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora (conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini), inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii/ unităților service.
	Se va preciza perioada de garanție ofertată fără a se utiliza sintagma ”minimum” și se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  atât perioada de garanție ofertată cât și asumarea celorlalte condiții de garanție impuse de către autoritatea contractantă. 
	

	3.5. [bookmark: _Toc478634976]Livrare, inscripționare și marcare:
Produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, la sediul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (DN1, km 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare.
Produsele se vor livra complet echipate şi pregătite pentru introducerea imediată în intervenţie/utilizare.
Produsul (implicit echipamentele din dotare, unde este cazul) va fi nou, fără a fi utilizat anterior, fără să fi avut alţi proprietari anteriori. Nu se admit produse sau subansambluri din componenţa acestora recondiţionate şi oferite ca produse noi. 
Contractantul va livra produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către locul de livrare.
Se recomandă ca produsele să fie asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
Toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării produselor sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară.
	
-se va preciza termenul de livrare ofertat fără a se utiliza sintagma ”maximum”
-se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă
- pentru îndeplinirea celorlalte cerințe impuse de către autoritatea contractantă se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea acestora
	

	3.6. [bookmark: _Toc478634977]Operațiuni cu titlu accesoriu
Inscripționarea produselor din cadrul completului se va face în conformitate cu manualul de identitate vizuală al Comisiei Europene. 
Corturile vor fi confecționate din material în nuanța alb/bej/gri/albastru, codul de culoare urmând a fi stabilit ulterior semnarii contractului de achizitie prin consultarea Autorității Contractante.
Toate costurile asociate inscripționării sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară.
	-se va preciza nuanța din care sunt confecționate corturile.

- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă
	

	3.9.1 [bookmark: _Toc166843628][bookmark: _Toc188020503]Mentenanța corectivă în perioada de garanție
Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produselor vor fi incluse în prețul acestuia.
Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționări în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.
Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă sau beneficiarul final semnalează un incident.
Ofertanții trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, costurile cu transportul echipei de mentenanță la locul semnalării incidentului, dacă este cazul.
Activitățile de mentenanță corectivă pentru produsele ce urmează a fi livrate pot fi asigurate de contractant, fie prin resurse proprii, fie prin implicarea de subcontractanți.
Introducerea de noi subcontractanți (care nu au fost declarați în ofertă) se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr 98/2016 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru  - Secţiunea 1 Subcontractarea) și HG nr 395/2016 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul IV Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru Secţiunea 1 Subcontractarea). 
În perioada de garanție, orice neconformitate a produsului va fi înlăturată de către contractant în cel mult 10 zile lucrătoare de la data când a fost înștiințat în scris de către proprietar/beneficiar/utilizator final. În cazul în care piesele necesare remedierii defecțiunilor sunt importate de către operatorul economic ce asigură mentennața corectivă, timpii de intervenție pentru remedierea defecțiunilor se vor stabili de comun acord cu reprezentanții contractantului, dar nu vor depăși 30 de zile lucrătoare.
La apariția unei situații care necesită mentenanță corectivă în perioada de garanție, Autoritatea contractantă/beneficiarul final va emite o notificare către Contractant.
În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prealabile transmisă de către Autoritatea contractantă, Contractantul are obligația de a ridica produsele care face/fac obiectul mentenanței în vederea executării reparației/ remedierii neconformității.
După fiecare intervenție corectivă realizată asupra produselor, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate (după caz), precum și rezultatele testelor de funcționare.
Garanția produsului (înlocuit sau reparat de către contractant) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării contractantului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare bună de funcționare, în posesia cumpărătorului/beneficiarului final.
Pentru nerespectarea obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție aferentă produselor livrate, și dacă este cazul, a obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție extinsă aferent produselor livrate (perioada suplimentară cerinței minime de 24 luni prevăzută în documentația de atribuire) autoritatea contractantă va aplica sancțiunile contractuale menționate la nivelul  contractului.
Totodată, în caz de neîndeplinire a obligației privind mentenanța corectivă în perioada de garanție, respectiv garanție extinsă, autoritatea contractantă va putea repara produsul într-un alt service autorizat în condițiile stabilite prin contract.
	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă.  În conținutul declarației se va preciza:
- termenul exact de înlăturare a defectelor în perioada de garanție
- alte facilităţi care sunt eventual oferite în perioada de garanţie, se vor prezenta suplimentar.
	Nu este cazul

	3.9.3 Punct de contact
Pentru perioada de garanție ofertată, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante / beneficiarului final unde se poate semnala Contractantului orice problemă/defecțiune constatată asupra produselor livrate pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.
În acest sens la livrarea produselor Contractantul va depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: denumirea contractantului si datele de identificare, persoana(e) de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței.
	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă.  
	

	3.10 [bookmark: _Toc478634984][bookmark: _Toc112147300]Mediul în care este operat produsul
Produsele vor fi utilizate ca suport în cadrul misiunilor specifice, cu precădere la misiunile de asistență internaționale și de pregătire. 
Produsele trebuie să poată fi utilizate timp îndelungat, în toate condițiile atmosferice atât pe timpul sezonului cald, cât și pe timpul sezonului rece, conform prevederilor menționate în cadrul specificațiilor tehnice.
	Se va preciza mediul în care poate fi utilizat produsul ofertat.

	

	3.11 [bookmark: _Toc112147302]Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea
Produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, la sediul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (DN1, km 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare.
	Se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă
	

	4 Atribuțiile și responsabilitățile părților
În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:
           Contractantul are următoarele obligații principale: 
a. să furnizeze produsele cel puțin la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică;
b. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea recepției calitative și cantitative;
c. să asigure instruirea personalului, privind utilizarea produselor livrate;
d. să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat în prezentul caiet de sarcini;
e. să asigure mentenanța corectivă în perioada de garanție pentru produsele livrate conform propunerii tehnice; 
f. să asigure un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde să se poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță corectivă sau unde să se poată solicita Contractantului, suport tehnic în gestionarea unui incident, astfel încât orice situație semnalată să fie tratată cu promptitudine;
g. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;
h. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
i. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
j. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;
k. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
l. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;
m. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
n. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;
o. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.
	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea obligațiilor ce urmează a fi îndeplinite de ofertant în calitate de contractant
	

	5 [bookmark: _Toc478634987][bookmark: _Toc112147304]Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul
La livrare, produsul (iar după caz, inclusiv accesoriile și echipamentele din dotare) trebuie să fie însoțite de următoarele documente:	
a) descrierea tehnică a produselor, în limba română și în limba engleză ( manual de utilizare);
b) documentul de transport, intern sau internațional (ex.: aviz de însoțire a mărfii);
c) inventarul completului (model MAI), unde este cazul, în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ și valoric (preț unitar cu TVA și preț total);
d) declarație emisă de producător prin care acesta atestă că produsul/produsele livrate sunt certificate în conformitate CE cu standardul/standardele cuprinse în specificaţiile tehnice și că sunt identice cu cele omologate/certificate;
e) certificat de garanție care să cuprindă și termenele de garanție ofertate, respectiv condițiile de garanție a sistemelor și a tuturor echipamentelor aferente acestora *(redactat în limba română); 
f) instrucțiunile de exploatare și întreținere cel puțin în limba (tipărite și pe stick USB), atât în întregime cât și pentru fiecare componentă / echipament / aparat în parte;
g) declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele date privind punctul de contact: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței;
h) Rapoarte de încercare/buletine de analiză emise de un laborator specializat, acreditat conform Regulamentului CE 765/2008.
	Se vor preciza, în clar, documentele ce urmează a fi depuse de ofertant, dacă va deveni contractant, la momentul livrării produsului.

	

	6. [bookmark: _Toc112147305]Recepția produselor
Recepția finală a produselor se va efectua de către o comisie compusă din 3 persoane. 
Autoritatea contractantă își rezervă un termen de recepție de maximum patru zile lucrătoare - 8 (opt) ore / zi. 
Contractantul va prezenta produsele la recepție ținând cont și de timpul de recepție necesar Autorității contractante, fiind singurul răspunzător dacă termenul de recepție al produsului (ținând cont de timpul de recepție avut la dispoziție de către Autoritatea contractantă) va fi depășit și se vor aplica penalități de întârziere.
Recepția calitativă se va realiza pentru fiecare produs în parte, conform propunerii tehnice și a specificației tehnice.
Recepția cantitativă a produsului contractat presupune verificarea cantitativă a tuturor echipamentelor aflate în dotarea produsului, conform inventarului completului.
Rezultatele recepției finale se vor consemna în „Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni”, încheiat la nivelul autorității contractante, semnat de ambele părți.
Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune va avea unul din următoarele rezultate:
Admiterea recepției, fără obiecții - Recepția produselor va fi considerată finalizată la data încheierii Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune, fără obiecțiuni.
Respingerea recepției
În cazul în care comisia de recepție decide respingerea recepției, aceasta încheie un proces-verbal în care consemnează decizia de respingere. Sesizarea Contractantului privind eventualele neconformități apărute la recepție se va efectua prin procesul-verbal încheiat în acest sens.
Neconformitățile menționate în cuprinsul procesului-verbal încheiat vor fi remediate, pe cheltuiala proprie a contractantului, cu încadrarea în termenul maxim de livrare stabilit prin contractul de furnizare (sub sancțiunea aplicării de penalități).
	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă.  
	

	Caietul de sarcini nr. 104707 / 14.04.2026
Generator de curent insonorizat

	[bookmark: _Toc478634966][bookmark: _Toc166843615][bookmark: _Toc188020487][bookmark: _Toc223697920][bookmark: _Toc223697985]Produsele solicitate 
Generator de curent cu nivel de zgomot redus (6 buc);
Prelungitor cu tambur 50 m ( 2 buc./generator);
Pachet de transport.
În cadrul ofertei vor fi:
· indicate clar producătorul și modelul (sau codul de identificare) pentru fiecare produs (componentă/ echipament/ aparat) în parte ce fac obiectul ofertei, iar în cazul parametrilor ofertați, vor fi indicate exact valorile (nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime sau asumarea îndeplinirii cerințelor solicitate de autoritatea contractantă);
	Ofertantul va preciza  produsele și cantitățile ofertate.

	

	Termen de livrare
Produsele se vor livra de către Contractant în termen de maxim 2 luni de la data semnării contractului de către ultima parte.

ATENȚIE! La întocmirea ofertei nu se va utiliza sintagma „maxim”.
	Se va preciza termenul de livrare a produselor fără a se utiliza sintagma ”maxim”
	

	Condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ
Autoritatea contractantă are posibilitatea, ca pe parcursul derulării acordului - cadru/ contractului subsecvent, de a accepta înlocuirea produselor/echipamentelor ofertate inițial cu un produs care prezintă cel puțin aceleași caracteristici tehnice și funcționale raportate la propunerea tehnică declarată câștigătoare, fără a afecta alte obligații contractuale care cad în sarcina contractantului, doar dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative:
a) Înlocuirea intervine datorită uneia dintre următoarele situații:
i.Produsul ofertat inițial nu se mai fabrică. Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că modelul respectiv a ieșit din fabricație și nu mai există în stocuri;
ii. Produsul ofertat inițial urmează să fie adaptat de către producător la progresul tehnic (upgrade). Se aplică atunci când producătorul a lansat o versiune nouă a produsului care aduce performanțe mai bune, consum mai mic sau securitate sporită, în măsura în care versiunea inițială nu mai este disponibilă în mod curent pe piață sau este retrasă progresiv de producător. Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că produsul ofertat inițial urmează să fie upgradat iar versiunea inițială nu mai este disponibilă în mod curent pe piață sau este retrasă progresiv de producător;
iii. Produsul ofertat inițial nu mai îndeplinește norme legale de punere pe piață ca urmare a unei modificări legislative naționale și/sau europene intervenite în timpul derulării acordului – cadru / contractului subsecvent. Se aplică atunci când intră în vigoare noi norme obligatorii (naționale sau europene). Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că produsul ofertat inițial nu mai îndeplinește norme legale de punere pe piață;
iv. Produsul inițial își pierde o certificare esențială fără de care nu poate fi utilizat în domeniul respectiv. Se aplică atunci când documentul de conformitate sau autorizația de punere pe piață a produsului sunt retrase de către autoritățile de reglementare. Contractantul trebuie să prezinte o confirmare oficială de la producător care să ateste că pentru produsul ofertat inițial a fost retrasă documentația de conformitate sau autorizația de punere pe piață. 
b) acceptarea produsului alternativ nu afectează conținutul propunerii tehnice pe baza căruia a fost declarat câștigătorul. În situația în care pentru desemnarea ofertei câștigătoare a fost utlizat criteriul de atribuire ”cel mai bun raport calitate preț” iar ofertantului declarat câștigător i s-au acordat punctaje în legătură cu caracteristicile produsului ofertat inițial, se va analiza dacă produsul propus spre înlocuire obţine cel puţin acelaşi punctaj ca produsul inițial propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. Contractantul trebuie să prezinte documente justificative din care să rezulte că produsul alternativ are cel puțin aceleași caracteristici ca și produsul ofertat inițial;
c) acceptarea produsului alternativ nu afectează conținutul propunerii financiare pe baza cărora a fost declarat câștigătorul. Contractantul trebuie să prezinte documente justificative din care să rezulte că produsul alternativ nu se furnizează în condiții mai avantajoase pentru contractantat decât cele avute în vedere la întocmirea propunerii financiare;
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate anterior.
Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, se realizează de către personalul autorității contractante și / sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.
Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, precum și încadrarea într-una dintre situațiile de modificare contractuală reglementate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către personalul autorității contractante sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.
Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
	Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere care să certifice asumarea condițiile de  înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ.
	

	Garanție / Termen de valabilitate
Produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 24 luni.
Perioada de garanție începe de la data emiterii Procesului verbal de recepţie calitativă și cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni.
Certificatul de garanţie, redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles, trebuie să precizeze elementele de identificare a fiecărui produs, termenul de garanţie, durata medie de utilizare pentru care se asigură conformitatea produsului, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora (conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini), inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii/ unităților service.
	Se va preciza perioada de garanție ofertată fără a se utiliza sintagma ”minimum” și se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  atât perioada de garanție ofertată cât și asumarea celorlalte condiții de garanție impuse de către autoritatea contractantă. 
	

	[bookmark: _Toc166843624][bookmark: _Toc188020496][bookmark: _Toc223697994]Livrare, inscripționare, transport:
[bookmark: _Hlk530556624]Produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, la sediul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (DN1, km 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare.
Produsele se vor livra complet echipate şi pregătite pentru introducerea imediată în intervenţie/utilizare.
Cutia de transport va conține elementele de vizibilitate ale programului inscripționate în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării produsului și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție prin consultarea Autorității Contractante.
[bookmark: _Hlk214362693]Produsul (implicit echipamentele din dotare, unde este cazul) va fi nou, fără a fi utilizat anterior, fără să fi avut alţi proprietari anteriori. Nu se admit produse sau subansambluri din componenta acestora recondiționate și oferite ca produse noi. 
Contractantul va livra produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către locul de livrare.
Se recomandă ca produsele să fie asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
[bookmark: _Hlk214362710]Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
Toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării produselor sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară.


	-se va preciza termenul de livrare ofertat fără a se utiliza sintagma ”maximum”
-se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă
- pentru îndeplinirea celorlalte cerințe impuse de către autoritatea contractantă se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea acestora
	

	[bookmark: _Toc166843625][bookmark: _Toc188020497][bookmark: _Toc223697995]Operațiuni cu titlu accesoriu
Cutia de transport va conține elementele de vizibilitate ale programului inscripționate în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării produsului și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție prin consultarea Autorității Contractante.
Toate costurile asociate inscripționării sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară

	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă
	

	[bookmark: _Toc223697997]Mentenanța corectivă în perioada de garanție 
Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului vor fi incluse în prețul acestuia.
Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.
Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă sau beneficiarul final semnalează un incident.
Ofertanții trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul.
Activitățile de mentenanță corectivă pentru produsele ce urmează a fi livrate (inclusiv a produselor din inventarul de complet) pot fi asigurate de contractant, fie prin resurse proprii, fie prin implicarea de subcontractanți.
În perioada de garanție, orice funcțiune defectuasă a produsului va fi înlăturată de către contractant în cel mult 10 zile lucrătoare de la data când a fost înștiințat în scris de către proprietar/beneficiar/utilizator final. În cazul în care piesele necesare remedierii defecțiunilor sunt importate de către operatorul economic ce asigură service-ul, timpii de intervenție pentru remedierea defecțiunilor se vor stabili de comun acord cu reprezentanții contractantului, dar nu vor depăși 30 de zile lucrătoare.
La apariția unei situații care necesită mentenanță corectivă în perioada de garanție, Autoritatea contractantă/beneficiarul final va emite o notificare către Contractant.
În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prealabile transmisă de către Autoritatea contractantă, Contractantul are obligația de a ridica produsul/produsele care face/fac obiectul mentenanței în vederea executării reparației.
După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate (după caz), precum și rezultatele testelor de funcționare.
Garanția produsului (înlocuit sau reparat de către contractant) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării furnizorului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare bună de funcționare, în posesia cumpărătorului/beneficiarului final.
Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție, se vor prezenta suplimentar.
Pentru nerespectarea obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție aferentă produselor livrate, și dacă este cazul, a obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție extinsă aferent produselor livrate (perioada suplimentară cerinței minime de 24 luni prevăzută în documentația de atribuire) autoritatea contractantă va aplica sancțiunile contractuale menționate la nivelul acordului cadru și a contractului subsecvent.
Totodată, în caz de neîndeplinire a obligației privind mentenanța corectivă în perioada de garanție, respectiv garanție extinsă, autoritatea contractantă va putea repara produsul într-un alt service autorizat în condițiile stabilite prin acordul cadru/contract subsecvent.
	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă.  În conținutul declarației se va preciza:
- termenul exact de înlăturare a defectelor în perioada de garanție
- alte facilităţi care sunt eventual oferite în perioada de garanţie, se vor prezenta suplimentar.
	

	[bookmark: _Toc478634985][bookmark: _Toc166843633][bookmark: _Toc188020507][bookmark: _Toc223698001]Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea
Produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, la sediul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (DN1, km 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare.

	-se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă
	

	[bookmark: _Toc478634986][bookmark: _Toc166843634][bookmark: _Toc188020508][bookmark: _Toc223697921][bookmark: _Toc223698002]ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Contractantul are următoarele obligații principale: 
1. să furnizeze produsele cel puțin la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică;
1. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea recepției calitative și cantitative;
1. să asigure instruirea personalului, privind utilizarea produselor livrate;
1. să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat în prezentul caiet de sarcini;
1. să asigure mentenanța corectivă în perioada de garanție pentru produsele livrate conform propunerii tehnice; 
1. să asigure un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde să se poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță corectivă sau unde să se poată solicita Contractantului, suport tehnic în gestionarea unui incident, astfel încât orice situație semnalată să fie tratată cu promptitudine;
1. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;
1. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
1. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
1. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;
1. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
1. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;
1. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
1. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;
1. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.
	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea obligațiilor ce urmează a fi îndeplinite de ofertant în calitate de contractant
	

	Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul
La livrare, produsele (iar după caz, inclusiv accesoriile și echipamentele din dotare) trebuie să fie însoțite de următoarele documente:	
1. descrierea tehnică a produselor, în limba română și în limba engleză ( manual de utilizare);
1. documentul de transport, intern sau internațional (ex.: aviz de însoțire a mărfii);
1. inventarul completului (model MAI), unde este cazul, în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ și valoric (preț unitar cu TVA și preț total);
1. declarație emisă de producător prin care acesta atestă că produsul/produsele livrate sunt certificate în conformitate CE cu standardul/standardele cuprinse în specificațiile tehnice și că sunt identice cu cele omologate/certificate;
1. [bookmark: _Hlk214363079]certificat de garanție care să cuprindă și termenele de garanție ofertate, respectiv condițiile de garanție a sistemelor și a tuturor echipamentelor aferente acestora *(redactat în limba română); 
1. instrucțiunile de exploatare și întreținere cel puțin în limba engleză (tipărite), atât în întregime cât și pentru fiecare componentă / echipament / aparat în parte;
1. declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele date privind punctul de contact: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței;

	Se vor preciza, în clar, documentele ce urmează a fi depuse de ofertant, dacă va deveni contractant, la momentul livrării produsului.
	

	[bookmark: _Toc478634988][bookmark: _Toc166843636][bookmark: _Toc188020510][bookmark: _Toc223697923][bookmark: _Toc223698004]Recepția produselor
Recepția finală a produselor se va efectua de către o comisie compusă din 3 persoane. 
Autoritatea contractantă își rezervă un termen de recepție de maximum 2 zile lucrătoare - 8 (opt) ore / zi. 
Contractantul va prezenta produsele la recepție ținând cont și de timpul de recepție necesar Autorității contractante, fiind singurul răspunzător dacă termenul de recepție al produsului (ținând cont de timpul de recepție avut la dispoziție de către Autoritatea contractantă) va fi depășit și se vor aplica penalități de întârziere.
Recepția calitativă se va realiza pentru fiecare produs în parte, conform propunerii tehnice și a specificației tehnice.
Recepția cantitativă a produsului contractat presupune verificarea cantitativă a tuturor echipamentelor aflate în dotarea produsului, conform inventarului completului.
Rezultatele recepției finale se vor consemna în „Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni”, încheiat la nivelul autorității contractante, semnat de ambele părți.
Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune va avea unul din următoarele rezultate:
Admiterea recepției, fără obiecții - Recepția produselor va fi considerată finalizată la data încheierii Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune, fără obiecțiuni.
Respingerea recepției
În cazul în care comisia de recepție decide respingerea recepției, aceasta încheie un proces-verbal în care consemnează decizia de respingere. Sesizarea Contractantului privind eventualele neconformități apărute la recepție se va efectua prin procesul-verbal încheiat în acest sens.
Neconformitățile menționate în cuprinsul procesului-verbal încheiat vor fi remediate, pe cheltuiala proprie a contractantului, cu încadrarea în termenul maxim de livrare stabilit prin contractul de furnizare (sub sancțiunea aplicării de penalități).

	- se va depune  o declarație pe proprie răspundere care să certifice  asumarea cerințelor impuse de către autoritatea contractantă.  
	

	Specificația tehnică nr. 84576 /10.03.2026
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări pentru cazare

	2. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ
Cortul trebuie să fie executat în conformitate cu cerințele minime prezentei specificații tehnice având următoarea componență generală:
2.1	Cort cu structură metalică și pardoseală antialunecare; 
2.2	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară;
2.3	Ferestre cu apărătoare și plasă insecte;
2.4	Uși de acces;
2.5	Sistem de iluminat;
2.6	Distribuitor energie electrică;
2.7	Kit de montaj și reparație;
2.8	Pachet de transport.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.1	Cortul:

	-	format dintr-o cameră, confecționat din material impermeabil, ignifugat, din PVC sau materiale tip bumbac-modacril, impermeabil, rezistent la precipitații abundente și radiații UV, cu acoperiș în două ape;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	· materialul exterior va avea o rezistență la apă de min. 4000 mm coloană de apă;
	- se va preciza, în concret, rezistența la apă 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	· cu greutate de min. 300 gr/m2;
	- se va preciza, în concret, greutatea cortului
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	· rezistența climatică va fi: la vânt de minim 80 km/h; la încărcarea cu zăpadă de minim: 15 daN/m².
	- se va preciza, în concret, rezistența climatică la vânt și la încărcarea cu zăpadă
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul trebuie să prezinte o rezistență la expunerea la raze UV de minimum 2000 de ore, fără a-și pierde caracteristicile;
	- se va preciza, în concret, rezistența la expunerea la raze UV, dără a-și pierde caracteristicile;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistență la uzură (metoda Martindale): min. 20000 cicli;
	- se va preciza, în concret,rezistența la uzură;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut cu minim două tuburi de acces pentru sistemul de încălzire/răcire (cu diametrul între 350 - 450 mm) și cu minim două tuburi acces pentru cabluri electrice (cu diametrul între 100 - 150 mm), pe față și spate, ambele cu sistem de strângere;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	elemente de conectare cu fiecare componentă care alcătuiește structura, astfel încât cortul să poată fi demontat și remontat complet;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	va fi prevăzut la interior cu puncte de ancoraj și/sau elemente de ghidaj pentru dublura anti-condens, sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	inscripționarea specifică și elementele de vizibilitate vor fi imprimate direct pe cort prin serigrafiere/transfer termic sau similar (nu se admite aplicarea de autocolant) și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cortul va fi confecționat din material de culoare unică sau combinații de culori, culoarea sau combinațiile de culori fiind stabilite prin caietul de sarcini.
	-se va preciza, în concret culoarea ofertată a corturilor, ținând cont de variantele din caietul de sarcini;

	

	-	cortul va fi însoțit de un manual de utilizare și întreținere într-o limbă de circulație internațională și tradusă în limba română, care va cuprinde toate indicațiile necesare depozitării, demontării și reambalării cortului, precum și modul de întreținere a acestuia.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut la exterior, pe față și spate (pe laturile pe care sunt prevăzute uși pentru acces), cu câte 2 buzunare, din plastic, transparente, ce vor permite inserarea unei plăci din plastic, de max. 5 mm grosime, de dimensiunea unei coli A4 (pentru 2 buzunare), respectiv A3 (pentru 2 buzunare); buzunarele vor fi poziționate, tip „portrait” pentru A4, respectiv „landscape” pentru A3, la o distanță, față de sol, între 150 – 160 cm, măsurată de la baza buzunarului;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	Dimensiuni:
•	Suprafață utilă: min.33 m2- max. 39 m2 ;
•	Lungime: min. 6,00 m – max. 6,50 m;
•	Lățime: min. 5,5 m – max. 6,00 m;
•	Înălțime: min. 1,90 m (la streașină); min. 2,5 m (la coamă);
•	Ferestre: lungime 0,5-0,7 m x înălțime 0,4-0,5 m;
•	Apărătorile: vor depăși cu minim 5 cm dimensiunile ferestrelor.
	- se vor preciza, în concret, dimensiunile ofertate; 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Structura de susținere va fi metalică, realizată din aluminiu, tratat anticoroziv, iar conectorii din aluminiu sau aliaj de aluminiu. Toate elementele structurii de susținere trebuie să poată fi ambalate/reambalate în cutiile prevăzute în pachetul de transport. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Pardoseală antialunecare fabricată din țesătură de poliester acoperită pe ambele părți cu PVC sau materiale similare, se va asigura conexiunea podelei la pereți, astfel încât să se asigure stabilitatea ansamblului și să se prevină riscul de alunecare al podelei. Pardoseala antialunecare trebuie sa fie detașabilă.


	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.2	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară:

	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară din țesătură ignifugată, cu rol izolator termic, iar la partea interioară să fie finisată într-un alb mat, pentru crearea unui spațiu luminos și primitor în interiorul cortului. Aceasta va avea găuri de acces pentru sistemul de încălzire/răcire/iluminat și cabluri electrice, precum și pentru ferestre și uși conform pct. 3.1.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.3	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte

	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte realizate astfel încât să poată asigura o lumină naturală pe întreaga perioadă a zilei. Acestea vor fi dispuse câte minim 2, pe lateral, prevăzute cu apărătoare, confecționată din același material de bază ca și cortul, având partea superioară fixă, iar părțile laterale cu sisteme de prindere, oferindu-i posibilitatea de fixare în lateral în caz de utilizare și de rulare în cazul neutilizării. 
Geamurile se confecționează din material plastic transparent, ce permite rularea, iar sistemul constructiv va permite fixarea sau îndepărtarea lor în funcție de nevoi. De asemenea, ferestrele vor fi prevăzute cu plasă de protecție împotriva insectelor. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.4	Ușile de acces

	Ușile de acces, poziționate pe cele două laturi opuse ale  cortului (pe care nu sunt configurate ferestre), cu înălțimea între 1,8 - 2 m și lățimea între 1,2 – 1,8 m, prevăzute fiecare cu 2 fermoare laterale poziționate vertical, cu posibilitatea de a fi rulate și ancorate în partea superioară.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.5	Sistemul de iluminat

	Sistemul de iluminat, ignifugat, cu nivel de protecție minim IP 65, cu minim 2 corpuri de iluminat cu tehnologie de tip LED (min. 21W), cu durată de viață de min. 50.000 ore de funcționare,cu posibilitate de prindere,în zona de coamă, de structura de susținere. 
Sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice vor fi livrate în husă/sac de protecție, confecționat din țesătură PVC, prevăzut cu mâner și închidere.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.6	Distribuitor energie electrică

	Distribuitor energie electrică, executat din materiale rezistente la șocuri, rezistent la ulei, rezistent la acid, anti-îmbătrânire, auto-stingere, utilizat la diferite temperaturi de la -20°C la + 80°C, cu nivel de protecție IP 65.
Elemente componente: cablu alimentare, în lungime de min. 10 m cu ștecher 230V, 16A; distribuție min. 6 prize de 230V 16A, cu capac, cu protecție pe siguranță termică diferențială.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.7	Kit de montaj și reparație

	•	corzi de ancorare:
	Confecționate din fire sintetice, rezistente la acțiuni mecanice, cu o lungime reglabilă de minim 3,5 m și o grosime de min. 6 mm. Acestea trebuie să suporte o greutate de min. 250 kg și să aibă o rezistență la raze UV de min. 2000 ore fără modificarea caracteristicilor. Pentru fiecare cort se prevăd minim 14, din care 2 de rezervă. Pentru fiecare coardă de ancorare se prevăd min. 2 elemente reflectorizante, cu sistem de prindere și detașare rapidă confecționate din materiale rezistente la intemperii.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ancore de fixare:
	Pentru fiecare cort va fi prevăzut un număr de ancore pentru fixarea cortului egal cu numărul corzilor, realizate din oțel striat, tratat anticoroziv cu lungimea de aprox. 35 cm, diametru de 12 mm. La unul din capete va fi prevăzut un cârlig cu diametrul de 5 cm pentru fixarea corzilor de ancorare. Se acceptă și alte variante constructive superioare calitativ, dar care să nu afecteze caracteristicile corzilor de ancorare.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ciocan cu gheară:
	Va fi prevăzut câte unul pentru fiecare cort pentru fixarea și demontarea ancorelor metalice. Ciocanul va fi realizat din oțel sau material similar, iar greutatea acestuia trebuie să fie între 2 kg – 4 kg. Se acceptă și varianta de ciocan simplu și levier din oțel, cu lungimea min. 600 mm, pentru scoaterea ancorelor de fixare.
- materiale pentru reparații ușoare – 1 set/cort, care va cuprinde min. 10 petice autoadezive 3x3 cm, 1 tub adeziv și min. 5 foi 20x10 cm. (din același material cu cel din care este confecționată prelata cortului) și 1 buc. plasă insecte.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- nu vor fi utilizate intervale la greutatea ciocanului; 
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.8	Pachet de transport:

	Cortul și celelalte materiale și echipamente de instalare vor fi ambalate în pachete, individuale pentru cort și comune pentru celelalte dispozitive. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Fiecare pachet va fi prevăzut cu dispozitive/mânere de transport care să reziste la greutatea pachetului. Numărul de mânere se stabilește în funcție de greutatea pachetului.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Toate echipamentele de la pct. 2 vor fi livrate în cutie de transport,  confecționată din aluminiu sau similar și/sau polipropilenă sau similar, cu capac etanș prins în minim 4 puncte (soluție producător).
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
	

	Capacul fiecărei cutii trebuie să asigure posibilitatea de stivuire sigură.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Dimensiuni și caracteristici cutie de transport: lungime maximă - 2,5 m, lățime maximă –1 m, înălțime maximă - 0,7 m; greutate max. fără încărcătură 35 kg; sarcina de încărcare trebuie să susțină greutatea materialelor destinate fiecărei cutii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Inscripționarea se va realiza astfel: se va specifica greutatea cutiei încărcată, denumirea materialelor depozitate și a cantităților acestora, respectiv elementele de vizibilitate ale programului, în vigoare la data livrării produsului, care vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	4.CARACTERISTICI OPERAȚIONALE/ FUNCȚIONALE

	Cortul va fi proiectat pentru a fi asamblat/mutat în condiții de siguranță (în conformitate cu reglementările europene privind siguranța la locul de muncă), de către persoane care transportă fiecare o sarcină maximă de 40 kg.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”

	

	Greutatea totală a cortului (excluzând sistemul de iluminat, distribuitorul energie electrică, pachetul de transport) nu trebuie să depășească 180 kg.
	-se va preciza, în concret, greutatea totală  cortului;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.

	

	Interval de utilizare la temperatură exterioară: minim -100 - +450.

	-se va preciza, în concret, interval de utilizare la temperatură exterioară;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini

	

	Specificația tehnică nr. 84577 / 10.03.2026
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări, pentru punctul de comandă

	2. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ

	Cortul trebuie să fie executat în conformitate cu cerințele minime prezentei specificații tehnice având următoarea componență generală:
2.1	Cort cu structură metalică și pardoseală antialunecare; 
2.2	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară;
2.3	Ferestre cu apărătoare și plasă insecte;
2.4	Uși de acces;
2.5	Sistem de iluminat;
2.6	Distribuitor energie electrică;
2.7	Kit de montaj și reparație;
2.8	Pachet de transport.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.1 Cortul:

	-	format dintr-o cameră, confecționat din material impermeabil, ignifugat, din PVC sau materiale tip bumbac-modacril, impermeabil, rezistent la precipitații abundente și radiații UV, cu acoperiș în două ape;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul exterior va avea o rezistență la apă de min. 4000 mm coloană de apă;
	- se va preciza, în concret, rezistența la apă 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cu greutate de min. 300 gr/m2; 
	- se va preciza, în concret, greutatea cortului
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	· rezistența climatică va fi: la vânt de minim 80 km/h; la încărcarea cu zăpadă de minim: 15 daN/m².
	- se va preciza, în concret, rezistența climatică la vânt și la încărcarea cu zăpadă
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul trebuie să prezinte o rezistență la expunerea la raze UV de minimum 2000 de ore, fără a-și pierde caracteristicile;
	- se va preciza, în concret, rezistența la expunerea la raze UV, dără a-și pierde caracteristicile;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistență la uzură (metoda Martindale): min. 20000 cicli;
	- se va preciza, în concret,rezistența la uzură;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut cu minim două tuburi de acces pentru sistemul de încălzire/răcire (cu diametrul între 350 - 450 mm) și cu minim două tuburi acces pentru cabluri electrice (cu diametrul între 100 - 150 mm), pe față și spate, ambele cu sistem de strângere;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	elemente de conectare cu fiecare componentă care alcătuiește structura, astfel încât cortul să poată fi demontat și remontat complet;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	va fi prevăzut la interior cu puncte de ancoraj și/sau elemente de ghidaj pentru dublura anti-condens, sistemul de iluminat, distribuitorul energiei electrice și pentru pereții despărțitori;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cortul va fi echipat la interior cu un perete despărțitor realizat din același material de bază ca și structura cortului, destinat compartimentării spațiului interior. Acesta va fi fixat în partea superioară și laterală prin intermediul unor puncte de ancorare prevăzute pe structura cortului. Peretele va fi prevăzut cu o deschidere, amplasat la jumătate cu înălțimea de minim 1,80 m, care va facilita accesul între cele două compartimente
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	inscripționarea specifică și elementele de vizibilitate vor fi imprimate direct pe cort prin serigrafiere/transfer termic sau similar (nu se admite aplicarea de autocolant) și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cortul va fi confecționat din material de culoare unică sau combinații de culori, culoarea sau combinațiile de culori fiind stabilite prin caietul de sarcini;
	-se va preciza, în concret culoarea ofertată a corturilor, ținând cont de variantele din caietul de sarcini;
	

	-	cortul va fi însoțit de un manual de utilizare și întreținere într-o limbă de circulație internațională și tradusă în limba română, care va cuprinde toate indicațiile necesare depozitării, demontării și reambalării cortului, precum și modul de întreținere a acestuia;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut la exterior, pe față și spate (pe laturile pe care sunt prevăzute uși pentru acces), cu câte 2 buzunare, din plastic, transparente, ce vor permite inserarea unei plăci din plastic, de max. 5 mm grosime, de dimensiunea unei coli A4 (pentru 2 buzunare), respectiv A3 (pentru 2 buzunare); buzunarele vor fi poziționate, tip „portrait„ pentru A4, respectiv „landscape” pentru A3, la o distanță, față de sol, între 150 – 160 cm, măsurată de la baza buzunarului;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	Dimensiuni:
•	Suprafață utilă: min.44 m2- max.56 m2 ;
•	Lungime: min. 8,00 m – max. 8,60 m;
•	Lățime: min. 5,50 m – max. 6,50 m;
•	Înălțime: min. 1,90 m (la streașină); min. 2,5 m (la coamă);
•	Ferestre: lungime 0,5-0,7 m x înălțime 0,4-0,5 m;
•	Apărătorile: vor depăși cu minim 5 cm dimensiunile ferestrelor.
	- se vor preciza, în concret, dimensiunile ofertate; 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Structura de susținere va fi metalică, realizată din aluminiu, tratat anticoroziv, iar conectorii din aluminiu sau aliaj de aluminiu. Toate elementele structurii de susținere trebuie să poată fi ambalate/reambalate în cutiile prevăzute în pachetul de transport. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Pardoseală antialunecare fabricată din țesătură de poliester acoperită pe ambele părți cu PVC sau materiale similare, se va asigura conexiunea podelei la pereți, astfel încât să se asigure stabilitatea ansamblului și să se prevină riscul de alunecare al podelei. Pardoseala antialunecare trebuie sa fie detașabilă.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.2	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară:

	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară din țesătură ignifugată, cu rol izolator termic, iar la partea interioară să fie finisată într-un alb mat, pentru crearea unui spațiu luminos și primitor în interiorul cortului. Aceasta va avea găuri de acces pentru sistemul de încălzire/răcire/iluminat și cabluri electrice, precum și pentru ferestre și uși conform pct. 3.1.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.3	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte

	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte realizate astfel încât să poată asigura o lumină naturală pe întreaga perioadă a zilei. Acestea vor fi dispuse câte minim 4, pe lateral, prevăzute cu apărătoare, confecționată din același material de bază ca și cortul, având partea superioară fixă, iar părțile laterale cu sisteme de prindere, oferindu-i posibilitatea de fixare în lateral în caz de utilizare și de rulare în cazul neutilizării.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Geamurile se confecționează din material plastic transparent, ce permite rularea, iar sistemul constructiv va permite fixarea sau îndepărtarea lor în funcție de nevoi. De asemenea, ferestrele vor fi prevăzute cu plasă de protecție împotriva insectelor. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.4	Ușile de acces

	Ușile de acces, poziționate pe cele două laturi opuse ale  cortului (pe care nu sunt configurate ferestre), cu înălțimea între 1,8 - 2 m și lățimea între 1,2 – 1,8 m, prevăzute fiecare cu 2 fermoare laterale poziționate vertical, cu posibilitatea de a fi rulate și ancorate în partea superioară.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.5	Sistemul de iluminat

	Sistemul de iluminat, ignifugat,cu nivel de protecție minim IP 65, cu minim 4 corpuri de iluminat cu tehnologie de tip LED (min. 21W), cu durată de viață de min. 50.000 ore de funcționare,cu posibilitate de prindere, în zona de coamă, de structura de susținere. 
Sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice vor fi livrate în husă/sac de protecție, confecționat din țesătură PVC, prevăzut cu mâner și închidere.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.6	Distribuitor energie electrică

	Distribuitor energie electrică, executat din materiale rezistente la șocuri, rezistent la ulei, rezistent la acid, anti-îmbătrânire, auto-stingere, utilizat la diferite temperaturi de la -20°C la + 80°C, cu nivel de protecție IP 65.
Elemente componente: cablu alimentare, în lungime de min. 10 m cu ștecher 230V, 16A; distribuție min. 6 prize de 230V 16A, cu capac, cu protecție pe siguranță termică diferențială.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.7	Kit de montaj și reparație

	•	corzi de ancorare:
	Confecționate din fire sintetice, rezistente la acțiuni mecanice, cu o lungime reglabilă de minim 3,5 m și o grosime de min. 6 mm. Acestea trebuie să suporte o greutate de min. 250 kg și să aibă o rezistență la raze UV de min. 2000 ore fără modificarea caracteristicilor. Pentru fiecare cort se prevăd minim 16, din care 2 de rezervă. Pentru fiecare coardă de ancorare se prevăd min. 2 elemente reflectorizante, cu sistem de prindere și detașare rapidă confecționate din materiale rezistente la intemperii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ancore de fixare:
	Pentru fiecare cort va fi prevăzut un număr de ancore pentru fixarea cortului egal cu numărul corzilor, realizate din oțel striat, tratat anticoroziv cu lungimea de aprox. 35 cm, diametru de 12 mm. La unul din capete va fi prevăzut un cârlig cu diametrul de 5 cm pentru fixarea corzilor de ancorare. Se acceptă și alte variante constructive superioare calitativ, dar care să nu afecteze caracteristicile corzilor de ancorare.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ciocan cu gheară:
	Va fi prevăzut câte unul pentru fiecare cort pentru fixarea și demontarea ancorelor metalice. Ciocanul va fi realizat din oțel sau material similar, iar greutatea acestuia trebuie să fie între 2 kg – 4 kg. Se acceptă și varianta de ciocan simplu și levier din oțel, cu lungimea min. 600 mm, pentru scoaterea ancorelor de fixare.
- materiale pentru reparații ușoare – 1 set/cort, care va cuprinde min. 10 petice autoadezive 3x3 cm, 1 tub adeziv și min. 5 foi 20x10 cm. (din același material cu cel din care este confecționată prelata cortului) și 1 buc. plasă insecte.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- nu vor fi utilizate intervale la greutatea ciocanului; 
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.8	Pachet de transport:

	Cortul și celelalte materiale și echipamente de instalare vor fi ambalate în pachete, individuale pentru cort și comune pentru celelalte dispozitive. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Fiecare pachet va fi prevăzut cu dispozitive/mânere de transport care să reziste la greutatea pachetului. Numărul de mânere se stabilește în funcție de greutatea pachetului.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Toate echipamentele de la pct. 2 vor fi livrate în cutie de transport,  confecționată din aluminiu sau similar și/sau polipropilenă sau similar, cu capac etanș prins în minim 4 puncte (soluție producător). 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
	

	Capacul fiecărei cutii trebuie să asigure posibilitatea de stivuire sigură.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Dimensiuni și caracteristici cutie de transport: lungime maximă - 2,5 m, lățime maximă –1 m, înălțime maximă - 0,7 m; greutate max. fără încărcătură 35 kg; sarcina de încărcare trebuie să susțină greutatea materialelor destinate fiecărei cutii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Inscripționarea se va realiza astfel: se va specifica greutatea cutiei încărcată, denumirea materialelor depozitate și a cantităților acestora, respectiv elementele de vizibilitate ale programului, în vigoare la data livrării produsului, care vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	4.CARACTERISTICI OPERAȚIONALE/ FUNCȚIONALE

	Cortul va fi proiectat pentru a fi asamblat/mutat în condiții de siguranță (în conformitate cu reglementările europene privind siguranța la locul de muncă), de către persoane care transportă fiecare o sarcină maximă de 40 kg.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”

	

	Greutatea totală a cortului (excluzând sistemul de iluminat, distribuitorul energie electrică, pachetul de transport) nu trebuie să depășească 220 kg.

	-se va preciza, în concret, greutatea totală  cortului;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.

	

	
Interval de utilizare la temperatură exterioară: minim -100 - +450
	-se va preciza, în concret, interval de utilizare la temperatură exterioară;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Specificația tehnică nr. 84578 / 10.03.2026
Cort dotat cu sistem de iluminat, pentru servirea mesei

	2.ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ

	Cortul trebuie să fie executat în conformitate cu cerințele minime prezentei specificații tehnice având următoarea componență generală:
2.1	Cort cu structură metalică și pardoseală antialunecare; 
2.2	Ferestre cu apărătoare și plasă insecte;
2.3	Uși de acces;
2.4	Sistem de iluminat;
2.5	Distribuitor energie electrică;
2.6	Kit de montaj și reparație;
2.7	Pachet de transport.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.1	Cortul:

	-	format dintr-o cameră, confecționat din material impermeabil, ignifugat, din PVC sau materiale tip bumbac-modacril, impermeabil, rezistent la precipitații abundente și radiații UV, cu acoperiș în două ape;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul exterior va avea o rezistență la apă de min. 4000 mm coloană de apă;
	- se va preciza, în concret, rezistența la apă 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	· cu greutate de min. 300 gr/m2;
	- se va preciza, în concret, greutatea cortului
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistența climatică va fi: la vânt de minim 80 km/h; la încărcarea cu zăpadă de minim: 15 daN/m
	- se va preciza, în concret, rezistența climatică la vânt și la încărcarea cu zăpadă
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul trebuie să prezinte o rezistență la expunerea la raze UV de minimum 2000 de ore, fără a-și pierde caracteristicile;
	- se va preciza, în concret, rezistența la expunerea la raze UV, dără a-și pierde caracteristicile;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistență la uzură (metoda Martindale): min. 20000 cicli;
	- se va preciza, în concret,rezistența la uzură;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut cu minim două tuburi de acces pentru sistemul de încălzire/răcire (cu diametrul între 350 - 450 mm) și cu minim două tuburi acces pentru cabluri electrice (cu diametrul între 100 - 150 mm), pe față și spate, ambele cu sistem de strângere;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	elemente de conectare cu fiecare componentă care alcătuiește structura, astfel încât cortul să poată fi demontat și remontat complet;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	va fi prevăzut la interior cu puncte de ancoraj și/sau elemente de ghidaj pentru dublura anti-condens, sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	inscripționarea specifică și elementele de vizibilitate vor fi imprimate direct pe cort prin serigrafiere/transfer termic sau similar (nu se admite aplicarea de autocolant) și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cortul va fi confecționat din material de culoare unică sau combinații de culori, culoarea sau combinațiile de culori fiind stabilite prin caietul de sarcini;
	-se va preciza, în concret culoarea ofertată a corturilor, ținând cont de variantele din caietul de sarcini;

	

	-	cortul va fi însoțit de un manual de utilizare și întreținere într-o limbă de circulație internațională și tradusă în limba română, care va cuprinde toate indicațiile necesare depozitării, demontării și reambalării cortului, precum și modul de întreținere a acestuia;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut la exterior, pe față și spate (pe laturile pe care sunt prevăzute uși pentru acces), cu câte 2 buzunare, din plastic, transparente, ce vor permite inserarea unei plăci din plastic, de max. 5 mm grosime, de dimensiunea unei coli A4 (pentru 2 buzunare), respectiv A3 (pentru 2 buzunare); buzunarele vor fi poziționate, tip „portrait” pentru A4, respectiv „landscape” pentru A3, la o distanță, față de sol, între 150 – 160 cm, măsurată de la baza buzunarului.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	Dimensiuni:
•	Suprafață utilă: min.33 m2- max. 39 m2 ;
•	Lungime: min. 6,00 m – max. 6,50 m;
•	Lățime: min. 5,5 m – max. 6,00 m;
•	Înălțime: min. 1,90 m (la streașină); min. 2,5 m (la coamă);
•	Ferestre: lungime 0,5-0,7 m x înălțime 0,4-0,5 m;
•	Apărătorile: vor depăși cu minim 5 cm dimensiunile ferestrelor.
	- se vor preciza, în concret, dimensiunile ofertate; 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Structura de susținere va fi metalică, realizată din aluminiu, tratat anticoroziv, iar conectorii din aluminiu sau aliaj de aluminiu. Toate elementele structurii de susținere trebuie să poată fi ambalate/reambalate în cutiile prevăzute în pachetul de transport. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Pardoseală antialunecare fabricată din țesătură de poliester acoperită pe ambele părți cu PVC sau materiale similare, se va asigura conexiunea podelei la pereți, astfel încât să se asigure stabilitatea ansamblului și să se prevină riscul de alunecare al podelei. Pardoseala antialunecare trebuie sa fie detașabilă.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.2	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte

	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte realizate astfel încât să poată asigura o lumină naturală pe întreaga perioadă a zilei. Acestea vor fi dispuse câte minim 2,pe lateral, prevăzute cu apărătoare, confecționată din același material de bază ca și cortul, având partea superioară fixă, iar părțile laterale cu sisteme de prindere, oferindu-i posibilitatea de fixare în lateral în caz de utilizare și de rulare în cazul neutilizării.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Geamurile se confecționează din material plastic transparent, ce permite rularea, iar sistemul constructiv va permite fixarea sau îndepărtarea lor în funcție de nevoi. De asemenea, ferestrele vor fi prevăzute cu plasă de protecție împotriva insectelor. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.3 Ușile de acces

	Ușile de acces, poziționate pe cele două laturi opuse ale  cortului (pe care nu sunt configurate ferestre), cu înălțimea între 1,8 - 2 m și lățimea între 1,2 – 1,8 m, prevăzute fiecare cu 2 fermoare laterale poziționate vertical, cu posibilitatea de a fi rulate și ancorate în partea superioară.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.4 Sistemul de iluminat

	Sistemul de iluminat, ignifugat, cu nivel de protecție minim IP 65, cu minim 2 corpuri de iluminat cu tehnologie de tip LED (min. 21W), cu durată de viață de min. 50.000 ore de funcționare, cu posibilitate de prindere, în zona de coamă, de structura de susținere. 
Sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice vor fi livrate în husă/sac de protecție, confecționat din țesătură PVC, prevăzut cu mâner și închidere.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.5 Distribuitor energie electrică

	Distribuitor energie electrică, executat din materiale rezistente la șocuri, rezistent la ulei, rezistent la acid, anti-îmbătrânire, auto-stingere, utilizat la diferite temperaturi de la -20°C la + 80°C, cu nivel de protecție IP 65.
Elemente componente: cablu alimentare, în lungime de min. 10 m cu ștecher 230V, 16A; distribuție min. 6 prize de 230V 16A, cu capac, cu protecție pe siguranță termică diferențială.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.6 Kit de montaj și reparație

	•	corzi de ancorare:
	Confecționate din fire sintetice, rezistente la acțiuni mecanice, cu o lungime reglabilă de minim 3,5 m și o grosime de min. 6 mm. Acestea trebuie să suporte o greutate de min. 250 kg și să aibă o rezistență la raze UV de min. 2000 ore fără modificarea caracteristicilor. Pentru fiecare cort se prevăd minim 14, din care 2 de rezervă. Pentru fiecare coardă de ancorare se prevăd min. 2 elemente reflectorizante, cu sistem de prindere și detașare rapidă confecționate din materiale rezistente la intemperii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ancore de fixare:
	Pentru fiecare cort va fi prevăzut un număr de ancore pentru fixarea cortului egal cu numărul corzilor, realizate din oțel striat, tratat anticoroziv cu lungimea de aprox. 35 cm, diametru de 12 mm. La unul din capete va fi prevăzut un cârlig cu diametrul de 5 cm pentru fixarea corzilor de ancorare. Se acceptă și alte variante constructive superioare calitativ, dar care să nu afecteze caracteristicile corzilor de ancorare.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ciocan cu gheară:
	Va fi prevăzut câte unul pentru fiecare cort pentru fixarea și demontarea ancorelor metalice. Ciocanul va fi realizat din oțel sau material similar, iar greutatea acestuia trebuie să fie între 2 kg – 4 kg. Se acceptă și varianta de ciocan simplu și levier din oțel, cu lungimea min. 600 mm, pentru scoaterea ancorelor de fixare.
- materiale pentru reparații ușoare – 1 set/cort, care va cuprinde min. 10 petice autoadezive 3x3 cm, 1 tub adeziv și min. 5 foi 20x10 cm. (din același material cu cel din care este confecționată prelata cortului) și 1 buc. plasă insecte.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- nu vor fi utilizate intervale la greutatea ciocanului; 
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
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3.7 Pachet de transport:

	Cortul și celelalte materiale și echipamente de instalare vor fi ambalate în pachete, individuale pentru cort și comune pentru celelalte dispozitive. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Fiecare pachet va fi prevăzut cu dispozitive/mânere de transport care să reziste la greutatea pachetului. Numărul de mânere se stabilește în funcție de greutatea pachetului.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Toate echipamentele de la pct. 2 vor fi livrate în cutie de transport,  confecționată din aluminiu sau similar și/sau polipropilenă sau similar, cu capac etanș prins în minim 4 puncte (soluție producător). 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
	

	Capacul fiecărei cutii trebuie să asigure posibilitatea de stivuire sigură.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Dimensiuni și caracteristici cutie de transport: lungime maximă - 2,5 m, lățime maximă –1 m, înălțime maximă - 0,7 m; greutate max. fără încărcătură 35 kg; sarcina de încărcare trebuie să susțină greutatea materialelor destinate fiecărei cutii.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Inscripționarea se va realiza astfel: se va specifica greutatea cutiei încărcată, denumirea materialelor depozitate și a cantităților acestora, respectiv elementele de vizibilitate ale programului, în vigoare la data livrării produsului, care vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	4.CARACTERISTICI OPERAȚIONALE/ FUNCȚIONALE

	Cortul va fi proiectat pentru a fi asamblat/mutat în condiții de siguranță (în conformitate cu reglementările europene privind siguranța la locul de muncă), de către persoane care transportă fiecare o sarcină maximă de 40 kg.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”

	

	Greutatea totală a cortului (excluzând sistemul de iluminat, distribuitorul energie electrică, pachetul de transport) nu trebuie să depășească 180 kg.

	-se va preciza, în concret, greutatea totală  cortului;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.

	

	Interval de utilizare la temperatură exterioară: minim -100 - +450.
	-se va preciza, în concret, interval de utilizare la temperatură exterioară;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini




	

	Specificația tehnică nr. 84579 / 10.03.2026
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări, pentru depozitare

	2.ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ

	Cortul trebuie să fie executat în conformitate cu cerințele minime prezentei specificații tehnice având următoarea componență generală:
2.1	Cort cu structură metalică și pardoseală antialunecare; 
2.2	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară;
2.3	Ferestre cu apărătoare și plasă insecte;
2.4	Uși de acces;
2.5	Sistem de iluminat;
2.6	Distribuitor energie electrică;
2.7	Kit de montaj și reparație;
2.8	Pachet de transport.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini

	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.1 Cortul:

	- format dintr-o cameră, confecționat din material impermeabil, ignifugat, din PVC sau materiale tip bumbac-modacril, impermeabil, rezistent la precipitații abundente și radiații UV, cu acoperiș în două ape;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul exterior va avea o rezistență la apă de min. 4000 mm coloană de apă;
	- se va preciza, în concret, rezistența la apă 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cu greutate de min. 300 gr/m2; 
	- se va preciza, în concret, greutatea cortului
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistența climatică va fi: la vânt de minim 80 km/h; la încărcarea cu zăpadă de minim: 15 daN/m². 
	- se va preciza, în concret, rezistența climatică la vânt și la încărcarea cu zăpadă
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul trebuie să prezinte o rezistență la expunerea la raze UV de minimum 2000 de ore, fără a-și pierde caracteristicile;
	- se va preciza, în concret, rezistența la expunerea la raze UV, dără a-și pierde caracteristicile;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistență la uzură (metoda Martindale): min. 20000 cicli;
	- se va preciza, în concret,rezistența la uzură;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut cu minim două tuburi de acces pentru sistemul de încălzire/răcire (cu diametrul între 350 - 450 mm) și cu minim două tuburi acces pentru cabluri electrice (cu diametrul între 100 - 150 mm), pe față și spate, ambele cu sistem de strângere;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	elemente de conectare cu fiecare componentă care alcătuiește structura, astfel încât cortul să poată fi demontat și remontat complet;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	va fi prevăzut la interior cu puncte de ancoraj și/sau elemente de ghidaj pentru dublura anti-condens, sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	- inscripționarea specifică și elementele de vizibilitate vor fi imprimate direct pe cort prin serigrafiere/transfer termic sau similar (nu se admite aplicarea de autocolant) și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cortul va fi confecționat din material de culoare unică sau combinații de culori, culoarea sau combinațiile de culori fiind stabilite prin caietul de sarcini.
	-se va preciza, în concret culoarea ofertată a corturilor, ținând cont de variantele din caietul de sarcini;
	

	-	cortul va fi însoțit de un manual de utilizare și întreținere într-o limbă de circulație internațională și tradusă în limba română, care va cuprinde toate indicațiile necesare depozitării, demontării și reambalării cortului, precum și modul de întreținere a acestuia.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut la exterior, pe față și spate (pe laturile pe care sunt prevăzute uși pentru acces), cu câte 2 buzunare, din plastic, transparente, ce vor permite inserarea unei plăci din plastic, de max. 5 mm grosime, de dimensiunea unei coli A4 (pentru 2 buzunare), respectiv A3 (pentru 2 buzunare); buzunarele vor fi poziționate, tip „portrait„ pentru A4, respectiv „landscape” pentru A3, la o distanță, față de sol, între 150 – 160 cm, măsurată de la baza buzunarului;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Dimensiuni:
•	Suprafață utilă: min.33 m2- max. 39 m2 ;
•	Lungime: min. 6,00 m – max. 6,50 m;
•	Lățime: min. 5,5 m – max. 6,00 m;
•	Înălțime: min. 1,90 m (la streașină); min. 2,5 m (la coamă);
•	Ferestre: lungime 0,5-0,7 m x înălțime 0,4-0,5 m;
•	Apărătorile: vor depăși cu minim 5 cm dimensiunile ferestrelor.
	- se vor preciza, în concret, dimensiunile ofertate; 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Structura de susținere va fi metalică, realizată din aluminiu, tratat anticoroziv, iar conectorii din aluminiu sau aliaj de aluminiu. Toate elementele structurii de susținere trebuie să poată fi ambalate/reambalate în cutiile prevăzute în pachetul de transport. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Pardoseală antialunecare fabricată din țesătură de poliester acoperită pe ambele părți cu PVC sau materiale similare, se va asigura conexiunea podelei la pereți, astfel încât să se asigure stabilitatea ansamblului și să se prevină riscul de alunecare al podelei. Pardoseala antialunecare trebuie sa fie detașabilă.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.2	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară:

	Dublură anti-condens și pentru protecție termică interioară din țesătură ignifugată, cu rol izolator termic, iar la partea interioară să fie finisată într-un alb mat, pentru crearea unui spațiu luminos și primitor în interiorul cortului. Aceasta va avea găuri de acces pentru sistemul de încălzire/răcire/iluminat și cabluri electrice, precum și pentru ferestre și uși conform pct. 3.1.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.3 Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte

	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte realizate astfel încât să poată asigura o lumină naturală pe întreaga perioadă a zilei. Acestea vor fi dispuse câte minim 2, pe lateral, prevăzute cu apărătoare, confecționată din același material de bază ca și cortul, având partea superioară fixă, iar părțile laterale cu sisteme de prindere, oferindu-i posibilitatea de fixare în lateral în caz de utilizare și de rulare în cazul neutilizării.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Geamurile se confecționează din material plastic transparent, ce permite rularea, iar sistemul constructiv va permite fixarea sau îndepărtarea lor în funcție de nevoi. De asemenea, ferestrele vor fi prevăzute cu plasă de protecție împotriva insectelor. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.4	Ușile de acces

	Ușile de acces, poziționate pe cele două laturi opuse ale  cortului (pe care nu sunt configurate ferestre), cu înălțimea între 1,8 - 2 m și lățimea între 1,2 – 1,8 m, prevăzute fiecare cu 2 fermoare laterale poziționate vertical, cu posibilitatea de a fi rulate și ancorate în partea superioară.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini

	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.5	Sistemul de iluminat

	Sistemul de iluminat, ignifugat,cu nivel de protecție minim IP 65, cu minim 1 corp de iluminat cu tehnologie de tip LED (min. 21W), cu durată de viață de min. 50.000 ore de funcționare,cu posibilitate de prindere, în zona de coamă, de structura de susținere. 
Sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice vor fi livrate în husă/sac de protecție, confecționat din țesătură PVC, prevăzut cu mâner și închidere.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.6	Distribuitor energie electrică

	Distribuitor energie electrică, executat din materiale rezistente la șocuri, rezistent la ulei, rezistent la acid, anti-îmbătrânire, auto-stingere, utilizat la diferite temperaturi de la -20°C la + 80°C, cu nivel de protecție IP 65.
Elemente componente: cablu alimentare, în lungime de min. 10 m cu ștecher 230V, 16A; distribuție min. 2 prize de 230V 16A, cu capac, cu protecție pe siguranță termică diferențială.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.7	Kit de montaj și reparație

	•	corzi de ancorare:
	Confecționate din fire sintetice, rezistente la acțiuni mecanice, cu o lungime reglabilă de minim 3,5 m și o grosime de min. 6 mm. Acestea trebuie să suporte o greutate de min. 250 kg și să aibă o rezistență la raze UV de min. 2000 ore fără modificarea caracteristicilor. Pentru fiecare cort se prevăd minim 14, din care 2 de rezervă. Pentru fiecare coardă de ancorare se prevăd min. 2 elemente reflectorizante, cu sistem de prindere și detașare rapidă confecționate din materiale rezistente la intemperii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ancore de fixare:
	Pentru fiecare cort va fi prevăzut un număr de ancore pentru fixarea cortului egal cu numărul corzilor, realizate din oțel striat, tratat anticoroziv cu lungimea de aprox. 35 cm, diametru de 12 mm. La unul din capete va fi prevăzut un cârlig cu diametrul de 5 cm pentru fixarea corzilor de ancorare. Se acceptă și alte variante constructive superioare calitativ, dar care să nu afecteze caracteristicile corzilor de ancorare.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ciocan cu gheară:
Va fi prevăzut câte unul pentru fiecare cort pentru fixarea și demontarea ancorelor metalice. Ciocanul va fi realizat din oțel sau material similar, iar greutatea acestuia trebuie să fie între 2 kg – 4 kg. Se acceptă și varianta de ciocan simplu și levier din oțel, cu lungimea min. 600 mm, pentru scoaterea ancorelor de fixare.
- materiale pentru reparații ușoare – 1 set/cort, care va cuprinde min. 10 petice autoadezive 3x3 cm, 1 tub adeziv și min. 5 foi 20x10 cm. (din același material cu cel din care este confecționată prelata cortului) și 1 buc. plasă insecte.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- nu vor fi utilizate intervale la greutatea ciocanului; 
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.8	Pachet de transport:

	Cortul și celelalte materiale și echipamente de instalare vor fi ambalate în pachete, individuale pentru cort și comune pentru celelalte dispozitive. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Fiecare pachet va fi prevăzut cu dispozitive/mânere de transport care să reziste la greutatea pachetului. Numărul de mânere se stabilește în funcție de greutatea pachetului.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Toate echipamentele de la pct. 2 vor fi livrate în cutie de transport,  confecționată din aluminiu sau similar și/sau polipropilenă sau similar, cu capac etanș prins în minim 4 puncte (soluție producător).
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
	

	Capacul fiecărei cutii trebuie să asigure posibilitatea de stivuire sigură.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Dimensiuni și caracteristici cutie de transport: lungime maximă - 2,5 m, lățime maximă –1 m, înălțime maximă - 0,7 m; greutate max. fără încărcătură 35 kg; sarcina de încărcare trebuie să susțină greutatea materialelor destinate fiecărei cutii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Inscripționarea se va realiza astfel: se va specifica greutatea cutiei încărcată, denumirea materialelor depozitate și a cantităților acestora, respectiv elementele de vizibilitate ale programului, în vigoare la data livrării produsului, care vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI OPERAȚIONALE/ FUNCȚIONALE

	Cortul va fi proiectat pentru a fi asamblat/mutat în condiții de siguranță (în conformitate cu reglementările europene privind siguranța la locul de muncă), de către persoane care transportă fiecare o sarcină maximă de 40 kg.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”

	

	Greutatea totală a cortului (excluzând sistemul de iluminat, distribuitorul energie electrică, pachetul de transport) nu trebuie să depășească 180 kg.
	-se va preciza, în concret, greutatea totală  cortului;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.

	

	Interval de utilizare la temperatură exterioară: minim -100 - +450.
	-se va preciza, în concret, interval de utilizare la temperatură exterioară;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Specificația tehnică nr. 84580/ 10.03.2026
Cort cu sistem de iluminat și 2 intrări, pentru zona de intrare/ieșire

	2.ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ

	2.1	Cort cu structură metalică și pardoseală antialunecare; 
2.2	Ferestre cu apărătoare și plasă insecte;
2.3	Uși de acces;
2.4	Sistem de iluminat;
2.5	Distribuitor energie electrică;
2.6	Kit de montaj și reparație;
2.7	Pachet de transport.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.1	Cortul:

	-	format dintr-o cameră, confecționat din material impermeabil, ignifugat, din PVC sau materiale tip bumbac-modacril, impermeabil, rezistent la precipitații abundente și radiații UV, cu acoperiș în două ape;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul exterior va avea o rezistență la apă de min. 4000 mm coloană de apă;
	- se va preciza, în concret, rezistența la apă 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cu greutate de min. 300 gr/m2; 
	- se va preciza, în concret, greutatea cortului
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistența climatică va fi: la vânt de minim 80 km/h; la încărcarea cu zăpadă de minim: 15 daN/m². 
	- se va preciza, în concret, rezistența climatică la vânt și la încărcarea cu zăpadă
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	materialul trebuie să prezinte o rezistență la expunerea la raze UV de minimum 2000 de ore, fără a-și pierde caracteristicile;
	- se va preciza, în concret, rezistența la expunerea la raze UV, dără a-și pierde caracteristicile;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	rezistență la uzură (metoda Martindale): min. 20000 cicli;
	- se va preciza, în concret,rezistența la uzură;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut cu minim două tuburi de acces pentru sistemul de încălzire/răcire (cu diametrul între 350 - 450 mm) și cu minim două tuburi acces pentru cabluri electrice (cu diametrul între 100 - 150 mm), pe față și spate, ambele cu sistem de strângere;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	elemente de conectare cu fiecare componentă care alcătuiește structura, astfel încât cortul să poată fi demontat și remontat complet;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	va fi prevăzut la interior cu puncte de ancoraj și/sau elemente de ghidaj pentru dublura anti-condens, sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	inscripționarea specifică și elementele de vizibilitate vor fi imprimate direct pe cort prin serigrafiere/transfer termic sau similar (nu se admite aplicarea de autocolant) și vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	cortul va fi confecționat din material de culoare unică sau combinații de culori, culoarea sau combinațiile de culori fiind stabilite prin caietul de sarcini.
	-se va preciza, în concret culoarea ofertată a corturilor, ținând cont de variantele din caietul de sarcini;

	

	-	cortul va fi însoțit de un manual de utilizare și întreținere într-o limbă de circulație internațională și tradusă în limba română, care va cuprinde toate indicațiile necesare depozitării, demontării și reambalării cortului, precum și modul de întreținere a acestuia.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	prevăzut la exterior, pe față și spate (pe laturile pe care sunt prevăzute uși pentru acces), cu câte 2 buzunare, din plastic, transparente, ce vor permite inserarea unei plăci din plastic, de max. 5 mm grosime, de dimensiunea unei coli A4 (pentru 2 buzunare), respectiv A3 (pentru 2 buzunare); buzunarele vor fi poziționate, tip „portrait„ pentru A4, respectiv „landscape” pentru A3, la o distanță, față de sol, între 150 – 160 cm, măsurată de la baza buzunarului;
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	-	Dimensiuni:
•	Suprafață utilă: min. 18 m2- max.30 m2 ;
•	Lungime: min. 4,80 m – max. 5,00 m;
•	Lățime: min. 3,80 m – max. 6,00 m;
•	Înălțime: min. 1,90 m (la streașină); min. 2,5 m (la coamă);
•	Ferestre: lungime 0,5-0,7 m x înălțime 0,4-0,5 m;
•	Apărătorile: vor depăși cu minim 5 cm dimensiunile ferestrelor.
	- se vor preciza, în concret, dimensiunile ofertate; 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Structura de susținere va fi metalică, realizată din aluminiu, tratat anticoroziv, iar conectorii din aluminiu sau aliaj de aluminiu. Toate elementele structurii de susținere trebuie să poată fi ambalate/reambalate în cutiile prevăzute în pachetul de transport. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)
	

	Pardoseală antialunecare fabricată din țesătură de poliester acoperită pe ambele părți cu PVC sau materiale similare, se va asigura conexiunea podelei la pereți, astfel încât să se asigure stabilitatea ansamblului și să se prevină riscul de alunecare al podelei. Pardoseala antialunecare trebuie sa fie detașabilă.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini


	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.2	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte

	Ferestrele cu apărătoare și plasă insecte realizate astfel încât să poată asigura o lumină naturală pe întreaga perioadă a zilei. Acestea vor fi dispuse câte minim 2, pe lateral, prevăzute cu apărătoare, confecționată din același material de bază ca și cortul, având partea superioară fixă, iar părțile laterale cu sisteme de prindere, oferindu-i posibilitatea de fixare în lateral în caz de utilizare și de rulare în cazul neutilizării. 
Geamurile se confecționează din material plastic transparent, ce permite rularea, iar sistemul constructiv va permite fixarea sau îndepărtarea lor în funcție de nevoi. De asemenea, ferestrele vor fi prevăzute cu plasă de protecție împotriva insectelor.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.3	Ușile de acces

	Ușile de acces, poziționate pe cele două laturi opuse ale  cortului (pe care nu sunt configurate ferestre), cu înălțimea între 1,8 - 2 m și lățimea între 1,2 – 1,8 m, prevăzute fiecare cu 2 fermoare laterale poziționate vertical, cu posibilitatea de a fi rulate și ancorate în partea superioară.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
-nu se vor utiliza intervale privind dimensiunile.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.4	Sistemul de iluminat

	Sistemul de iluminat, ignifugat,cu nivel de protecție minim IP 65, cu minim 1 corp de iluminat cu tehnologie de tip LED (min. 21W), cu durată de viață de min. 50.000 ore de funcționare,cu posibilitate de prindere, în zona de coamă, de structura de susținere. 
Sistemul de iluminat și distribuitorul energiei electrice vor fi livrate în husă/sac de protecție, confecționat din țesătură PVC, prevăzut cu mâner și închidere.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.5	Distribuitor energie electrică

	Distribuitor energie electrică, executat din materiale rezistente la șocuri, rezistent la ulei, rezistent la acid, anti-îmbătrânire, auto-stingere, utilizat la diferite temperaturi de la -20°C la + 80°C, cu nivel de protecție IP 65.Elemente componente: cablu alimentare, în lungime de min. 10 m cu ștecher 230V, 16A.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- nu vor fi utilizate intervale de valori pentru temperatura;
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.6	Kit de montaj și reparație

	•	corzi de ancorare:
	Confecționate din fire sintetice, rezistente la acțiuni mecanice, cu o lungime reglabilă de minim 3,5 m și o grosime de min. 6 mm. Acestea trebuie să suporte o greutate de min. 250 kg și să aibă o rezistență la raze UV de min. 2000 ore fără modificarea caracteristicilor. Pentru fiecare cort se prevăd minim 12, din care 2 de rezervă. Pentru fiecare coardă de ancorare se prevăd min. 2 elemente reflectorizante, cu sistem de prindere și detașare rapidă confecționate din materiale rezistente la intemperii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ancore de fixare:
	Pentru fiecare cort va fi prevăzut un număr de ancore pentru fixarea cortului egal cu numărul corzilor, realizate din oțel striat, tratat anticoroziv cu lungimea de aprox. 35 cm, diametru de 12 mm. La unul din capete va fi prevăzut un cârlig cu diametrul de 5 cm pentru fixarea corzilor de ancorare. Se acceptă și alte variante constructive superioare calitativ, dar care să nu afecteze caracteristicile corzilor de ancorare
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	•	ciocan cu gheară:
	Va fi prevăzut câte unul pentru fiecare cort pentru fixarea și demontarea ancorelor metalice. Ciocanul va fi realizat din oțel sau material similar, iar greutatea acestuia trebuie să fie între 2 kg – 4 kg. Se acceptă și varianta de ciocan simplu și levier din oțel, cu lungimea min. 600 mm, pentru scoaterea ancorelor de fixare.
- materiale pentru reparații ușoare – 1 set/cort, care va cuprinde min. 10 petice autoadezive 3x3 cm, 1 tub adeziv și min. 5 foi 20x10 cm. (din același material cu cel din care este confecționată prelata cortului) și 1 buc. plasă insecte
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- nu vor fi utilizate intervale la greutatea ciocanului; 
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE  
3.8	Pachet de transport:

	Cortul și celelalte materiale și echipamente de instalare vor fi ambalate în pachete, individuale pentru cort și comune pentru celelalte dispozitive. 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Fiecare pachet va fi prevăzut cu dispozitive/mânere de transport care să reziste la greutatea pachetului. Numărul de mânere se stabilește în funcție de greutatea pachetului.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante
	

	Toate echipamentele de la pct. 2 vor fi livrate în cutie de transport,  confecționată din aluminiu sau similar și/sau polipropilenă sau similar, cu capac etanș prins în minim 4 puncte (soluție producător). 
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
	

	Capacul fiecărei cutii trebuie să asigure posibilitatea de stivuire sigură.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	

	Dimensiuni și caracteristici cutie de transport: lungime maximă - 2,5 m, lățime maximă –1 m, înălțime maximă - 0,7 m; greutate max. fără încărcătură 35 kg; sarcina de încărcare trebuie să susțină greutatea materialelor destinate fiecărei cutii.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Inscripționarea se va realiza astfel: se va specifica greutatea cutiei încărcată, denumirea materialelor depozitate și a cantităților acestora, respectiv elementele de vizibilitate ale programului, în vigoare la data livrării produsului, care vor fi stabilite ulterior semnării contractului de achiziție.
	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	4.CARACTERISTICI OPERAȚIONALE/FUNCȚIONALE

	Cortul va fi proiectat pentru a fi asamblat/mutat în condiții de siguranță (în conformitate cu reglementările europene privind siguranța la locul de muncă), de către persoane care transportă fiecare o sarcină maximă de 40 kg.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”

	

	Greutatea totală a cortului (excluzând sistemul de iluminat, distribuitorul energie electrică, pachetul de transport) nu trebuie să depășească 120 kg.
	-se va preciza, în concret, greutatea totală  cortului;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.

	

	Interval de utilizare la temperatură exterioară: minim -100 - +450.

	-se va preciza, în concret, interval de utilizare la temperatură exterioară;
-nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	Specificația tehnică nr. 104574 / 31.03.2026
Generator de curent insonorizt

	2.ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ

	
Generatorul trebuie să fie executat în conformitate cu cerințele minime ale prezentei specificații tehnice, având următoarea componență generală:
1. 
1. 
· Generator de curent cu nivel de zgomot redus;
· Prelungitor cu tambur 50 m ( 2 buc./generator);
· Pachet de transport.

	-se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.CARACTERISTICI TEHNICE/OPERAȚIONALE/FUNCȚIONALE

	3.1 Generator de curent cu nivel de zgomot redus 

	0. Nivel de zgomot (la 7 m): maxim 70 dB (A);
	- se va preciza, în concret, Nivel de zgomot
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Putere nominală: minimum 5 kVA;
	- se va preciza, în concret, puterea nominală
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Tensiune nominală: 230 V;
	- se va preciza, în concret, tensiunea nominală;
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Frecvență: 50 Hz;
	- se va preciza, în concret, frecvența
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Nr. faze: monofazat;
	- se va preciza, în concret, numărul de faze
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Tip pornire: electrică/manuală;
	- se va preciza, în concret, tipul de pornire
	

	0. Greutate: maximum 70 kg;
	- se va preciza, în concret, greutatea
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Autonomie: minimum 4 ore;
	- se va preciza, în concret, autonomia
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Dotat cu sistem de facilitare a transportului, pentru varianta folosirii în afara locației de depozitare (mânere de transport/roți);
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
	

	0. Tip motor: în 4 timpi;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
	

	0. Sistem de reglare automată a tensiunii (AVR);
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Prize protejate cu capace cu închidere automată;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Afișaj digital pentru monitorizarea orelor de funcționare, tensiunii și frecvenței;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Dimensiuni: 
Lungime: maximum 650 mm;
Lățime: maximum 500 mm;
Înălțime: maximum 600 mm.
	- se va preciza, în concret, dimensiunile
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Prelungitoare cu tambur 50 m ( 2 buc.)

	1. Tensiune nominală: 230 V; 

	- se va preciza, în concret, tensiunea nominală
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Frecvență nominală: 50 Hz; 

	- se va preciza, în concret, frecvența nominală
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Secțiune cablu: minimum 2.5 mm; 

	- se va preciza, în concret, secțiunea cablu
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Nr. fire: 3; 

	- se va preciza, în concret, numărul de fire
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Lungime cablu: minimum 50 m; 

	- se va preciza, în concret, lungimea cablului
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Nr. prize: minimum 3; 

	- se va preciza, în concret, numărul de prize
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Clasa de protecție: minimum IP44; 

	- se va preciza, în concret, clasa de protecție
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Protecție termică: întreruperea alimentării;
	- se va preciza, în concret, protecția termică
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Protecție prize: clapete de plastic cu mecanism automat de închidere. 
	- se va preciza, în concret, protecția prizelor
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	3.2. Pachet de transport

	1. Construcție din aluminiu sau similar și/sau polipropilenă ori materiale compozite rezistente prevăzute cu capac etanș cu sistem de închidere în minimum 2 puncte (soluție producător);
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Capacul fiecărei cutii trebuie să asigure posibilitatea de stivuire sigură pentru optimizarea spațiului de depozitare în vehicule sau depozite;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Nivel ridicat de stabilitate; 
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	1. Tablă de min. 1 mm grosime;
	- se va preciza, în concret, modalitatea de îndeplinire a cerinței
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	

	0. Dimensiuni interioare:
Lungime: maximum 1000 mm;
Lățime: maximum 800 mm;
Înălțime: maximum 650 mm;
	- se vor preciza, în concret, dimensiunile interioare
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini 
	

	


1. Greutate max. 20 kg.

	- se vor preciza, în concret, greutatea 
- nu se va utiliza sintagma „minimum / maximum”
- se vor depune documente justificative din care să rezulte cel puțin caracteristicile tehnice solicitate de către autoritatea contractantă (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini
	




Data ______________
Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
                                                                 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
                                                                               _________________ (semnătura si stampila)
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