CAIET DE SARCINI

„FURNIZARE, INSTALARE  ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE RADAR PENTRU NAVIGAȚIE 

LA NAVELE PMn 274, VMn 270, VMn 271, RM 101, TMM 531 și TMM 532” 

A. DATE GENERALE PRIVIND LIVRAREA ȘI INSTALAREA RADARULUI PENTRU NAVIGAȚIE

· Furnizorul va asigura transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, precum și instalarea și fixarea cablajelor aferente acestora. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către prestator și vor fi incluse în oferta financiară;

· Toate materialele necesare pentru executarea serviciilor din prezentul caiet de sarcini vor fi asigurate de furnizor, mai puţin cele menţionate expres în documentația descriptivă la condiţii tehnice minimale; 
· Pentru echipamentele livrate, furnizorul va prezenta certificate de calitate și conformitate, emise de producător, care să ateste toate caracteristicile tehnice aferente echipamentelor menționate în propunerea tehnică, respectiv, solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Toate materialele și echipamentele înlocuite ramân în proprietatea beneficiarului; 
· Toate serviciile (montare/instalare, punere în funcțiune, configurare, mentenanţă, instruire personal de operare şi mentenanţă) vor fi efectuate de persoane calificate şi/sau atestate profesional de furnizorul autorizat al produsului / producătorul echipamentului; 

· Furnizarea și instalarea echipamentelor se va executa la bordul navelor, în portul militar de bazare permanentă, astfel: PMn 274, VMn 270 și VMn 271 - portul militar Constanța, RM 101, TMM 531 și TMM 532 – portul militar Mangalia;

· Referitor la cerințele solicitate în prezenta prezentul caiet de sarcini, operatorii economici pot propune echipamente ale căror caracteristici tehnice sunt identice sau superioare cu cele descrise.
· Furnizorul va executa toate lucrările necesare introducerii la bord, instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor, precum și alte lucrări conexe ce pot apărea și nu au fost prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

B. CERINȚE PENTRU OFERTARE

· Oferta tehnică se va prezenta sub formă tabelară, în format A4 landscape. În coloana din stânga se vor trece caracteristicile solicitate, în coloana din dreapta se vor trece caracteristicile echipamentului ofertat. Echipamentele livrate vor fi noi; 

· Oferta tehnică nu va include produse EoL (End of Life) sau EoS (End of Sale) la data depunerii ofertei;

· Oferta tehnică va fi însoțiă de toate fișele tehnice/specificațiile tehnice, emise de către producător, pentru echipamentele care se vor pune în operă, în care se vor regăsi caracteristicile tehnice solicitate. Evaluarea ofertelor se va face pe baza documentelor emise de producătorul echipamentelor.

· Toate cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, vor fi în sarcina operatorului economic.
C. CERINȚE GENERALE PENTRU MENTENANȚA RADARULUI PENTRU NAVIGAȚIE

· Se va livra beneficiarului un plan de mentenanță pe două niveluri de competență (utilizator, furnizor/producător) pentru echipamentele instalate pentru o durată de minim 2 ani. Planul va include minimum lucrările și piesele de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței pe cele două niveluri de competență;

· Se va asigura service și mentenanță, gratuit, pe toată perioada de garanţie (24 luni). Operaţiunile de service și mentenanță din perioada garanţiei vor fi asigurate de către furnizor şi vor include atât manopera, cât şi piesele și materialele necesare;

· Se va menționa în oferta tehnică lista cu piesele de schimb şi materialele necesare mentenanţei, în conformitate cu planul de menenanță al producătorului, pe niveluri de competență.
D. LISTĂ OPERAȚIUNI  FURNIZARE, INSTALARE  ŞI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE RADAR PENTRU NAVIGAȚIE

	Nr. Crt.
	Reper / Operaţiune
	UM
	Cant. estim.
	CONDIŢII TEHNICE MINIMALE

	   1.
	Furnizat, montat și instalat Radar pentru navigație, în consolă
	cpl.
	1
	Operatorul economic va livra un radar pentru navigație care trebuie să fie în conformitate cu următoarele reguli:

- IMO MSC.192(79) - Revised Performance Standards forRadarEquipments;

- IEC 62388 Ed. 2.0 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Shipborne radar – Performance requirements, methods of testing and required test results.

- IEC 60945, Ed.4 - International Standard (Maritime Navigation and Radio Communication Equipment and systems – General Requirements Methods of Testing and Required Test Results).

Radarul pentru navigație va fi dedicat pentru instalare în consola de navigație, cu posibilitatea de interconectare cu echipamentele de navigație existente la bord sau cu cele care se vor achiziționa ulterior (AIS, GPS, GNSS COMPASS, GIROCOMPAS).  La navele unde nu există o consolă, se va construi una nouă. 

De asemenea, furnizorul va livra un card de memorie cu hărțile electronice aferente Mării Negre, pentru fiecare navă.

Radarul pentru navigație, denumit în continuare “echipament” va avea în componență, minim următoarele elemente:

· Antenă;

· Monitor;

· Unitate de procesare (poate fi comună cu monitorul);

· Unitatea de control (operare);

· Cablu/cabluri de date;

· Cablu alimentare;

Cerințe  specifice:

1. Scale de distanţă: minim 0.125 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 24 / 48 / 64 Mm;
2. Intervale de distanță: minim 0,0625 / 0,125 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 Mm;
3. Marcare scală relevmente: relevmente numerotate la fiecare 10°;

4. Prezentare imagine: minim modurile “North up”, “Head up”, “Course up”;

5. Prezentare mişcare relativă şi adevărată; 

6. Posibilitate de afişare poziţie relativă (relevment/distanţă) şi geografică curentă a cursorului - latitudine şi longitudine;

7. Posibilitate de generare zonă de gardă şi zonă de alarmare;

8. Rotire imagine radar în timp real (continuu) la schimbare de drum;

9. Posibilitate de zoom;

10. Posibilitate de „deplasare a centrului imaginii”;

11. Marcare a Nordului compas;

12. Marcarea liniei prova în toate modurile de prezentare a imaginii;

13. Posibilitate de afişare a setărilor – scala de distanţă, modul de prezentare a imaginii radar, antena utilizată, selectarea imaginii; 

14. Posibilitate de afişare a drumului navei proprii, a vitezei navei proprii, a indicaţiilor de la LOCH,  GPS, AIS: L/L, COG, SOG atunci când sunt disponibile; 

15. Posibilitate de introducere a următoarelor date: drum deasupra fundului, poziţie geografică, viteză prin apă, viteză deasupra fundului şi derivă;

16. Posibilitate de suprapunere a hărților electronice maritime peste imaginea radar, afișată pe monitorul radarului (radarul trebuie să aibe funcția MAP / CHART OVERLAY); 

17. Posibilitate de afişare a liniilor de bază ce formează linia coastei, zona de siguranţă a navei proprii, pericole izolate, zone şi raioane interzise, scheme de separare a traficului;

18. Posibilitate de generare şi memorare de seturi de linii paralele indicatoare, fiecare set cu minim 10 linii, cu posibilitate de afişare a acestora în sistemul integrat;

 19. Va avea o funcţie de introducere a Offset-urilor faţă de Punctul de Referinţă Comun Consistent conform cerinţelor IMO (astfel încât informaţia de navigaţie să fie unitară, cu referire la acelaşi punct de pe axa longitudinală a navei, indiferent de poziţionarea antenelor RADAR, GPS, GNSS Compas, AIS şi altor senzori);

Cerințe privind urmărirea țintelor: 

- plotare automată (TT conform noii definiţii IMO): minim 80 ţinte (achiziţie automată, manuală și urmarire);

- moduri de afişare ţinte: ţintă selectată/urmărită/periculoasă/pierdută;

- posibilitate de generare zonă de achiziţie automată;

- posibilitatea de afişare a unui vector care să indice direcţia de deplasare adevărată sau relativă a       ţintelor selectate şi a poziţiilor remanente ale acestora;

- posibilitate de afişare secvenţială sau continuă a poziţiilor remanente a ţintelor;

- posibilitate de dezactivare a afişării poziţiilor remanente a ţintelor;

- urmărire automată a ţintelor achiziţionate;

- posibilitate de dezactivare a urmăririi ţintei;

- avertizare de coliziune: CPA (maxim 0,1 – minim 10 mile marine);

                                         TCPA (maxim 1 minut – minim 60 minute);

- afişare ţinte şi date AIS: posibilitate de afișare minim 800 ţinte; 

- vizualizare simboluri AIS: minim 100 ținte active, cu posibilitate de selectare automată sau manuală;

- afişare informaţii despre ţintă: nume, indicativ, MMSI, COG, SOG, CPA, TCPA, relevment, distanţă;

- ţinta din aşteptare devine activă când este selectată manual, când intră în limitele CPA/TCPA, când intră în zona de captare automată;

- alarme: ţintă periculoasă, intrare în zona de captare, ţintă pierdută;

- afişare CPA şi TCPA, ora captării ţintei; 

Cerințe pentru Antenă și Emițător: 

- putere de emisie: minim 6 kW în impuls;

- frecvenţa: bandă X;

- lungime antenă: minim 6 ft; 

- unghi de radiaţie pe orizontală: minim 1,2°;

- unghi de radiaţie pe verticală: minim 20°;

- viteză de rotaţie antenă: minim 24 rotaţii/minut;

- viteza limită relativă a vântului: minim 180Km/h;

- temperatura de funcționare: -25ᵒC ÷ +55ᵒ C;

-gradul de protecție: minim IPX6;

- cablu: dimensionarea acestuia va fi stabilită în funcţie de poziţia de montare a blocurilor componente;
 Cerințe pentru Receptor:

- logaritmic;

- reglare automată şi manuală;

Cerințe pentru Procesor:                            

Procesorul va putea primii minim următoarele categorii de semnale de intrare:

· alarme, toate informaţiile referitoare la nava proprie de la toţi senzorii de navigaţie, pachetul complet de date AIS, rute şi waypoint-uri de la receptorul (D)GPS de navigaţie şi ECDIS.

Procesorul va oferi minim următoarele semnale de ieşire:

· TLL - Target Latitude and Longitude;

· TTD - Tracked Target Data;

· TTM – Tracked Target Message.

· OSD - Own Ship Data.

· Alarme.

Cerințe pentru Monitor şi Afişare:

- posibilitate de afișare a hărților electronice pentru navigație pe monitorul radarului;

- dimensiune: minim 19 inch color LCD, vizibil în lumină directă;

- rezoluţie: minim SXGA 1280x1024 pixeli;   

- afişare în mod zi/noapte; 

- posibilitate de reglare a luminozității;

- temperatura de funcționare: -15ᵒC ÷ +55ᵒ C;

-gradul de protecție: minim IP22;

- diametru efectiv al cerului afișat: minim 250 milimetri.

Cerințe pentru Unitatea de control: 

- operarea trebuie să fie facilă, folosind un trackball integrat şi potenţiometre dedicate pentru reglaje, astfel încât să se poată realiza acordul cel mai bun folosind în acelaşi timp sau imediat consecutiv reglajele de „Gain”,„Sea Clutter”, „Rain Clutter”;

- va fi fixată în consolă, într-un locaş special destinat, exact în faţa display-ului.

Cerințe pentru alimentare:
Radarul pentru navigație va fi alimentat cu energie electrică de la rețeaua navei prin intermediul  sistemului de alimentare de rezervă (prevăzut la punctul nr.3). Furnizorul va asigura toate lucrările și materialele necesare pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentului în condițiile cerute de producătorul echipamentelor.  

	2. 
	Furnizat și montat suport antenă  
	Buc
	1
	Operatorul economic va furniza/confecționa și monta/suda suportul metalic necesar pentru montarea pe catargul navei, a antenei și elementelor de rotire a antenei, conform cerințelor producătorului.  

	
	Furnizat și montat consolă pentru Radarul de navigație  
	Buc
	1
	La navele care nu au consolă, se va confecționa și monta în compartimentul timonerie, un suport metalic (consolă) pentru display, unitatea de control și procesor, inclusiv sursa de alimentare și sistemul de alimentare de rezervă. Locația se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

	3.
	Furnizat și instalat sistem de alimentare de rezervă 
	Cpl
	1
	Operatorul economic va furniza și monta un sistem de alimentare de rezervă (back up) format dintr-un încărcător de acumulatori și un grup de acumulatori AGM (fără întreținere), care va asigura alimentarea, autonomia funcțională precum și stabilizarea tensiunii de alimentare  a radarului de navigație de la bordul navei pentru minim 15 minute în cazul în care se oprește alimentarea cu energie electrică produsă la bordul navei. Sistemul de alimentare de rezervă se va alimenta de la rețeaua electrică a navei, astfel:

· 230Va.c. monofazat ± 15%, 50 Hz ± 5% (PMn 274, RM 101, TMM 531 și TMM 532);

· 115Va.c. monofazat ± 15%, 60 Hz ± 5% (VMn 270 și VMn 271).

Sistemul livrat va fi destinat pentru utilizare navală și va trebui să respecte cerințele standardului IEC 60945:2002.  

	4.
	Instruire operatori
	serv.
	1
	Utilizarea echipamentului se va face de către personal special instruit, aparţinând beneficiarului. Instruirea personalului de operare se va face de către furnizorul echipamentelor și se va efectua în limba română. Furnizorul va asigura instruirea pentru minim 3 (trei) operatori, care să asigure predarea cunoștințelor necesare unor operatori desemnați de beneficiar, pentru exploatarea corectă a echipamentului și realizarea mentenanței la nivel de operator. De asemenea, furnizorul va asigura și instruirea privind mentenanța corectivă, nivel mediu și ridicat pentru minim 2 specialiști, nominalizați de către beneficiar/autoritatea contractantă. La finalul perioadei de instruire, furnizorul va elibera certificate de participare. 


E. CONDIȚII TEHNICE DE EXECUȚIE

Cerințe pentru stabilirea necesarului de materiale, operațiuni și manoperă
Toate materialele inclusiv cablurile elctrice și de date necesare pentru realizarea cerințelor din prezentul caiet de sarcini, vor fi asigurate de furnizor. Pentru materialele folosite, furnizorul va prezenta documente de proveniență și certificate de calitate și garanție. Radarul pentru navigație trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în caietul de sarcini sau să aibă caracteristici tehnico – constructive superioare. 

Elementele de asamblare (șuruburi, piulițe, etc.), elementele de etanșare (garniturile), etc. vor fi conform instrucțiunilor de instalare oferite de producătorul echipamentelor. Se admite înlocuirea echipamentelor indicate de oferta tehnică cu altele, cu condiția ca acestea să prezinte caracteristici tehnice superioare și numai pe baza acceptului beneficiarului, care se obține conform legislației în vigoare.

Instalarea echipamentelor se va efectua în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în manualele de instalare întocmite de producătorul echipamentelor și va fi executată de către furnizor chiar dacă nu a fost menționat în mod explicit în prezentul caiet de sarcini, cu excepția lucrărilor pentru care se menționează expres că lucrările revin în sarcina beneficiarului.

Vor fi executate inclusiv decuparea/sudarea tablelor, închirierea de macarale, montarea/demontarea schelelor, decopertări și demontări ale amenajărilor interioare și ale pieselor de mobilier existente, refacerea aspectului inițial după finalizarea lucrărilor de instalare și de acces precum și alte lucrări conexe ce pot apărea și nu au fost prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Antena se va amplasa în locaţia de la bordul navei, pe structurile existente la navă pentru a se asigura performanţe optime de funcţionare. La reperele executate/achiziționate și montate la bordul navei nu se admit bavuri, fisuri, îndoituri, exfolieri, pori, zgârieturi, rugină sau alte deficiențe tehnice. Rugozitatea suprafețelor prelucrate mecanic trebuie să corespundă cu prevederile documentației de execuție.

Trecerile cablurilor instalate de furnizor prin punți/pereți se vor executa prin treceri speciale, etanșe, de tip roxtec/echivalent, conform normelor în vigoare. 

Toate cablurile și conexiunile electrice exterioare echipamentelor trebuie să fie confecționate din material tip ignifug (această cerință trebuie să acopere precizările SOLAS Cap. II-1/45.5.2). Dimensionarea și tipul cablurilor electrice instalate trebuie să respecte cerințele aplicabile prin standarde IEC.

Furnizorul va confecționa (furniza) și instala suporturile tuturor cablurilor și a traseelor de cabluri din componența echipamentului chiar dacă nu sunt cuprinse în prezentul caiet de sarcini. Brățările și colierele cu care se vor fixa cablurile din componența echipamentului vor fi din material mai moale decât învelișul cablului sau tubului de protecție în care acesta este instalat. La exterior, în funcție de specificațiile producătorului, cablurile vor fi introduse în tuburi de protecție cu caracteristici rezistente. Cablurile vor fi instalate astfel încât să fie prevenite avariile prin lovire, smulgere etc. Conexiunile vor fi asigurate pentru a preveni deconectarea acestora prin vibrații sau alte cauze. 

Trecerile prin pereții compartimentelor și prin punți trebuie sa fie în conformitate cu planul (regulile) de apărare împotriva incendiilor și să se asigure etanșeitatea compartimentelor. La trecerile prin pereții compartimentelor și prin punți, cablurile electrice vor fi protejate cu manșoane pentru cabluri sau cu țevi umplute cu material ignifug sau echivalent. Instalarea trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile de instalare ale producătorului.

Traseele de cabluri vor fi instalate astfel încât acestea să fie ferite de eventualele deteriorări mecanice care pot apărea și vor fi protejate cu manșoane, profile, grile sau tuburi metalice rigide sau flexibile. Cablurile electrice trebuie să fie fixate cu elemente de fixare cerute de producătorul echipamentului. Elementele de fixare ale cablurilor nu trebuie să deterioreze cablurile.

Nu se vor accepta îmbinări de cabluri. Îmbinările de cabluri vor fi acceptate de beneficiar în baza solicitării motivate a furnizorului sau dacă sunt prevăzute în instrucțiunile de instalare, dar doar cu acceptul beneficiarului.

Toate componentele echipamentului trebuiesc instalate astfel încât să se evite problemele de incompatibilitate electromagnetică.

Graficul de execuţie 

Furnizorul va prezenta odata cu oferta tehnică, un grafic de execuţie al serviciilor curprinse în specificația tehnică. Graficul va cuprinde  şi termenele de livrare respectiv instalare pentru echipamentele cuprinse în specificația tehnică. Termenul de livrare, instalare și punere în funcțiune a radarului pentru navigație pentru 1 (una) navă,  este de maxim 270 zile calendaristice.

Condiţii pentru garanţii 

Perioada de garanție acordată de furnizor, atât pentru echipamentele livrate cât și pentru execuția lucrărilor de instalare și punere în funcțiune, va fi de minim 24 de luni de la data încheierii procesului verbal de recepție finală. Operatorul economic răspunde în termenul de garanţie pentru calitatea serviciilor executate. 

Actul de reclamaţie în garanție este documentul prin care achizitorul înştiinţează prestatorul despre defecţiunile constatate. Prestatorul este obligat ca în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data sesizării unei defecțiunii, să intervină asupra remedierii defecțiunii apărute. 

Perioada de garanţie stabilită prin contract se va prelungi cu durata totala a imobilizării pentru remedierea defecţiunilor. 

Punere în funcţiune, recepție și predare cu verificare tehnică oficială

Supravegherea și recepția serviciilor se va face de către o comisie numită de către beneficiar. Instalarea și punerea în funcțiune se va executa și verifica conform prevederilor din documentația producătorului. Activităţile de punere în funcţiune şi testele de acceptanţă se vor executa pe baza unui „Plan de testare şi evaluare de acceptanţă” elaborat de către prestator, avizat de către structura desemnată din cadrul autorităţii contractante şi aprobat de beneficiar. 

Planul de testare şi evaluare de acceptanţă va fi transmis spre avizare autorităţii contractante înainte de începerea testelor cu cel puțin 30 zile. „Planul de testare şi evaluare de acceptanţă” va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin, următoarele elemente: Denumirea testului / Cerinţe (limite de acceptare) impuse de specificaţia tehnică / Metoda de verificare / Cantitatea de produse verificate / Resurse umane şi materiale necesare efectuării testelor şi cine le asigură / Durata de desfăşurare a probei / Locul de desfăşurare / Procedurile de testare de acceptanţă / Criteriile de evaluare a rezultatelor testării.

După finalizarea activităţilor cuprinse în „Planul de testare şi evaluare de acceptanţă”, în termen de 5 zile, prestatorul va transmite autorităţii contractante, pentru avizare, „Raportul de testare şi evaluare de acceptanţă”, care va include cel puţin modul de îndeplinire a cerinţelor din prezentul caiet de sarcini şi concluziile rezultate în urma desfăşurării activităţilor. 

Furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante şi beneficiarului „Planul de testare şi evaluare de acceptanţă” şi „Raportul de testare şi evaluare de acceptanţă”, avizate, certificate de conformitate sau documente de omologare internă ale producătorului sau subfurnizorilor acestuia, rapoarte de testare ale produsului, desenul de ansamblu al echipamentului (produsului), inventarul echipamentului, alte documente de interes pentru activităţile desfăşurate.

Verificarea și recepția echipamentelor se va executa în funcționare, la cheu și pe mare, astfel: 

· în funcționare la cheu, energia electrică pentru alimentarea echipamentelor va proveni de la sursa de alimentare de la cheu;

· în funcționare pe mare, energia electrică pentru alimentarea echipamentelor va proveni de la diesel generatoarele navei, iar verificările se vor efectua cu nava aflată în marș.

Nu se admit funcționări, montări sau instalări necorespunzătoare ale echipamentelor și în niciun caz dezorganizarea firelor în pupitre sau tablouri.

După verificarea și recepția instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor se vor încheia procese verbale de recepție și procese verbale de punere în funcțiune, semnate de către comisia de recepție a beneficiarului și furnizor.
Toată documentele solicitate (manualele de instalare și operare, schemele, certificatele etc.) vor fi livrate beneficiarului înainte de începerea lucrărilor și introducerea echipamentelor la bordul navei.

Echipamentul va fi însoțit de următoarele documente:

· certificate de calitate şi conformitate, emise de producător;

· ghid de identificare a defectelor - ȋn limba română;

· planul de mentenanță pe ore de funcționare, organizat pe întrețineri executate cu mijloacele bordului (de către operatori): zilnice, săptămânale, lunare, semestriale și anuale;

· alte documente (acte de constatare, procese verbale de recepție pe flux, plan de evaluare testare și acceptanță, raport de testare și evaluare de acceptanță, proces verbal de testare și punere în funcțiune, proces verbale de recepție etc.).

· avizul de însoțire a mărfii;

· certificate de garanție;

· manualul/documentația privind exploatarea, mentenanța și instalarea radarului de navigație în limba engleză, emis de către producător și tradus în limba română;

· inventarul de complet, cu prețuri pe componente; 

· schema de amplasare a echipamentului, schema electrică de conexiuni și date, schema traseelor de cabluri, atât pe suport de hârtie și în format electronic.
Securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor și protecția mediului
Pe toată durata activității la bord, furnizorul va respecta cerințele normelor SSM (sănătate și securitate în muncă), cât și normele AÎI (apărare împotriva incendiilor) specifice. Instruirea și verificarea personalului care lucrează la bord pe linia SSM se face de către furnizor. Orice incident pe linia SSM sau AÎI produs de un angajat al furnizorului se înregistrează în sarcina acestuia, suportând toate consecințele. Respectarea legislației privind protecția mediului revine furnizorului în părțile ce-l privesc.

Accesul la bordul navei

Accesul la bordul navei se execută numai prin punctele de acces controlate de serviciul de permanenţă al beneficiarului şi conform  tabelului de acces pentru personal propriu şi subcontractanţi comunicat de către furnizor. Accesul personalului beneficiarului sau achizitorului la sediul furnizorului se execută în condiţii similare.

Condiţii privind protecţia informaţiilor clasificate
În situaţia în care pe parcursul derulării contractului apare necesitatea gestionării/vehiculării unor informaţii clasificate, furnizorul se obligă să obţină, în termenul legal prevăzut în Hotărârea de guvern nr. 585/13.06.2002, autorizaţia de securitate industrială şi certificatul de securitate industrială pentru părţile din contract care au devenit obiectul gestionării informaţiilor clasificate.       
