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LEGENDA:

1 - Cutie metalica pentru Hidrant
2 - Robinet Hidrant interior pentru cladiri
3 - Racord pentru Hidrant interior
4 - Teava de refulare tip C
5 - Dispozitiv pentru infasurarea furtunului
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a)vedere laterala

b)vedere din fata

a) b)

Tub metalic protectie 21/2"
Izolatie Armaflex 19mm

Tavan sau trecere prin zid

Teava PPR Dn50"

Spuma expandabila antifoc
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16.5x30 cm
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27 TREPTE
16.5x29 cm
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27 TREPTE
16.5x29 cm

A
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3 TREPTE
15x32 cm

3 TREPTE
15x32 cm

1

2

3

3 TREPTE
15x32 cm

4,3°
7,5%

4,3°
7,5%

ACCES
PRINCIPAL

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

±0.00 

HOL ACCES + CASA SCARII + LIFT
RISC MIC

S = 72.55 mp

P-01

±0.00 

INTRARE ACOPERITA
S = 61,50 mp

±0.00 HOL 1
RISC MIC

S = 74.56 mp

P-02 ±0.00 HOL 2
RISC MIC

S = 74.56 mp

P-14

SPATIU
EXPOZITIONAL 1

RISC MIC
S = 23.78 mp

P-03
SPATIU

EXPOZITIONAL 2
RISC MIC

S = 23.78 mp

P-15

SALA DE CLASA 1
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-04
SALA DE CLASA 2

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-05
SALA DE CLASA 3

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 26.52 mp

P-07

SPATIU TEHNIC
RISC MIJLOCIU

S = 22.67 mp

P-27

G.S. PERS.
DIZ. 1

RISC MIC
S = 5.91 mp

P-09
CASA SCARII 2

RISC MIC
S = 18.36 mp

G.S. BAIETI 1
RISC MIC

S = 17.51 mp

P-11
G.S. FETE 1

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-12

LABORATOR FIZICA
~ 16 elevi ~

RISC MIJLOCIU
S = 48.07 mp

P-13

SALA DE CLASA 4
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-16
SALA DE CLASA 5

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-17
SALA DE CLASA 6

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

P-18

ZONA BISTRO / MAGAZIN
RISC MIC

S = 36.08 mp

P-19

SPATIU DEPOZITARE
RISC MARE
S = 18.86 mp

P-21

G.S. PERS. DIZ. 2
RISC MIC

S = 5.17 mp

P-22

CASA SCARII 3
RISC MIC

S = 18.36 mp

P-23
G.S. BAIETI 2

RISC MIC
S = 17.51 mp

P-24
G.S. FETE 2

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-25
LABORATOR CHIMIE

~ 16 elevi ~
RISC MIJLOCIU

S = 48.07 mp

P-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

*VITRINA
FRIGO.

amplasata
sub blat

*VITRINA
FRIGO.

amplasata
sub blat

*
VITRINA

FRIGORIFICA

*
VITRINA

FRIGORIFICA

DEPOZITARE
CABINET MEDICAL

RISC MARE
S = 8.57 mp

P-08

196341

R100000

196341

R100000

±0.00 

ACCES
SECUNDAR 2

±0.00 

ACCES
SECUNDAR 1

BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = 13.68 mp

P-20

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 21.5 cm

hp = 25.5 cm hp = 25.5 cm

hp = 100 cm

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)
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20

PLANSEU B.A., C
0(CA1), R

EI 1
20

C0(CA1), EI 180C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180
C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

U.P.A.U.P.A.

U
.P

.A
.

U
.P

.A
.

C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 120 C0(CA1), EI 120 C0(CA1), EI 120 C0(CA1), EI 120 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 120

C0(CA1), EI 120

EI 30-CEI 30-C

PLANSEU B.A., C0(CA1), R
EI 120

PLANSEU B.A., C
0(CA1), R

EI 60

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 60

EI 90-C C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

EI 90-C

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

P-06

Distanta maxima de evacuare L = 28,00 m Distanta maxima de evacuare L = 28,00 mDistanta maxima de evacuare L = 30,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m

SCARA METALICA
acces acoperis

SCARA METALICA
acces acoperis

P-10

E
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E
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C

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 60

C0(CA1), EI 180 PL
ANSE

U B
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., C
0(

CA1)
, R

EI 1
20

T.E.G.
RISC MIJLOCIU

S = 9.71 mp

P-28

EI 90-C

±0.00 

±0.00 
±0.00 

1

2

3

3 TREPTE
15x32 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

H.i. 02
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

G5P6

H.i. 01
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

H.i. 03
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

Lfurtun+Ljet =21 [m]H.i. 04
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

1xRacord incendiu tip Storz 65 pentru

coloane uscate; Hm=1.5m.

Marcare "COLOANA USCATA

SUPRATERAN"

catre etaj 1

de la gospodaria de apa PSI

P6

G5P6

P6

P6

P6

Lfurtun+Ljet =15 [m]

G5

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

1xRacord incendiu tip Storz 65 pentru

coloane uscate; Hm=1.5m.

Marcare "COLOANA USCATA

SUPRATERAN"

1xRacord incendiu tip Storz 65 pentru

coloane uscate; Hm=1.5m.

Marcare "COLOANA USCATA

SUPRATERAN"

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

P6P6P6

catre etaj 1 catre etaj 1

catre etaj 1

Dn50Dn80
Dn80

Ol-50

Dn50 Dn80
Dn80

Dn80

Dn80

Dn50

Ol-50Ol-50Ol-50
PEHD-75

Ol-65

Ol-65

Ol-65

Ol-65

Ol-65

Ol-65

Ol-65

NOTA:

Se vor coordona dimensiunile de gabarit ale echipamentelor cu dimensiunile

golurilor de acces in camera tehnica.

In spatiile neincalzire unde temperatura poate scadea sub 5°C, conductele vor fi

echipate cu fir incalzitor.

Orice modificare adusa planurilor se va realiza doar cu acordul proiectantului.

HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR:

- ROBINET DE HIDRANT Dn 50, RACORD FILETAT G2" SI RACORD TIP "C";

- FURTUN PLAT TIP "C" (2"), LUNGIME 20m;

- TEAVA DE REFULARE TIP "C" (2"),CU ROBINET PENTRU JET  COMPLACT SI

PULVERIZAT, CU AJUTAJUL DE PULVERIZARE Φ 13 mm;

- CUTIE HIDRANT CU RAMA SI GEAM, 550 x250 x 650;

- CHEIE PENTRU RACORD TIP "B-C"

- MATERIAL MARUNT DE ETANSARE SI FIXARE;

HIDRANTII FOR VI SIGILATI, FURTUNUL FIIND SCOS IN CAZ DE INCENDIU

PRIN SPARGEREA GEAMULUI.

LEGENDA

OL-65 Materialul si diametru conductei

Conducta alimenatre retea hidranti interiori

Hidrant de incendiu interior

Stingator cu Co2 tip G5

Stingator cu pulbere tip P6

G5

P6

Conducta alimenatre cu apa calda

Conducta alimenatre cu apa rece

PEHD75 Materialul si diametru conductei

0.275

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

0.40

C
U

CU

CU

CU

C
U

CU

C
U

C
U

1.20m

Pardoseala finita

Coloana
uscata

OLZn3"

OlZn 2"

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

1.20m

DETALIU MONTARE COLOANA USCATA

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

Coloana
uscata

0.275

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

0.40

C
U

CU

CU

CU

C
U

CU

C
U

C
U

1.20m

Pardoseala finita

Coloana
uscata

OLZn3"

OlZn 2"

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

1.20m

DETALIU MONTARE COLOANA USCATA

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

Coloana
uscata

900mm x 420mm
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C0(CA1), EI 90
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BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = ##### mp

P-20

PLANSEU B.A., C
0(CA1), R

EI 1
20

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150
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U
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U
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.

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 120 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 180

Distanta maxima de evacuare L = 28,00 m

SCARA METALICA
acces acoperis

P-11
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ANSE

U B
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., C
0(

CA1)
, R

EI 1
20

T.E.G.
RISC MIJLOCIU

S = 9.71 mp

P-28

EI 90-C

1
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15x32 cm
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26
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19
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17
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7
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9

10

11

12
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27

1
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4

27 TREPTE
16.5x29 cm

A

1

2

3

1

2

3

3 TREPTE
15x32 cm

3 TREPTE
15x32 cm

1

2

3

3 TREPTE
15x32 cm

4,3°
7,5%

4,3°
7,5%

ACCES
PRINCIPAL

B

C

D

HOL ACCES + CASA SCARII + LIFT
RISC MIC

S = 72.55 mp

P-01

INTRARE ACOPERITA
S = 61,50 mp

HOL 1
RISC MIC

S = 98.00 mp

P-02 HOL 2
RISC MIC

S = 97.62 mp

P-15

SALA DE CLASA 1
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-03
SALA DE CLASA 2

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-04
SALA DE CLASA 3

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

SALA DE
CONSULTATII

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 12.00 mp

P-06

SPATIU TEHNIC
RISC MIJLOCIU

S = 22.67 mp

P-27

G.S. PERS.
DIZ. 1

RISC MIC
S = 5.91 mp

P-10
CASA SCARII 2

RISC MIC
S = 18.36 mp

G.S. BAIETI 1
RISC MIC

S = 17.51 mp

P-12
G.S. FETE 1

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-13

SALA DE CLASA 4
~ 20 elevi ~
RISC MIC

S = 48.07 mp

P-14

SALA DE CLASA 5
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-16
SALA DE CLASA 6

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-17
SALA DE CLASA 7

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

P-18

ZONA TRANZIT
PRODUSE

ALIMENTARE
cf. programelor tip

"lapte corn" /
"masa sanatoasa"

RISC MIC
S = 36.08 mp

P-19

SPATIU DEPOZITARE
RISC MARE
S = 18.86 mp

P-21

G.S. PERS. DIZ. 2
RISC MIC

S = 5.17 mp

P-22

CASA SCARII 3
RISC MIC

S = 18.36 mp

P-23
G.S. BAIETI 2

RISC MIC
S = 17.51 mp

P-24
G.S. FETE 2

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-25

SALA DE CLASA 8
~ 20 elevi ~
RISC MIC

S = 48.07 mp

P-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

DEPOZITARE
CABINET
MEDICAL

RISC MARE
S = 4.30 mp

P-08

196341

R100000

196341

ACCES
SECUNDAR 2

ACCES
SECUNDAR 1

BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = 13.68 mpPL

AN
SE

U
 B

.A
., 

C0
(C

A1
), 

RE
I 1

20

C0(CA1), EI 180C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

U.P.A.

C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

EI 90-C

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

P-05

Distanta maxima de evacuare L = 28,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m

SCARA METALICA
acces acoperis

E
.C

.S
.

E
I2

 3
0-

C

C0(CA1), EI 180

2

3

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 21.5 cm

hp = 104 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 104 cm

hp = 100 cm

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

R100000

5500030000

555000

119998

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

EI 90-C

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 120

C0(CA1), EI 180

P-09
G.S. CABINET

MEDICAL
RISC MIC

S = 3.60 mp

SALA DE
TRATAMENT

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 13.92 mp

P-07

±0.00 

±0.00 

±0.00 ±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

M01
M04

M02

M03

M07

M05

M06

M08

M09
P01

P02

P03 P04

P05
P06

P14

P13

P07

P08

P10

P09

P11

P12

M16 M11

M19

M18

M10

SP Ø110

CTA = -0.45
cs=-0.9 m
ci=-1.01 m

CTA = -0.45
cs=-0.77 m
ci=-0.88 m

CTA = -0.45
cs=-0.79 m
ci=-0.9 m

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5% PEHD110

1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.91 m
ci=-1.02 m

CTA = -0.45
cs=-0.91 m
ci=-1.02 m

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.95 m
ci=-1.06 m

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CTA = -0.45
cs=-0.93 m
ci=-1.04 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

PEHD110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

CTA = -0.45
cs=-0.95 m
ci=-1.06 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PVC-KG110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PVC-KG110
1.5%

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

CTA = -0.45
cs=-0.93 m
ci=-1.04 m

PVC-KG110
1.5%

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE MENAJERA

CATRE CAMIN 
CANALIZARE PLUVIALA

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD-50

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn80

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

CTA = -0.45
cs=-0.93 m
ci=-1.04 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-0.93 m
ci=-1.04 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

TEAVA DE PROTECTIE LA TRECEREA PRIN GRINDA DE FUNDARE
 DIN OTEL Dn160

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD110
1.5%

PEHD-50

LEGENDA:

Materialul si diametrul conducteiPEHD110

Conducta canalizare pluviala - montata in fundatie
Conducta canalizare menajera - montata in fundatie

Materialul si diametrul conducteiPVC-KG110

NOTA:
Toate conductele montate ingropat in fundatii vor fi pozate in tub de
protectie cu 2 diametre mai mari fata de conducta protejata.

Panta conductei1.5%

Tub de protectie pentru conducte

Cota inferioara conductaci
Cota superioara conductacs
Cota teren amenajatCTA
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Sifon pardoseala

Material conducta de canalizare

Conducta canalizare menajera

PP/PVC-KG

Numar coloana canalizare menajeraM01

LEGENDA

Vas closet

Lavoar

Conducta canalizare pluviala

SP

Numar coloana canalizare pluvialaP01

Conducta colectare condens

P09

P09

P09

Coloana strapunge placa superioara si inferioara

Coloana strapunge placa inferioara

Coloana strapunge placa superioara

Numar coloana canalizare condensC01

Panta conductei2.5%

C0(CA1), EI 90

196341

BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = ##### mp
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SCARA METALICA
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ACCES
PRINCIPAL

HOL ACCES + CASA SCARII + LIFT
RISC MIC

S = 72.55 mp

P-01

INTRARE ACOPERITA
S = 61,50 mp

HOL 1
RISC MIC

S = 98.00 mp

P-02 HOL 2
RISC MIC

S = 97.62 mp

P-15

SALA DE CLASA 1
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-03
SALA DE CLASA 2

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-04
SALA DE CLASA 3

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

SALA DE
CONSULTATII

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 12.00 mp

P-06

SPATIU TEHNIC
RISC MIJLOCIU

S = 22.67 mp

P-27

G.S. PERS.
DIZ. 1

RISC MIC
S = 5.91 mp

P-10
CASA SCARII 2

RISC MIC
S = 18.36 mp

G.S. BAIETI 1
RISC MIC

S = 17.51 mp

P-12
G.S. FETE 1

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-13

SALA DE CLASA 4
~ 20 elevi ~
RISC MIC

S = 48.07 mp

P-14

SALA DE CLASA 5
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-16
SALA DE CLASA 6

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-17
SALA DE CLASA 7

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

P-18

ZONA TRANZIT
PRODUSE

ALIMENTARE
cf. programelor tip

"lapte corn" /
"masa sanatoasa"

RISC MIC
S = 36.08 mp

P-19

SPATIU DEPOZITARE
RISC MARE
S = 18.86 mp

P-21

G.S. PERS. DIZ. 2
RISC MIC

S = 5.17 mp

P-22

CASA SCARII 3
RISC MIC

S = 18.36 mp

P-23
G.S. BAIETI 2

RISC MIC
S = 17.51 mp

P-24
G.S. FETE 2

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-25

SALA DE CLASA 8
~ 20 elevi ~
RISC MIC

S = 48.07 mp

P-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEPOZITARE
CABINET
MEDICAL

RISC MARE
S = 4.30 mp

P-08

196341

R100000

196341

ACCES
SECUNDAR 2

ACCES
SECUNDAR 1

BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = 13.68 mpPL

AN
SE

U
 B

.A
., 

C0
(C

A1
), 

RE
I 1

20
C0(CA1), EI 180C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

U.P.A.

C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

EI 90-C

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

P-05

Distanta maxima de evacuare L = 28,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m

SCARA METALICA
acces acoperis

E
.C

.S
.

E
I2

 3
0-

C

C0(CA1), EI 180

2

3

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 21.5 cm

hp = 104 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 104 cm

hp = 100 cm

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

R100000

5500030000

555000

119998

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

EI 90-C

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 120

C0(CA1), EI 180

P-09
G.S. CABINET

MEDICAL
RISC MIC

S = 3.60 mp

SALA DE
TRATAMENT

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 13.92 mp

P-07

±0.00 

±0.00 

±0.00 ±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

M01
M04

M02

M03

M07

M05

M06

M08

M09

P01

P02

P03 P04

P05

P06

P14

P13

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526

1526 1526

P07

P08

P10

P09

P11

P12

M12

M13

M16
M14

M15
M17

M13 M11

M10

M19

M18

SP Ø110

PP50
2.5%

PP32
2.5%

PP32
2.5%

PP32
2.5%

PP50
2.5%

PP110
2%

Ventilatie coloana M16 prin 

aerisitor automat cu membrana

PP-110

PC110

PP50
2.5%

PP75
2.5%

PP75
2.5%

PP50
2.5%

PP75
2.5%

PP50
2.5%

PP75
2.5%

PP75
2.5%

PP50
2.5%

PP32
2.5%

Ventilatie coloana M01 prin 

aerisitor automat cu membrana
PP-110

PC110

PP110
2%

PP32
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

Ventilatie coloana M08 prin 

aerisitor automat cu membrana

PP-110

PC110
PP110

2%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5% PP32

0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP50
0.5%

PP50
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP50
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PP50
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP50
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP32
0.5%

PP50
0.5%

PP32
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP32
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP110
2%

PP110
2%

PP110
2%

PP110
2%

PC110
PP-110

PC110
PP-110

PC110
PP-110

PP32
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP50
2.5%

PP32
2.5%

PP110
2%

PP110
2%

PP110
2%

PP110
2%

PC110
PP-110

PC110
PP-110

PC110
PP-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110
PEHD-110

PC110

PEHD-110

PC110

PEHD-110
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LEGENDA:

Materialul si diametrul conducteiPEHD50

Conducta apa calda
Conducta apa rece

Materialul si diametrul conducteiPEX-A-20

NOTA:
Se vor coordona dimensiunile de gabarit ale echipamentelor
cu dimensiunile golurilor de acces in camera tehnica.
In spatiile neincalzire unde temperatura poate scadea sub
5°C, conductele vor fi echipate cu fir incalzitor.
Orice modificare adusa planurilor se va realiza doar cu
acordul proiectantului.

C0(CA1), EI 90

196341

BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = ##### mp

P-20

PLANSEU B.A., C
0(CA1), R

EI 1
20

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

U.P.A.

U
.P

.A
.

U
.P

.A
.

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 120 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 180

Distanta maxima de evacuare L = 28,00 m

SCARA METALICA
acces acoperis

P-11

PL
ANSE

U B
.A

., C
0(

CA1)
, R

EI 1
20

T.E.G.
RISC MIJLOCIU

S = 9.71 mp

P-28

EI 90-C

1

3 TREPTE
15x32 cm

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 60
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27 TREPTE
16.5x30 cm
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27
1
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4

27 TREPTE
16.5x29 cm
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21
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19

18

17

16

15
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5

6

7

8

9
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11
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13

27

1

2

3

4

27 TREPTE
16.5x29 cm

1

2

3

1

2

3

3 TREPTE
15x32 cm

3 TREPTE
15x32 cm

1

2

3

3 TREPTE
15x32 cm

4,3°
7,5%

4,3°
7,5%

ACCES
PRINCIPAL

HOL ACCES + CASA SCARII + LIFT
RISC MIC

S = 72.55 mp

P-01

INTRARE ACOPERITA
S = 61,50 mp

HOL 1
RISC MIC

S = 98.00 mp

P-02 HOL 2
RISC MIC

S = 97.62 mp

P-15

SALA DE CLASA 1
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-03
SALA DE CLASA 2

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-04
SALA DE CLASA 3

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

SALA DE
CONSULTATII

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 12.00 mp

P-06

SPATIU TEHNIC
RISC MIJLOCIU

S = 22.67 mp

P-27

G.S. PERS.
DIZ. 1

RISC MIC
S = 5.91 mp

P-10
CASA SCARII 2

RISC MIC
S = 18.36 mp

G.S. BAIETI 1
RISC MIC

S = 17.51 mp

P-12
G.S. FETE 1

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-13

SALA DE CLASA 4
~ 20 elevi ~
RISC MIC

S = 48.07 mp

P-14

SALA DE CLASA 5
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.82 mp

P-16
SALA DE CLASA 6

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

P-17
SALA DE CLASA 7

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.77 mp

P-18

ZONA TRANZIT
PRODUSE

ALIMENTARE
cf. programelor tip

"lapte corn" /
"masa sanatoasa"

RISC MIC
S = 36.08 mp

P-19

SPATIU DEPOZITARE
RISC MARE
S = 18.86 mp

P-21

G.S. PERS. DIZ. 2
RISC MIC

S = 5.17 mp

P-22

CASA SCARII 3
RISC MIC

S = 18.36 mp

P-23
G.S. BAIETI 2

RISC MIC
S = 17.51 mp

P-24
G.S. FETE 2

RISC MIC
S = 16.35 mp

P-25

SALA DE CLASA 8
~ 20 elevi ~
RISC MIC

S = 48.07 mp

P-26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEPOZITARE
CABINET
MEDICAL

RISC MARE
S = 4.30 mp

P-08

196341

R100000

196341

ACCES
SECUNDAR 2

ACCES
SECUNDAR 1

BOXA CURATENIE
RISC MIC
S = 13.68 mpPL

AN
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U
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.A
., 

C0
(C

A1
), 

RE
I 1

20

C0(CA1), EI 180C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

U.P.A.

C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

EI 90-C

C0(CA1), EI 180

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

P-05

Distanta maxima de evacuare L = 28,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m

SCARA METALICA
acces acoperis

E
.C

.S
.

E
I2

 3
0-

C

C0(CA1), EI 180

2

3

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

*

FRIGIDER

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 21.5 cm

hp = 104 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 104 cm

hp = 100 cm

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

R100000

5500030000

555000

119998

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

EI 90-C

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 120

C0(CA1), EI 180

P-09
G.S. CABINET

MEDICAL
RISC MIC

S = 3.60 mp

SALA DE
TRATAMENT

CABINET
MEDICAL
RISC MIC

S = 13.92 mp

P-07

±0.00 

±0.00 

±0.00 ±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

±0.00 

Rt 1"

Rt 1"

Rt 1"

FM 1"

Cr 1" Rg1
2"

SS1
2"

Boiler electric 50 litri

Rt 1"

Rt 1"

Rt 1"

FM 1"

Cr 1" Rg1
2"

SS1
2"

Boiler electric 50 litri

Boiler electric 10 litri

Boiler electric 10 litri

Boiler electric 10 litri

Boiler electric 10 litri

Boiler electric 10 litri

Grup pompare apa potabila

- Debit pompa activa: 5.5 m³/h pe pompa;

- Debit pompa rezerva: 5.5 m³/h pe pompa;

- Inaltime de pompare: 35.00 mCA;

- Putere electrica motor (P2): 1.5 kW,

3x400V pentru fiecare pompa;

de la caminul de bransament la reteaua

publica de alimentare cu apa

Vas hidrofor

PPR-32

CATRE ETAJ 1

PPR-20

PPR-20

PPR-25

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-50

PPR-50

PPR-50

PPR-50

PPR-50
MONTAJ IN PLAFONUL FALS

MONTAJ IN PLAFONUL FALS
MONTAJ IN PLAFONUL FALS

MONTAJ IN PLAFONUL FALS

PPR-20

PPR-25

PPR-20

PPR-20

PPR-50

PPR-40 PPR-50
PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

COBORARE PENTRU MONTAJ PE PERETE

MONTAJ IN PLAFONUL FALS

PPR-20

PPR-20

PPR-32
PPR-32

PPR-25
PPR-25

PPR-20

PPR-20
PPR-20
PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20 PPR-25

PPR-25
PPR-20

PPR-20

PPR-20

CATRE ETAJ 1 2xRT

PPR-20

PPR-20

PPR-32
PPR-32

PPR-25
PPR-25

PPR-20

PPR-20
PPR-20
PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20 PPR-25

PPR-25
PPR-20

PPR-20

PPR-20

CATRE ETAJ 1 2xRT
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LEGENDA:

1 - Cutie metalica pentru Hidrant
2 - Robinet Hidrant interior pentru cladiri
3 - Racord pentru Hidrant interior
4 - Teava de refulare tip C
5 - Dispozitiv pentru infasurarea furtunului

0,
8 

-1
,5

m

1

2 3

4

5

a)vedere laterala

b)vedere din fata

a) b)

Tub metalic protectie 21/2"
Izolatie Armaflex 19mm

Tavan sau trecere prin zid

Teava PPR Dn50"

Spuma expandabila antifoc
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27

27 TREPTE
16.5x29 cm
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101112131415161718
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27 TREPTE
16.5x30 cm

26
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1
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3
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7

8
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12

13

27

27 TREPTE
16.5x29 cm

SALA DE CLASA 1
(SALA EXAMINARE)

~ 32 elevi ~
RISC MIC

S = 82.51 mp

E1-04

SALA DE CLASA 2
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

E1-05
SALA DE CLASA 3

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 58.22 mp

E1-06
SALA DE CLASA 4

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 57.03 mp

E1-15
SALA DE CLASA 5

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

E1-16
SALA DE CLASA 6

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 58.21 mp

E1-17

SPATIU
DEPOZITARE

RISC MARE
S = 22.88 mp

E1-14

CASA SCARII 2
RISC MIC

S = 18.36 mp

E1-08 G.S. BAIETI 1
RISC MIC

S = 17.51 mp

E1-09
G.S. FETE 1

RISC MIC
S = 16.35 mp

E1-10

CASA SCARII 3
RISC MIC

S = 18.36 mp

E1-19G.S. BAIETI 2
RISC MIC

S = 17.51 mp

E1-20
G.S. FETE 2

RISC MIC
S = 16.35 mp

E1-21
SPATIU TEHNIC

RISC MIC
S = 16.63 mp

E1-07

CAMERA
ECHIP. IT /
SERVER

RISC MIJLOCIU
S = 16.63 mp

E1-18

CANCELARIE
RISC MIC

S = 24.33 mp

E1-22

BIROU DIRECTOR
RISC MIC

S = 22.21 mp

E1-23
SECRETARIAT

RISC MIC
S = 26.55 mp

E1-12
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PARAPET ZIDARIE
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sticla laminata
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SCARA METALICA
acces acoperis

SCARA METALICA
acces acoperis

H.i. 08
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

Lfurtun+Ljet =25 [m]

H.i. 05
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

G5P6

P6

P6

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

de la parter

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

de la parter
catre etaj 2

de la parter
catre etaj 2

H.i. 07
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

H.i. 06
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

P6P6P6 P6

de la parter

de la parter
catre etaj 2

de la parterde la parter
catre etaj 2

P07

P08

P10
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Lfurtun+Ljet =25 [m]
Lfurtun+Ljet =22 [m]Lfurtun+Ljet =22 [m]

Dn50

Ol-50

Dn50
Dn50

Ol-50Ol-50

Ol-50

Dn80

NOTA:
Se vor coordona dimensiunile de gabarit ale echipamentelor cu dimensiunile golurilor de acces in
camera tehnica.
In spatiile neincalzire unde temperatura poate scadea sub 5°C, conductele vor fi echipate cu fir
incalzitor.
Orice modificare adusa planurilor se va realiza doar cu acordul proiectantului.

HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR:
- ROBINET DE HIDRANT Dn 50, RACORD FILETAT G2" SI RACORD TIP "C";
- FURTUN PLAT TIP "C" (2"), LUNGIME 20m;
- TEAVA DE REFULARE TIP "C" (2"),CU ROBINET PENTRU JET  COMPLACT SI PULVERIZAT,

CU AJUTAJUL DE PULVERIZARE Φ 13 mm;

- CUTIE HIDRANT CU RAMA SI GEAM, 550 x250 x 650;
- CHEIE PENTRU RACORD TIP "B-C"
- MATERIAL MARUNT DE ETANSARE SI FIXARE;
HIDRANTII FOR VI SIGILATI, FURTUNUL FIIND SCOS IN CAZ DE INCENDIU PRIN SPARGEREA
GEAMULUI.

LEGENDA

OL-65 Materialul si diametru conductei

Conducta alimenatre retea hidranti interiori

Hidrant de incendiu interior

Stingator cu Co2 tip G5

Stingator cu pulbere tip P6

G5

P6

Conducta alimenatre cu apa calda

Conducta alimenatre cu apa rece

PEHD75 Materialul si diametru conductei
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LABORATOR FIZICA/CHIMIE
~ 26 elevi ~

RISC MIJLOCIU
S = 67.66 mp

E1-04_1

SALA DE CLASA 1
~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 56.74 mp

E1-05
SALA DE CLASA 2

~ 26 elevi ~
RISC MIC

S = 58.22 mp
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SERVER
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E1-18
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S = 24.33 mp

E1-22

BIROU DIRECTOR
RISC MIC

S = 22.21 mp

E1-23

SECRETARIAT
RISC MIC

S = 26.55 mp

E1-12

HOL 1
RISC MIC

S = 58.00 mp

E1-03 HOL 2
RISC MIC

S = 60.07 mp

E1-13

+4.455

CASA SCARII + LIFT
RISC MIC

S = 53.27 mp

E1-01
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~ activitati sportive si
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S = 83.08 mp
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BIBLIOTECA
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S = 22.39 mp
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Material conducta de canalizare

Conducta canalizare menajera

PP/PVC-KG

Numar coloana canalizare menajeraM01

LEGENDA

Vas closet

Lavoar

Conducta canalizare pluviala

SP

Numar coloana canalizare pluvialaP01

Conducta colectare condens

P09

P09

P09

Coloana strapunge placa superioara si inferioara
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Numar coloana canalizare condensC01

Panta conductei2.5%
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h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

BALUSTRADA
sticla laminata
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PARAPET ZIDARIE
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PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m
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Nisa pentru
hota mobila

SPATU DEPOZITARE SI PREGATIRE
MATERIAL DIDACTIV + REACTIVI

RISC MIJLOCIU
S = 13.66 mp

MASINA
DE

SPALAT
VASE

FRIGIDER

E
I 3

0-
C

C0(CA1), EI 120

E1-04_2

1

2

3

4 5

6

7 8

Rt 1"

Rt 1"

Rt 1"

FM 1"

Cr 1" Rg1
2"

SS1
2"

Boiler electric 50 litri

Rt 1"

Rt 1"

Rt 1"

FM 1"

Cr 1" Rg1
2"

SS1
2"

Boiler electric 50 litri

Boiler electric 50 litri

Rt 3/4"

Rt 3/4"

Rt 3/4"

FM 3/4"

Cr 3/4"Rg1
2"

SS1
2"

MONTAJ IN PLAFONUL FALS

MONTAJ IN PLAFONUL FALS

MONTAJ IN PLAFONUL FALS

NOTA:
CONDUCTELE MONTATE IN SAPA PENTRU ALIMENTAREA
LAVOARELOR DIN LABORATOR CHIMIE SE VOR EXECUTA DIN
CONTUCTE TIP PE-Xa.
IN VEDEREA EVACUARII SOLVENTILOR - ACESTIA SE VOR
COLECTA IN RECIPIENTE SPECIALE SI VOR FI PRELUARE DE
AUTORITATILE SPECIALIZATE. NU SE VOR DIRECTIONA IN
RETEAUA DE CANALIZARE SOLVENTI SI SUBSTANTE CHIMICE.

Coborare in sapa

RACORD APACHIPAT CU ROBINET DE RETINERE
SI GOLIRE CU PORTFURTUN SI PROTECTIE
ANTIINGHET

RACORD APACHIPAT CU ROBINET DE RETINERE
SI GOLIRE CU PORTFURTUN SI PROTECTIE
ANTIINGHET

PPR-20

PPR-20

PE-Xa-20

PE-Xa-20

DE LA PARTER

PE-Xa-25

PE-Xa-25

PE-Xa-20

PE-Xa-25

PE-Xa-25

PE-Xa-25

PE-Xa-25
PE-Xa-20

PPR-20
PPR-20

PPR-32
PPR-32

PE-Xa-32

PE-Xa-32PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20
PPR-20

PPR-20
PPR-20

PPR-20
PPR-20

PPR-32
PPR-32

PPR-25
PPR-25

PPR-20
PPR-20

PPR-20
PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20 PPR-25

PPR-25
PPR-20

PPR-20

PPR-20

DE LA PARTER
CATRE ETAJ 2

2xRT

PPR-20
PPR-20

PPR-32
PPR-32

PPR-25
PPR-25

PPR-20
PPR-20

PPR-20
PPR-20
PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20

PPR-20 PPR-25

PPR-25
PPR-20

PPR-20

PPR-20

DE LA PARTER
CATRE ETAJ 2

2xRT

LEGENDA:

Materialul si diametrul conducteiPEHD40

Conducta apa calda
Conducta apa rece

Materialul si diametrul conducteiPEX-A-20

NOTA:
Se vor coordona dimensiunile de gabarit ale echipamentelor
cu dimensiunile golurilor de acces in camera tehnica.
In spatiile neincalzire unde temperatura poate scadea sub
5°C, conductele vor fi echipate cu fir incalzitor.
Orice modificare adusa planurilor se va realiza doar cu
acordul proiectantului.
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LEGENDA:

1 - Cutie metalica pentru Hidrant
2 - Robinet Hidrant interior pentru cladiri
3 - Racord pentru Hidrant interior
4 - Teava de refulare tip C
5 - Dispozitiv pentru infasurarea furtunului

0,
8 

-1
,5

m

1

2 3

4

5

a)vedere laterala

b)vedere din fata

a) b)

Tub metalic protectie 21/2"
Izolatie Armaflex 19mm

Tavan sau trecere prin zid

Teava PPR Dn50"

Spuma expandabila antifoc

20 mm

10 mm

20 mm

10 mm

H.i. 11
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

H.i. 12
Furtun= plat
Lf`urtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

H.i. 10
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]

H.i. 09
Furtun= plat
Lfurtun  =20 [m]
Øajutaj  =13  [mm]
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1

+8.91

TERASA 1 - ETAJ 2
S = 100.95 mp

+8.91

TERASA 2 - ETAJ 2
S = 133.95 mp

+4.455 +4.455

+8.91

CASA SCARII + LIFT
RISC MIC

S = 22.15 mp

E2-01

HOL 1
RISC MIC

S = 53.97 mp

E2-02 HOL 2
RISC MIC

S = 51.35 mp

E2-05

+8.91+8.91

AMFITEATRU
~ 138 locuri ~

RISC MIC
S = 207.45 mp

E2-03

SALA DE CLASA 2
~ 24 elevi ~
RISC MIC

S = 58.18 mp

E2-15

SPATIU DEPOZITARE
RISC MARE
S = 15.08 mp

E2-04

G.S. BAIETI 2
RISC MIC

S = 17.25 mp

E2-13
G.S. FETE 2

RISC MIC
S = 16.35 mp

E2-12

ATELIER DESEN
~ 16 elevi ~

RISC MIJLOCIU
S = 47.91 mp

E2-11
LABORATOR

INFORMATICA
~ 16 elevi ~

RISC MIJLOCIU
S = 47.91 mp

E2-10

G.S. BAIETI 1
RISC MIC

S = 17.25 mp

E2-08
G.S. FETE 1

RISC MIC
S = 16.35 mp

E2-09

CAMERA
PROIECTII

RISC MIC
S = 12.10 mp

E2-06

+10.56

+10.11+8.91

+9.36

+9.81

SALA DE CLASA 1
~ 24 elevi ~
RISC MIC

S = 58.18 mp

E2-07

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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m

+9.81

+10.56

hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm hp = 100 cm

hp = 457 cm

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

hp = 0 cm (canat fix: h = 100 cm)

EI 15-C

C0(CA1), EI 120

C0(CA1), EI 120
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EI 30-C
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.
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C0(CA1), EI 120

EI 30-C

C0(CA1), EI 120C0(CA1), EI 120

EI 30-C

C0(CA1), EI 120

PLANSEU B.A., C
0(CA1), R

EI 60

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 60

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

C0(CA1), EI 150

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 60

Vizeta de observare,
inchisa etans contra
fumului cu geam si
protejata cu obloane
metalice.

Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m Distanta maxima de evacuare L = 29,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

BALUSTRADA
sticla laminata
h=110 cm

BALUSTRADA
sticla laminata
h=110 cm

SCARA METALICA
acces acoperis

SCARA METALICA
acces acoperis

+9.81

U.P.A.

hp = 25.5 cm

CASA SCARII 2
RISC MIC

S = 18.36 mp

E2-14

C0(CA1), EI 150

124855

G5P6 P6

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

Robinet si racord

Storz 50,corp comun

Sigilat:

"Normal Inchis"

de la etaj 1

de la etaj 1

P6P6

de la etaj 1

de la etaj 1

Lfurtun+Ljet =19 [m]

Lfurtun+Ljet =25 [m]

Dn50
Dn50

Ol-50Ol-50

Dn80

Ol-50 Ol-50 Ol-50

NOTA:

Se vor coordona dimensiunile de gabarit ale echipamentelor cu dimensiunile

golurilor de acces in camera tehnica.

In spatiile neincalzire unde temperatura poate scadea sub 5°C, conductele vor fi

echipate cu fir incalzitor.

Orice modificare adusa planurilor se va realiza doar cu acordul proiectantului.

HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR:

- ROBINET DE HIDRANT Dn 50, RACORD FILETAT G2" SI RACORD TIP "C";

- FURTUN PLAT TIP "C" (2"), LUNGIME 20m;

- TEAVA DE REFULARE TIP "C" (2"),CU ROBINET PENTRU JET  COMPLACT SI

PULVERIZAT, CU AJUTAJUL DE PULVERIZARE Φ 13 mm;

- CUTIE HIDRANT CU RAMA SI GEAM, 550 x250 x 650;

- CHEIE PENTRU RACORD TIP "B-C"

- MATERIAL MARUNT DE ETANSARE SI FIXARE;

HIDRANTII FOR VI SIGILATI, FURTUNUL FIIND SCOS IN CAZ DE INCENDIU

PRIN SPARGEREA GEAMULUI.

LEGENDA

OL-65 Materialul si diametru conductei

Conducta alimenatre retea hidranti interiori

Hidrant de incendiu interior

Stingator cu Co2 tip G5

Stingator cu pulbere tip P6

G5

P6

Conducta alimenatre cu apa calda

Conducta alimenatre cu apa rece

PEHD75 Materialul si diametru conductei

0.275

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

0.40

C
U

CU

CU

CU

C
U

CU

C
U

C
U

1.20m

Pardoseala finita

Coloana
uscata

OLZn3"

OlZn 2"

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

1.20m

DETALIU MONTARE COLOANA USCATA

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

Coloana
uscata

0.275

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU

0.40

C
U

CU

CU

CU

C
U

CU

C
U

C
U

1.20m

Pardoseala finita

Coloana
uscata

OLZn3"

OlZn 2"

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

1.20m

DETALIU MONTARE COLOANA USCATA

Robinet si racord tip
Storz 45,
corp comun

Coloana
uscata
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100.95 
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S = mp

CASA SCARII + LIFT
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HOL 1

S = 53.70 mp

E2-02

50.88 mp

AMFITEATRU
~ 138 locuri ~

mp
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S = 58.40

SPATIU DEPOZITARE

mp

G.S. BAIETI
RISC MIC

17.25

E2-13
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AFTERSCHOOL
~ 16 elevi ~
RISC MIC

S = 47.91
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E2-10

G.S. BAIETI 1
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G.S. FETE 1

RISC MIC
S = mp

RISC MIC
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E2-06
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Distanta maxima de evacuare L = 30,00 m
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sticla laminata
h=110 cm

SCARA METALICA
acces acoperis

SCARA METALICA
acces acoperis

U.P.A.
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CASA SCARII 2

mp

Vizeta de observare,
inchisa etans contra
fumului cu geam si
protejata cu obloane
metalice.
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S = 47.91 mp

17.25 mp16.35

E2-09

CAMERA
PROIECTII

12.00 

SALA

~ 24 elevi ~

mp

E2-07

EI 15-C

C0(CA1), EI 120

PL
AN

SE
U

 B
.A

., 
C0

(C
A1

), 
RE

I 6
0

EI 90-C

U
.P

.A
.

U
.P

.A
.

C0(CA1), EI 120

C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90 C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

C0(CA1), EI 90

PLANSEU B.A., C0(CA1), REI 60

Distanta maxima de evacuare L = 29,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

BALUSTRADA
sticla laminata
h=110 cm

1055000

RISC MIC
S = 5.00
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Sifon pardoseala

Material conducta de canalizare

Conducta canalizare menajera

PP/PVC-KG

Numar coloana canalizare menajeraM01

LEGENDA

Vas closet

Lavoar

Conducta canalizare pluviala

SP

Numar coloana canalizare pluvialaP01

Conducta colectare condens

P09

P09

P09

Coloana strapunge placa superioara si inferioara

Coloana strapunge placa inferioara

Coloana strapunge placa superioara

Numar coloana canalizare condensC01

Panta conductei2.5%
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LEGENDA:

Materialul si diametrul conducteiPEHD40

Conducta apa calda
Conducta apa rece

Materialul si diametrul conducteiPEX-A-20

NOTA:
Se vor coordona dimensiunile de gabarit ale echipamentelor
cu dimensiunile golurilor de acces in camera tehnica.
In spatiile neincalzire unde temperatura poate scadea sub
5°C, conductele vor fi echipate cu fir incalzitor.
Orice modificare adusa planurilor se va realiza doar cu
acordul proiectantului.
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TERASA 1 - ETAJ 2
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TERASA 2 - ETAJ 2
S = mp
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S = mp
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SCARA METALICA
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U.P.A.

677498.5

CASA SCARII 2

mp

Vizeta de observare,
inchisa etans contra
fumului cu geam si
protejata cu obloane
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BALUSTRADA
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1055000

RISC MIC
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Rt 1"

Rt 1"

FM 1"

Cr 1" Rg1
2"

SS1
2"

Boiler electric 50 litri
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SI GOLIRE CU PORTFURTUN SI PROTECTIE
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Materialul si diametrul conductei

Receptor terasa echipat cu parafrunzar
si diametrul acestuia

PP-110

Caciula de ventilare canalizare menajera si
diametru acesteia

LEGENDA

Numar coloana canalizare menajeraM01

P09

P09

P09

Coloana strapunge placa superioara si inferioara

Coloana strapunge placa inferioara

Coloana strapunge placa superioara

Numar coloana canalizare pluvialaP01

CVØ75

RTØ110

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

TERASA 1 - ETAJ 2 TERASA 2 - ETAJ 2TERASA 1 - ETAJ 1 TERASA 2 - ETAJ 1

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

PARAPET ZIDARIE
h = 2,00 m

BALUSTRADA
sticla laminata
h=110 cm

BALUSTRADA
sticla laminata
h=110 cm

BALUSTRADA
sticla laminata

h=110 cm

BALUSTRADA
sticla laminata

h=110 cm

Nota*:
- Pozitia receptoarelor de preluare ape pluviale
de pe terasa va fi stabilita la faza P.Th. + D.E..

SCARA METALICA
acces acoperis

SCARA METALICA
acces acoperis

P01

M04

M02

M03

M07

M05

M06

P02

P03 P04

P05 P06
PEHD-110

RTØ110

CV
Ventilatie D110

PEHD-110

RTØ110

PEHD-110

RTØ110

PEHD-110

RTØ110

PEHD-110

RTØ110

PEHD-110

RTØ110

CV
Ventilatie D110

CV
Ventilatie D110

CV
Ventilatie D110

CV
Ventilatie D110

CV
Ventilatie D110
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LEGENDA

Hidrant suprateran dublu

Conducta alimentare racord Storz tip "A" masini PSI si "B" - hidranti exteriori

Racord fix stip "B" Storz

Conducta alimenatre hidrnati exteriori

Camin cu robinet  de sectionare DN100

PEHD160 Materialul si diametru conductei

Conducta canalizare menajera

Conducta preluare ape cu continut de hidrocarburi
Conducta canalizare pluviala - sistem pompat

PVC-KG-160
0.8%

Materialul, diametru  si panta conductei

CM

CP

Camin de canalizare menajera

Camin de canalizare pluviala
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A

I

A
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A

I

A

I

A

I

A

I

AI

A

I

A

I

Conducta alimenatre cu apa

Conducta alimentare retea hidranti interiori

Conducta canalizare pluviala

Conducta canalizare menajera din beton - urmeaza a fi desfiintata

Conducta canalizare menajera din beton - nou proiectata
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GOSPODARIE DE INCENDIU:
REZERVA DE APA SI STATIE DE
POMPARE - ingropat
VOLUM = 150MC

C

C

P

P

A

C

P

C

P P P P P P

C C

C
C

C
C

C

IR

IR
IR

IR

CAMIN DE BRANSAMENT
LA RETEAUA PUBLICA DE
ALIMENTARE CU APA

CAMIN DE RACORD LA RETEAUA
PUBLICA DE CANALIZARE

C

CAMIN NOU PROIECTAT
PENTRU DEVIERE RETEA
PUBLICA DE CANALIZARE

CCAMIN NOU PROIECTAT
PENTRU DEVIERE RETEA
PUBLICA DE CANALIZARE

CAMIN NOU PROIECTAT
PENTRU DEVIERE RETEA
PUBLICA DE CANALIZARE

P

C

P

P P

PP

P

P

GS2
GS1

GS4

GS5

GS6

GS3

Bazin de retentie

Vutil: 80 mc

Trapa de acces

Separator de hidrocarburi

Q= 60l/s

HIDRANT SUPRATERAN
DUBLU - HE2

A

I

A

I

A

I
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I

A

I
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I

A

I

A

I
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AI
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Camin cu robinet

de sectionare DN100

conducta de proba

HIDRANT SUPRATERAN
DUBLU - HE1
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A
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A

I

A

I

AI

A

I

A

I

Camin cu robinet

de sectionare DN100

Pompa basa Q= 5 mc/h,
H=10 mCA, P= 1kW 1~

Conducta existenta in interiorul limitei de proprietate
din Beton Dn250 mm

Conducta existenta in interiorul limitei de proprietate
din Beton Dn250 mm

Conducta din Beton Dn250 mm
propusa spre deviere catre spatiul public - in afara limitei de proprietate

Conducta din Beton Dn250 mm
propusa spre deviere catre spatiul public - in afara limitei de proprietate

Conducta din Beton Dn250 mm
propusa spre deviere catre spatiul public - in afara limitei de proprietate

P

camin racord pentru un

posibil sistem de irigat

conducta preaplin

GPHI

Alimentare retea hidranti exteriori de

la masini PSI 2 x Dn65 (tip B)

Alimentare masini PSI din rezerva de

incendiu Dn100 (tip A)

conducta de proba

GPHE

CAMIN DE VANE ECHIPAT CU ROBINET
DE RETINERE SI GOLIRE CU
PORTFURTUN SI PROTECTIE ANTIINGHET

CAMIN DE VANE ECHIPAT CU ROBINET
DE RETINERE SI GOLIRE CU
PORTFURTUN SI PROTECTIE ANTIINGHET

CAMIN DE VANE ECHIPAT CU ROBINET
DE RETINERE SI GOLIRE CU
PORTFURTUN SI PROTECTIE ANTIINGHET

CAMIN DE VANE ECHIPAT CU ROBINET
DE RETINERE SI GOLIRE CU
PORTFURTUN SI PROTECTIE ANTIINGHET

GS5

gURA DE SCRUGERE PENTRU ZONA EUROPUBELE

Conducta existenta in interiorul limitei de proprietate
din Beton Dn250 mm

CP1

CM1

CP2

CM2

CP3

CM3

CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9

CP10
CM4 CM5 CM6

CM7

CP11

CM8

CP12

CM9

CM10

CM11

CR

CR

CR

CP13

CP14CP15

CP16

CP17

Ventilatie bazin de retentie

C

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

PVC-KG110
1.5%

PVC-KG110
1.5%

PEHD-75

PEHD-160

PEHD-110

PEHD-50

PEHD50
0.5%

PEHD-50

PEHD-25

PEHD-50

PEHD-50

PEHD-50

PEHD-50

PEHD-25
PEHD-50PEHD-50

PEHD-25
PEHD-50

PEHD-50

PEHD-50

CTA = -0.45
cs=-0.94 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-0.99 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-1.45 m
ci=-1.7 m

CTA = -0.45
cs=-1.06 m
ci=-1.17 m

CTA = -0.45
cs=-1.53 m
ci=-1.78 m

CTA = -0.45
cs=-1.55 m
ci=-1.8 m

CTA = -0.45
cs=-1.64 m
ci=-1.89 m

CTA = -0.45
cs=-1.69 m
ci=-1.94 m

CTA = -0.45
cs=-1.73 m
ci=-1.98 m

CTA = -0.45
cs=-1.74 m
ci=-1.99 m

CTA = -0.45
cs=-1.8 m
ci=-2.05 m

CTA = -0.45
cs=-1.88 m
ci=-2.13 m

CTA = -0.45
cs=-1.91 m
ci=-2.16 m

CTA = -0.45
cs=-0.94 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-1.11 m
ci=-1.22 m

CTA = -0.45
cs=-2 m

ci=-2.25 m

CTA = -0.45
cs=-0.97 m
ci=-1.13 m

CTA = -0.45
cs=-2.04 m
ci=-2.29 m

CTA = -0.45
cs=-2.12 m
ci=-2.37 m

PVC-KG250
0.5%

CTA = -0.45
cs=-2.14 m
ci=-2.39 m

CTA = -0.45
cs=-2.14 m
ci=-2.39 m

CTA = -0.45
cs=-0.96 m
ci=-1.12 m

CTA = -0.45
cs=-0.94 m
ci=-1.1 m

CTA = -0.45
cs=-1.3 m
ci=-1.55 m

CTA = -0.45
cs=-1.2 m
ci=-1.45 m

CTA = -0.45
cs=-0.96 m
ci=-1.12 m

CTA = -0.45
cs=-0.97 m
ci=-1.13 m

CTA = -0.45
cs=-0.94 m
ci=-1.1 m

PVC-KG160
0.6%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG160
0.6%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG315
0.5%

PVC-KG160
0.6%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG160
0.6%

PVC-KG160
0.6%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG250
0.5%

PVC-KG200
0.7%
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 LEGENDA
Corp Superior Hidrant DN100.
Corp Inferior.
Coloana.
Capac.

1
2
3
4
5
6 Cap Actionare.

Corp Ventil.

7
8
9

10
11
12

Racord Fix Tip A DN100.
Racord Fix Tip B 2xDN65.
Cot cu doua flanse conf. STAS 1875.
Dala prefabricata din beton.
Stut Golire.

13
14
15

Robinet de concesie.
Tija de manevra.
Cutie de protectie (Optional).
Flansa adaptor PEHD.

Teren amenajat.
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DETALIU HIDRANT EXTERIOR DN100 (SUPRATERAN)

800

2xRacord incendiu tip Storz 65 pentru hidranti;
Hm=+1.2m, Hm=+0.8m.
Marcare "HIDRANTI"
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1xRacord incendiu tip Storz Dn100, alimentare
masini PSI din rezervor hidranti; Hm=0.80m
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VTf4"
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DETALIU CAMIN CANALIZARE

MENAJERA

Ø600 SI Ø1000

DETALIU CAMIN CANALIZARE

PLUVIALA
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DETALIU POZARE 
CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA

NOTA:
 Conform STAS 2914/84 tabelul 2 terasamentele vor fi compactate aigurandu-se un grad de compactare Proctor normal
astfel:
h<0.3m grad de compactare 100%
0.3<h<2.00m grad de compactare 97%
h>2.00m grad de compactare 92%
In conformitate cu STAS 2914/84 capitolul 7 paragraful 7.3.2 verificarile privind gradul de compactare realizat se vor face in

minimum trei puncte repartizate stanga, ax si dreapta, in sectiuni diferite, pentru fiecare zona decopertata.
 Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu adancimea de 30 cm.
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