LUCRARI ESTIMATIVE PREVAZUTE

	Nr. crt
	Poz. din caietul de sarcini
	DENUMIREA LUCRARILOR
	ESTIMARE

CONTRACT

	1.


	1.01.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 4 cm
	2500 mp

	2.
	1.02.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 6 cm
	2000 mp

	3.
	1.03.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 8 cm 
	1500 mp

	4.
	1.04.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 4 cm 
	3500 mp

	5.
	1.05.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 6 cm
	2000 mp

	6.
	1.06.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 8 cm
	1500 mp

	7.
	1.07.
	Plombari covoare asfaltice, cu mixtura stocabila (Tip MASE 8 II), turnata intr-o singura repriza
	 500 mp

	8.
	1.08.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4 si strat de uzura BA16 
	3000 mp

	9.
	1.09.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BAD22.4 gr. 6 cm si un strat uzura BA16 gr.4 cm 
	2500 mp

	10.
	1.10.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAPC16 
	3000 mp

	11.
	1.11.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAR16 
	3000 mp

	12.
	1.12.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BADPC22,4 gr. 6 cm si un strat uzura BAPC16 gr. 4cm 
	2500 mp

	13.
	1.13.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura MAS16 
	1000 mp

	14.
	1.14.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BAD22.4 (gr.6cm) si strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	4000 mp

	15.
	1.15.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAPC16 (gr.4cm) 
	4000 mp

	16.
	1.16.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAR16 (gr.4cm) 
	1500 mp

	17.
	1.17.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	 750 mp

	18.
	1.18.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	1500 mp

	19.
	1.19.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BAPC16 (gr.4cm)
	1500 mp

	20.
	1.20.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA8 (gr.4cm)
	1000 mp

	21.
	1.21.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	 750 mp

	22.
	1.22.
	Amenajare treceri pietoni denivelate cu MAS16
	 100 mp

	23.
	1.23.
	Tratarea (colmatarea) crapaturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si din beton de ciment 
	3000 ml

	24.
	1.24.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast 
	 100 sutemp

	25.
	1.25.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si balast amestec optimal 
	 100 sutemp

	26.
	1.26.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si piatra concasata
	 100 sutemp

	27.
	1.27.
	Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment 
	1500 mp

	28.
	1.28.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA16 
	2000 mp

	29.
	1.29.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BAPC16
	2000 mp

	30.
	1.30.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8
	2000 mp

	31.
	1.31.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA16 
	2000 mp

	32.
	1.32.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BAPC16
	2000 mp

	33.
	1.33.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA8
	2000 mp

	34.
	1.34.
	Demontare si montare borduri din beton 20x25 
	3000 ml

	35.
	1.35.
	Demontare si montare borduri din beton 10x15 
	3000 ml

	36.
	1.36.
	Ridicare la cota guri de scurgere
	 100 buc

	37.
	1.37.
	Ridicare la cota camine cu placa prefabricata
	  50 buc

	38.
	1.38
	Ridicare la cota rasuflatori de gaz
	 100 buc

	39.
	1.39.
	Ridicare la cota hidranti
	  50 buc

	40.


	1.40.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 4 cm
	 300 mp

	41.
	1.41.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 6 cm
	 300 mp

	42.
	1.42.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=160 mm;
	 100 ml

	43.
	1.43.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=250 mm;
	 100 ml

	44.
	1.44.
	Inlocuit guri de scurgere Tip A1
	  50 buc

	45.
	1.45.
	Inlocuit tub beton guri de scurgere D=400 mm
	  50 buc

	46.
	1.46.
	Rigole prefabricate carosabile - R3 
	  30 ml

	47.
	1.47.
	Inlocuire dale prefabricate din B.A. la rigole de acostament
	  30 ml

	48.
	1.48.
	Parapet metalic deformabil
	 100 ml

	49.
	1.49.
	Sprijiniri cu gabioane  1,00 x 1,00 x 1,00
	  50 mc

	50.
	1.50.
	Alte lucrari specifice lucrarilor de reparatii drumuri si poduri
	  -

	Pfo - PRET FINAL OFERTA
	


Anexa nr.1 la Formularul de oferta
                                                                                      Formular 11A

PRETUL FINAL

AL OFERTEI PRIVIND

EXECUTIA LUCRARILOR DE:  INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI
	Nr. crt
	Poz. din caietul de sarcini
	DENUMIREA LUCRARILOR
	PONDERE

	1.


	1.01.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 4 cm
	

	2.
	1.02.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 6 cm
	

	3.
	1.03.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 8 cm 
	

	4.
	1.04.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 4 cm 
	

	5.
	1.05.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 6 cm
	

	6.
	1.06.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 8 cm
	

	7.
	1.07.
	Plombari covoare asfaltice, cu mixtura stocabila (Tip MASE 8 II), turnata intr-o singura repriza
	

	8.
	1.08.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4 si strat de uzura BA16 
	

	9.
	1.09.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BAD22.4 gr. 6 cm si un strat uzura BA16 gr.4 cm 
	

	10.
	1.10.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAPC16 
	

	11.
	1.11.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAR16 
	

	12.
	1.12.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BADPC22,4 gr. 6 cm si un strat uzura BAPC16 gr. 4cm 
	

	13.
	1.13.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura MAS16 
	

	14.
	1.14.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BAD22.4 (gr.6cm) si strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	

	15.
	1.15.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAPC16 (gr.4cm) 
	

	16.
	1.16.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAR16 (gr.4cm) 
	

	17.
	1.17.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	

	18.
	1.18.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	

	19.
	1.19.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BAPC16 (gr.4cm)
	

	20.
	1.20.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA8 (gr.4cm)
	

	21.
	1.21.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	

	22.
	1.22.
	Amenajare treceri pietoni denivelate cu MAS16
	

	23.
	1.23.
	Tratarea (colmatarea) crapaturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si din beton de ciment 
	

	24.
	1.24.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast 
	

	25.
	1.25.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si balast amestec optimal 
	

	26.
	1.26.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si piatra concasata
	

	27.
	1.27.
	Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment 
	

	28.
	1.28.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA16 
	

	29.
	1.29.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BAPC16
	

	30.
	1.30.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8
	

	31.
	1.31.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA16 
	

	32.
	1.32.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BAPC16
	

	33.
	1.33.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA8
	

	34.
	1.34.
	Demontare si montare borduri din beton 20x25 
	

	35.
	1.35.
	Demontare si montare borduri din beton 10x15 
	

	36.
	1.36.
	Ridicare la cota guri de scurgere
	

	37.
	1.37.
	Ridicare la cota camine cu placa prefabricata
	

	38.
	1.38
	Ridicare la cota rasuflatori de gaz
	

	39.
	1.39.
	Ridicare la cota hidranti
	

	40.


	1.40.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 4 cm
	

	41.
	1.41.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 6 cm
	

	42.
	1.42.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=160 mm;
	

	43.
	1.43.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=250 mm;
	

	44.
	1.44.
	Inlocuit guri de scurgere Tip A1
	

	45.
	1.45.
	Inlocuit tub beton guri de scurgere D=400 mm
	

	46.
	1.46.
	Rigole prefabricate carosabile - R3 
	

	47.
	1.47.
	Inlocuire dale prefabricate din B.A. la rigole de acostament
	

	48.
	1.48.
	Parapet metalic deformabil
	

	49.
	1.49.
	Sprijiniri cu gabioane  1,00 x 1,00 x 1,00
	

	50.
	1.50.
	Alte lucrari specifice lucrarilor de reparatii drumuri si poduri
	

	Pfo - PRET FINAL OFERTA
	


                                                                                                                             Ofertant ,                      

Anexa nr.2 la Formularul de oferta
Formular 11B

PUNCTAJUL

ACORDAT OFERTELOR PRIVIND

“EXECUTIA LUCRARILOR DE:  INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI”
	Nr. crt
	Poz. din caietul de sarcini
	DENUMIREA LUCRARILOR
	PUNCTAJ MAXIM ACORDAT

	1.


	1.01.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 4 cm
	2,00%

	2.
	1.02.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 6 cm
	2,00%

	3.
	1.03.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 8 cm 
	0,50%

	4.
	1.04.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 4 cm 
	3,00%

	5.
	1.05.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 6 cm
	3,00%

	6.
	1.06.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 8 cm
	1,00%

	7.
	1.07.
	Plombari covoare asfaltice, cu mixtura stocabila (Tip MASE 8 II), turnata intr-o singura repriza
	1,00%

	8.
	1.08.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4 si strat de uzura BA16 
	2,00%

	9.
	1.09.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BAD22.4 gr. 6 cm si un strat uzura BA16 gr.4 cm 
	2,00%

	10.
	1.10.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAPC16 
	2,00%

	11.
	1.11.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAR16 
	2,00%

	12.
	1.12.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BADPC22,4 gr. 6 cm si un strat uzura BAPC16 gr. 4cm 
	2,00%

	13.
	1.13.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura MAS16 
	2,00%

	14.
	1.14.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BAD22.4 (gr.6cm) si strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	1,00%

	15.
	1.15.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAPC16 (gr.4cm) 
	3,00%

	16.
	1.16.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAR16 (gr.4cm) 
	1,00%

	17.
	1.17.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	1,00%

	18.
	1.18.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	3,00%

	19.
	1.19.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BAPC16 (gr.4cm)
	2,00%

	20.
	1.20.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA8 (gr.4cm)
	2,00%

	21.
	1.21.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	3,00%

	22.
	1.22.
	Amenajare treceri pietoni denivelate cu MAS16
	1,00%

	23.
	1.23.
	Tratarea (colmatarea) crapaturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si din beton de ciment 
	3,00%

	24.
	1.24.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast 
	3,00%

	25.
	1.25.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si balast amestec optimal 
	3,00%

	26.
	1.26.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si piatra concasata
	2,00%

	27.
	1.27.
	Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment 
	2,00%

	28.
	1.28.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA16 
	2,00%

	29.
	1.29.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BAPC16
	1,00%

	30.
	1.30.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8
	3,00%

	31.
	1.31.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA16 
	2,00%

	32.
	1.32.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BAPC16
	2,00%

	33.
	1.33.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA8
	2,00%

	34.
	1.34.
	Demontare si montare borduri din beton 20x25 
	2,00%

	35.
	1.35.
	Demontare si montare borduri din beton 10x15 
	2,00%

	36.
	1.36.
	Ridicare la cota guri de scurgere
	2,00%

	37.
	1.37.
	Ridicare la cota camine cu placa prefabricata
	2,00%

	38.
	1.38
	Ridicare la cota rasuflatori de gaz
	2,00%

	39.
	1.39.
	Ridicare la cota hidranti
	1,00%

	40.


	1.40.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 4 cm
	2,00%

	41.
	1.41.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 6 cm
	2,00%

	42.
	1.42.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=160 mm;
	2,00%

	43.
	1.43.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=250 mm;
	2,00%

	44.
	1.44.
	Inlocuit guri de scurgere Tip A1
	2,00%

	45.
	1.45.
	Inlocuit tub beton guri de scurgere D=400 mm
	2,00%

	46.
	1.46.
	Rigole prefabricate carosabile - R3 
	2,00%

	47.
	1.47.
	Inlocuire dale prefabricate din B.A. la rigole de acostament
	2,00%

	48.
	1.48.
	Parapet metalic deformabil
	2,00%

	49.
	1.49.
	Sprijiniri cu gabioane  1,00 x 1,00 x 1,00
	2,50%

	50.
	1.50.
	Alte lucrari specifice lucrarilor de reparatii drumuri si poduri
	2,00%

	Total punctaj
	100%


                                                                                                                             Ofertant ,                      

Anexa nr.3 la Formularul de oferta

                                                                                                                                    Formular 11C 

TARIFE OFERTATE

privind lucrarile de

“EXECUTIA LUCRARILOR DE:  INTRETINERE SI REPARATII STRAZI SI TROTUARE CU IMBRACAMINTI ASFALTICE, BALAST SI BETON, REPARATII CURENTE PE RAZA MUNICIPIULUI FALTICENI”
	Nr. crt
	Pozi.din caietul de sarcini
	DENUMIREA LUCRARILOR
	Cantitate / U.M.
	Tariful ofertat 

(Lei/U.M.)

	1.


	1.01.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 4 cm
	1 mp
	

	2.
	1.02.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 6 cm
	1 mp
	

	3.
	1.03.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BA16, grosime medie 8 cm 
	1 mp
	

	4.
	1.04.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 4 cm 
	1 mp
	

	5.
	1.05.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 6 cm
	1 mp
	

	6.
	1.06.
	Plombari covoare asfaltice frezate initial, cu BAPC16, grosime medie 8 cm
	1 mp
	

	7.
	1.07.
	Plombari covoare asfaltice, cu mixtura stocabila (Tip MASE 8 II), turnata intr-o singura repriza
	1 mp
	

	8.
	1.08.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4 si strat de uzura BA16 
	1 mp
	

	9.
	1.09.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BAD22.4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BAD22.4 gr. 6 cm si un strat uzura BA16 gr.4 cm 
	1 mp
	

	10.
	1.10.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAPC16 
	1 mp
	

	11.
	1.11.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura BAR16 
	1 mp
	

	12.
	1.12.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4, strat antifisura din material geocompozit si covoare asfaltice un strat de binder BADPC22,4 gr. 6 cm si un strat uzura BAPC16 gr. 4cm 
	1 mp
	

	13.
	1.13.
	Frezare si plombare denivelari cu binder BADPC22,4 si strat de uzura MAS16 
	1 mp
	

	14.
	1.14.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BAD22.4 (gr.6cm) si strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	1 mp
	

	15.
	1.15.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAPC16 (gr.4cm) 
	1 mp
	

	16.
	1.16.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura BAR16 (gr.4cm) 
	1 mp
	

	17.
	1.17.
	Covoare asfaltice in doua straturi binder BADPC22,4 (gr.6cm) si strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	1 mp
	

	18.
	1.18.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA16 (gr.4cm) 
	1 mp
	

	19.
	1.19.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BAPC16 (gr.4cm)
	1 mp
	

	20.
	1.20.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura BA8 (gr.4cm)
	1 mp
	

	21.
	1.21.
	Covor asfaltic 1 strat de uzura MAS16 (gr.4cm)
	1 mp
	

	22.
	1.22.
	Amenajare treceri pietoni denivelate cu MAS16
	1 mp
	

	23.
	1.23.
	Tratarea (colmatarea) crapaturilor si fisurilor din imbracaminti asfaltice si din beton de ciment 
	1 ml
	

	24.
	1.24.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast 
	100 mp
	

	25.
	1.25.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si balast amestec optimal 
	100 mp
	

	26.
	1.26.
	Intretinere strazi nemodernizate cu balast si piatra concasata
	100 mp
	

	27.
	1.27.
	Reparatii strazi cu imbracaminte din beton de ciment 
	1 mp
	

	28.
	1.28.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA16 
	1 mp
	

	29.
	1.29.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BAPC16
	1 mp
	

	30.
	1.30.
	Reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8
	1 mp
	

	31.
	1.31.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA16 
	1 mp
	

	32.
	1.32.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BAPC16
	1 mp
	

	33.
	1.33.
	Reparatii trotuare cu beton si mixtura asfaltica BA8
	1 mp
	

	34.
	1.34.
	Demontare si montare borduri din beton 20x25 
	1 ml
	

	35.
	1.35.
	Demontare si montare borduri din beton 10x15 
	1 ml
	

	36.
	1.36.
	Ridicare la cota guri de scurgere
	1 buc
	

	37.
	1.37.
	Ridicare la cota camine cu placa prefabricata
	1 buc
	

	38.
	1.38
	Ridicare la cota rasuflatori de gaz
	1 buc
	

	39.
	1.39.
	Ridicare la cota hidranti
	1 buc
	

	40.


	1.40.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 4 cm
	1 mp
	

	41.
	1.41.
	Reparatii trotuare cu pavele colorate, in grosime de 6 cm
	1 mp
	

	42.
	1.42.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=160 mm;
	1 ml
	

	43.
	1.43.
	Inlocuit teava canalizare pluviala D=250 mm;
	1 ml
	

	44.
	1.44.
	Inlocuit guri de scurgere Tip A1
	1 buc
	

	45.
	1.45.
	Inlocuit tub beton guri de scurgere D=400 mm
	1 buc
	

	46.
	1.46.
	Rigole prefabricate carosabile - R3 
	1 ml
	

	47.
	1.47.
	Inlocuire dale prefabricate din B.A. la rigole de acostament
	1 ml
	

	48.
	1.48.
	Parapet metalic deformabil
	1 ml
	

	49.
	1.49.
	Sprijiniri cu gabioane  1,00 x 1,00 x 1,00
	1 mc
	

	50.
	1.50.
	Alte lucrari specifice lucrarilor de reparatii drumuri si poduri
	UM/articol
	


   Nota: Tarifele ofertate sunt fara TVA

                                                                                                            Ofertant

Pentru departajarea ofertelor se va utiliza urmatorul algoritm de calcul :
Pfo = Pret final oferta

Pfo = (tarif lucrare 1.01 x punctaj lucrare 1.01) + (tarif lucrare 1.02 x punctaj lucrare 1.02) + …........ + (tarif lucrare 1.50 x punctaj lucrare 1.50) 

Verificat                                                                                        Întocmit

