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FIȘE TEHNICE
[bookmark: _GoBack]LOT 11 - LOT 18   Atelier mecanică
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Cantitate (bucăți/set)

	1. 
	Simulator auto
	1

	2. 
	Strung universal
	1

	3. 
	Set de kituri de practică
	1

	4. 
	Set de kituri de practică
	1

	5. 
	Scule și unelte lăcătușerie
	1

	6. 
	Banc de lucru pentru trasat și măsurat
	1

	7. 
	Masă de îndreptat
	1

	8. 
	Mască sudură
	2




1.  Simulator auto
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	-  Simulator auto cu 3 ecrane 
· Consolă de simulare hardware cu stație de conducere pe partea dreaptă sau stângă
· Software integrat pentru direcție, oglinzi și ferestre
· Pedale: ambreiaj, accelerație, frână
· Schimbător de viteze manual (M/T)
· Indicatoare funcționale: vitezometru, RPM, combustibil, temperatură motor, frână de mână, centură de siguranță, ștergător, iluminare panou
· Scaun reglabil orizontal și vertical
-  Sistem de afișare și efecte:
· 3 monitoare de minim 27 inch
· Vibrații în cabina șoferului și la impact
· Sunet: da
-  Specificații computer:
· Procesor: minim și echivalent Intel i5
· Stocare: minim 512 GB SSD
· Memorie RAM: min 8 GB
· Sistem de operare: Windows 11 sau echivalent
-  Funcționalități software:
· 4 tipuri de vehicule: Sedan, AMT, Autobuz, Camion
· Scenarii de antrenament: 
· Mișcare dreaptă, mers înapoi, frânare, oprire bruscă
· Viraje la stânga/dreapta, control poziție, semnalizator, control viteză
· Utilizare oglinzi laterale și retrovizoare
· Fuzionare, divergențe, curbe, intersecții (T, X, Y, O)
· Pornire și oprire pe deal, trafic mixt, ambuteiaje, zone speciale (școală, spital, stație alimentare)
· Stații de autobuz cu pasageri interactivi
· Reconstrucție accidente, înregistrare și analiză video
· Testare și evaluare automată a șoferului
-  Scenarii de trafic:
· Camion, duba/vagon, autobuz, sedan, motocicletă, bicicletă, pietoni
	
	



2.  Strung universal
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	  Distanta intre varfuri: minim 1000 mm 
  Diametru maxim de prelucrat: 
· Pe banc: 410 mm
· Maxim: 640 mm
  Alezajul barei de trecere: 300 mm 
  Latime de lucru batiu: 55 mm 
  Cursa transversala: 178 mm 
  Diametru ax pinola mobila: 60 mm 
  Con morse pinola mobila: min 4 
  Atacul mandrinei: D1-6 
  Reglarea vitezei de rotatie a mandrinei: 8 - 16 
  Tipuri de filete metrice: 0,1 - 14 mm 
  Viteza de rotatie: 12 - 2000 rpm 
  Avans automat: 
· Longitudinal: 0,031 - 1,7 mm
· Transversal (plan cu cruce): 0,014 - 0,784 mm/rot
  Putere motor: min 4 kW (5,4 CP) 
	
	



3.  Set de kituri de practică
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	  Conținut: 
· Cric hidraulic
· Simulator de motor
· Motor vertical cu 1 cilindru
· Motor cu 2 cilindri
· Elicopter
· Planor
· Perforator
· Formula 1
· Strung
  Documentație inclusă: 
· Fișe de lucru
· Kit complet de materiale (brut)
· Set de materiale asamblate
· Documentație pentru profesor (tehnici de predare și evaluare)
· Documentație pentru elevi
	
	



4. Set de kituri de practică
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	Conținut: 
· Cub
· Presă verticală 
· Zăvor 
· Trasator 
· Raportor reglabil 
· Dispozitiv de găsire a centrului 
· Încălzitor 
· Menghină pentru mașina de găurit 
  Documentație inclusă: 
· Fișe de lucru
· Kit complet de materiale (brut)
· Set de materiale asamblate
· Documentație pentru profesor (tehnici de predare și evaluare)
· Documentație pentru elevi
	
	



5.  Scule și unelte lăcătușerie
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	Conținut minim: 
· Aparat pentru nituit
· Raportor mecanic
· Foarfecă manuală de minim 225 mm
· Trusă pile 
· Trusă filiere
· Trusă tarozi
· Trusă burghie
· Fierăstrău manual
· Ciocan de lăcătușerie cu coadă 
· Ciocan de lăcătușerie de min 1 kg
· Ac de trasat de min 150 mm
· Punctator pentru metal  min 5 x 150 mm
· Dispozitiv de roluit tablă de min 2.5 mm
	
	



6.  Banc de lucru pentru trasat și măsurat 
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	  Masă de lucru potrivită pentru diverse activități 
  Caracteristici: 
· Dimensiuni (L x l x h): min 605 x 625 x 755 mm
· Material: Structură metalică și blat din lemn
· Număr de polițe: 1
	
	



7. Masă de îndreptat
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	  concepută pentru operațiuni de îndreptare, ideală pentru ateliere și spații de lucru. 
  Caracteristici: 
· Dimensiuni (L x l x h): min 500 x 800 x 819 mm
· Material: Structură metalică
	
	



8.  Mască sudură
	Nr.
crt.
	Specificații tehnice impuse
 prin Caietul de sarcini

	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice
	
	

	
	  Descriere: Mască de protecție cu vizor automat, ideală pentru operațiuni de sudură. 
  Caracteristici: 
· Vizor automat
· Timp de reacție: 1/30.000 s
· Număr senzori: min 2
	
	



